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QUALITY-TOOLS MESSTECHNIK lhr Lingenmesstechnik-Spezialist
Your dimension measurement specialist

QUALITY-TOOLS MESSTECHNIK

Seit iiber 18 Jahren sind wir der richtige Ansprechpartner, wenn es um
Langenmesstechnik geht: Vom einfachen Standard-Messschieber bis zum
hochprazisen Messmikroskop, von der Lehre bis zur Lupe und vom Priifstift
bis zum automatischen Messprojektor reicht unsere Produktpalette.

For more than 18 years we are the right partner for everything about
dimension measurement. Our products range from simple caljpers to
high-precision measuring microscopes, from gauges to loupes and from
pin gauges to automatic measuring projectors.

In unserem neuen Katalog finden Sie wieder zahlreiche Neuheiten in fast allen
Kapiteln! Dariiber hinaus konnten wir unser Lager erneut vergroBern und kdnnen nun
noch mehr Messmittel fiir eine kurzfristige Auslieferung fir Sie bereithalten. Und
unsere stets giinstigen Preise werden Sie auch weiterhin iiberzeugen...

Bestellungen nehmen wir iiber alle iiblichen Wege (telefonisch, per Fax oder e-mail)
entgegen oder Sie bestellen bequem im Online-Shop (www.quality-tools.de) mit
immer aktueller Verfigbarkeitsanzeige!

Alle Messmittel konnen Sie auch kalibriert erwerben (die Kalibrierung erfolgt durch
ein unabhdngiges, nach DIN EN 1S0 17025 akkreditiertes Labor), auf Wunsch auch mit
DAkkS-Zertifikat.

AuBerdem sind wir zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001:2015!

Wenn Sie unsere Produkte live testen mochten, laden wir Sie gern in unser
Vorfiihrzentrum am Firmensitz ein. Wir bitten um telefonische Terminvereinbarung!

Und fiir Anfragen, Beratung, Service und Bestellung stehen wir natirlich weiterhin
gerne personlich zur Verfigung...

Ihr Team von  QUALITY-TOOLS MESSTECHNIK e. K.

Our new catalogue contains again several innovations in almost all chapters! Furthermore we could again increase our stock capacity to ensure rapid
dispatch of even more measuring tools than before. And our always fair prices will continue to convince you...

Orders are welcome through all common ways (by phone, fax or e-mail) or via online shop (www.quality-tools.de) with up-to-date availability check!

All of our measuring tools can optionally be bought with a calibration certificate (the calibration is executed through an independent laboratory which
Is accredited by DIN EN IS0 17025), on demand also with a “DAkkS” certificate.
Besides we are certified according to DIN EN IS0 9001:2015!

For testing our products live, we invite you to our show room near Stuttgari, Germany. Scheduling of appointments please in advance!

And for requests, consulting, service and ordering we are furthermore available personally...

Your team from QUALITY-TOOLS MESSTECHNIK e. K.



Messschieber
Calipers
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Normen Sfandards

Alle unsere Messschieber nach DIN 862 erfiillen folgende Werte:
Al our calipers according to DIN 862 comply with following values:

zu messende Lénge (mm)

length to be measured (mm) 100 150 200 300 500 1000 2000

Genauigkeit™ bei Ablesung 0,05 mm
Accuracy at reading 0.05 mm

Genauigkeit® bei Auflésung 0,01 mm
Accuracy at reading 0.07 mm

“Fehlergrenze G in mm

0,05 £0,05 0,05 0,05 0,07 0,12 0,22

0,02 #0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 -

Weitere Informationen: siehe DIN 862 (DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., erschienen im Beuth Verlag)
Further information: see DIN 862 (DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., published by Beuth Verlag)

Kalibrierung  (alibration

Informationen zur Kalibrierung erhalten Sie in Kapitel 15!
Information about calibration can be found in chapter 15!
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Messschieber
Calipers

Messschieber mit Feststellschraube Vernier caliper with set screw

Ablesung 0,05 mm / /1,5 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | Gewindetabelle | Kunstledertasche
Reading 0.05 mm /' /15 inch| DIN 862 | stainless steel| satin chrome finished | screw table | synthetic leather bag

Art.-Nr.  Messbereich Schnabelldnge TiefenmaR EUR
Order no. Range Length of jaws Depth gauge
10-000 70 mm 20 mm Standard 17,80
10-001 100 mm 30 mm Standard 17,40
10-002
10-002 Standard 16,90
150 mm 40 mm
10-004 rund /0und 32,0 mm 19,80
10-003 200 mm 50 mm Standard 27,50
10-005 300 mm 60 mm Standard 48,00
Messschieber mit Momentverstellung  Vernier caljper with auto lock
Ablesung 0,05 mm / /1,5 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | Gewindetabelle | Kunstledertasche
Reading 0.05 mm /" /15 inch | DIN 862 | stainless steel | satin chrome finished| screw table | synthetic leather bag
J S Art.-Nr.  Messbereich Schnabelldnge EUR
uJ ' ' Order no. Range  Length of jaws
— N . 10-011 150 mm Omm 16,9
& 2 27
‘ 10-011 10-012 00 mm 50 mm ,50
10-013 300 mm 60 mm 48,00
Messschieber fiir Linkshander Vernier caliper for left hand use
Ablesung 0,05 mm / /1, inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | Gewindetabelle | Kunstledertasche
Reading 0.05 mm /" /1, inch | DIN 862 stainless steel | satin chrome finished| screw table | synthetic leather bag
L L Art.-Nr.  Messbereich Schnabelldnge EUR
i i Order no. Range  Length of jaws
| e— E
e ' 10-002L 150 mm 40 mm 26,50
Messschieber mit parallaxfreier Ablesung Vernier caljper parallax-free
Ablesung 0,05 mm / /1,5 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | Gewindetabelle | Kunstledertasche
Reading 0.05 mm /" /1, inch | DIN 862 stainless steel | satin chrome finished| screw table | synthetic leather bag
Art.-Nr.  Messbereich Schnabellange EUR
Order no. Range Length of jaws
10-009 150 mm 40 mm 27,50
Messschieber mit spitzem Schnabel Vernier caliper with pointed jaws
Ablesung 0,05 mm | DIN 862 | rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | Kunstledertasche
Reading 0.05 mm | DIN 862 | stainless steel| satin chrome finished | synthetic leather bag
Art.-Nr.  Messbereich Schnabelwinkel EUR
Order no. Range Angle of jaws
10-007 100 mm 15° 26,50
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Messschieber
Calipers

HELIOS-PREISSER  Messschieber mit Feststellschraube Vernier caliper with set screw

Ablesung 0,05 mm / /1,5 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | Gewindetabelle |
Kunstledertasche
Reading 0.05 mm /" /1, inch | DIN 862 | stainless steel| satin chrome finished | screw table |

synthetic leather bag
Art.-Nr.  Messbereich Schnabelldnge TiefenmaR EUR
Order no. Range Length of jaws Depth gauge
46-001 Standard 24,90
150 mm 40 mm
46-001 46-002 rund sound 31,6 mm 26,50
46-003 200 mm 40 mm Standard 33,50
46-004 300 mm 50 mm Standard 49,50
HELIOS-PREISSER Messschieber 0,02 mm  Vernier caliper 0.02 mm
Ablesung 0,02 mm / 0,001 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | Gewindetabelle |
Kunstledertasche
Reading 0.02 mm / 0.001 inch| DIN 862 | stainless steel| satin chrome finished |
] a screw table | synthetic leather bag
Art.-Nr.  Messbereich Schnabellinge  TiefenmaR EUR
Order no. Range Length of jaws  Depth gauge
46-006 150 mm 40 mm Standard 24,90
HELIOS-PREISSER Messschieber mit Momentverstellung  Vernier caliper with auto lock
Ablesung 0,05 mm / /1, inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | Gewindetabelle |
Kunstledertasche
Reading 0.05 mm /' /15 inch | DIN 862 | stainless steel| satin chrome finished | screw table |
synthetic leather bag
Ay Art.-Nr.  Messbereich Schnabelldnge TiefenmaR EUR
- Order no. Range Length of jaws Depth gauge
46-011 Standard 24,90
150 mm 40 mm
46-011 46-012 rund round 1,6 mm 26,50
i | 46-013 200 mm 40 mm Standard 33,50
46-014 300 mm 50 mm Standard 49,50
HELIOS-PREISSER  Messschieber , SOFT-SLIDE” (besonders leichtgangiq) Vernier caliper ,, SOFT-SLIDE”
Besonders leichtgéngig durch doppelt geléppte Fihrungen | Ablesung 0,05 mm / /15 inch | DIN 862 |
rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | Gewindetabelle | Kunstledertasche
Extra smooth-running through double-lapped guidings| Reading 0.05 mm /" /15 inch |
\ DIN 862| stainless steel| satin chrome finished | screw table | synthetic leather bag
- Art.-Nr.  Messbereich Schnabellénge TiefenmaB EUR
Order no. Range Length of jaws Depth gauge
46-021 150 mm 40 mm Standard 32,50
L |

HELIOS-PREISSER  Messschieber mit Prismenfihrung und parallaxfreier Ablesung  Vernier caliper parallax-free with V-block

Ablesung 0,05 mm / /1,5 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | Gewindetabelle |
Kunstledertasche
Reading 0.05 mm /' /1 inch | DIN 862 | stainless steel| satin chrome finished| screw table |

synthetic leather bag
Schnabel- Tiefen-
Art.-Nr. bt?:isc-h linge mag
Order no. Rande length  Depth
9 ofjaws  gauge
46-025 150 mm 40 mm Standard

Querschnitt cross section

EUR

51,00
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Messschieber
Calipers

Uhrenmessschieber Dia/ caljper

Ablesung 0,01 mm | DIN 862 | rostfreier Stahl | Aufbewahrungsbox

Reading 0.01 mm | DIN 862 | stainless steel| box Art-Nr.  Messbereich Schnabellange .o
Order no. Range Length of jaws
10-033 150 mm 40 mm 34,50
10-034 200 mm 50 mm 54,50
10-035 300 mm 60 mm 107,00

10-033

HELIOS-PREISSER Uhrenmessschieber 0ia/ caljper

Ablesung 0,01 mm | DIN 862 | rostfreier Stahl | Aufbewahrungsbox | inkl. Hersteller-Kalibrierzertifikat
Reading 0.01 mm | DIN 862 stainless steel| box| manufacturers calibration certificate included

L d -
Art.-Nr.  Messbereich Schnabelldnge EUR
Order no. Range  Length of jaws
46-033 150 mm 40 mm 88,50
| )
Werkstattmessschieber ohne Messerspitzen Workshop caljper without knife points
Ablesung 0,05 mm / /1, inch | mit Feineinstellung | : z :
Lo . « Art.-Nr.  Messbereich Schnabellinge Gewicht
Genauigkeit DIN 862 (bis Sghnabellange 200 mm), Werlfsnorm (ab 250 mm) | Order no. Range Length 0//-&,% weight EUR
LochmaRansatz @10 mm (bis 300 mm), 320 mm (500 bis 1500 mm) |
rostfreier Stahl | Nonius und Skala mattverchromt 10-052 300 mm somm 0,6 kg 79,50
Reading 0.05 mm /' /1 inch | with fine adjustment| 10-053 150 mm 0,7 kg 149,00
Accuracy DIN 862 (up to length of jaws 200 mm), factory standard (= 250 mm)| 10-054-1 150mm 1,6 kg 179,00
% i 500 mm
Ho/g size measuring top 010 mm (up to 300 mmy), 020 mm (500 to 1500 mm)| 10-054-3 2%0mm 1,9k 274,00
Stainless steel| satin chrome finished
10-055-1 150 mm 1,9 kg 232,00
600 mm
10-055-3 300mm  2,1kg 375,00
10-056-1 150mm  2,9kg 357,00
800 mm
10-056-3 300mm  3,5kg 538,00
10-052 10-057-1 150mm  33kg 391,00
1000 mm
10-057-3 300mm 38kg 636,00
10-058-1 200mm  7,8kg 893,00
1500 mm
10-058-2 300mm  82kg i 1240,00
Werkstattmessschieber mit Messerspitzen Workshop caliper with knife points
?br:es%n?l 0.05 g‘(;g /' mv:lnct | mit Felgezlgztellung |LGehnau;;gke|ttD|g 1%62 (b'sb. Art.-Nr.  Messbereich Schnabellinge Gewicht o
chnabellange 200 mm), Werksnorm (a rr!m) | Lochma ansatz mm (bis order no. Range Length of jaws  weight
300 mm), 320 mm (500 bis 3000 mm) | rostfreier Stahl | Nonius und Skala ”
mattverchromt 10-062 S 90mm 0,7 kg 99,00
Reading 0.05 mm /' /1 inch| with fine adjustment| Accuracy DIN 862 (up to 10-063 150mm 0,8 kg 169,00
length of jaws 200 mm), factory standard (from 250 mm)| Hole size measuring 10-064-1 150mm 1,7 kg 222,00
i 500 mm
top _ﬂm mm (Up ’to 300 mm), 620 mm (500 to 3000 mm)| Stainless steel | 10-064-3 %0mm 1,9k 318,00
satin chrome finished
10-065-1 150mm 2,0 kg 267,00
600 mm
10-065-3 300mm  2,2kg 451,00
10-066-1 150mm 3,0 kg 419,00
800 mm
10-066-3 300mm 3,6 kg 640,00
10-067-1 150 mm  33kg 483,00
1000 mm
10-062 10-067-3 300mm  3,9kq  #795,00
10-068-1 200mm  79kg i 1088,00
1500 mm
10-068-2 300mm 83kg _ 1394,00
10-069-1 2000 mm 200mm 10,0 kg 1476,00
10-069-5 3000 mm 200mm 13,2kg & 2930,00
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Messschieber
Calipers

SCALA Leichtmetall-Werkstattmessschieber Light-metal workshop caljper

Ablesung 0,05 mm | Schieber und Schiene aus extrudiertem Aluminium-Profil mit Doppelprismenfiihrung | Messschnabel aus
gehértetem, rostfreien Stahl | mit oder ohne Messerspitzen | optional mit Feineinstellung erhéltlich | LochmaRansatz @20 mm |
Made in Germany

Reading 0.05 mm | Slide and guide rail made from extruded aluminium with V-block-guiding| jaws made from

stainless hardened steel| with or without knife points| optional available with fine adjustment|

Hole size measuring top 020 mm | Made in Germany

Art.-Nr.  Messbereich Schnabelldnge Genauigkeit Gewicht

Order no. Range Length of jaws  Accuracy Weight ElE
...... L 10-901-1 500 mm 125 mm 0,07 mm 1,08 kg 528,00
T 10-903-1 800 mm 125 mm 010 mm 1,27 kg 589,00
- 10-904-1 125 mm 1,42kg & 670,00
- 10-901-1 1000 mm 0,12 mm g
10-904-3 300 mm 1,79 kg 746,00
10-906-1 1500 mm 125 mm 0,17 mm 1,80 kg 745,00
10-907-1 125 mm 2,17kg & 828,00
2000 mm 0,22 mm
10-907-3 300 mm 2,53kg & 930,00
10-908-1 2500 mm 125 mm 0,27 mm 2,54kg i 945,00
10-909-1 125 mm 2,91kg & 971,00
3000 mm 0,32 mm
10-909-3 300 mm 3,28 kg  #1044,00
10-910-1 125 mm 3,66 kg i 1246,00
4000 mm 0,42 mm
10-910-3 300 mm 4,04kg #1376,00
Art.-Nr.  Messbereich Schnabelldnge Genauigkeit Gewicht EUR
Order no. Range  Length of jaws  Accuracy Weight
10-921-1 500 mm 125 mm 0,07 mm 1,25 kg 963,00
10-923-1 800 mm 125 mm 0,10 mm 1,45 kg 997,00
10-924-1 125 mm . 1,60kg % 1078,00
1000 mm 0,12 mm
@ 10-924-3 300 mm 1,96 kg | & 1154,00
) "~ 10-926-1 1500 mm 125mm  017mm  1,97kg & 1191,00
10-927-1 125 mm 2,34kg #1237,00
10-921-1 2000 mm 0,22 mm
10-927-3 300 mm 2,71 kg 1339,00
10-928-1 2500 mm 125 mm 0,27 mm 2,71 kg 1352,00
10-929-1 125 mm 3,09 kg i 1428,00
3000 mm 0,32 mm
10-929-3 300 mm 3,45kg  # 1505,00
10-930-1 125 mm 3,83kg #1653,00
4000 mm 0,42 mm
10-930-3 300 mm 419kg  #1784,00

Mehrpreis fir Feineinstellung: | At Nr.
Additional price for fine-adjustment: ~ grder po. ~ EUR

10-949 169,00

Andere Schnabellangen auf Anfrage!
Antimagnetische Ausfiihrung auf Anfrage!
Linkshander-Version auf Anfrage!
Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Other jaws on request!

Antimagnetic types on request!

Left-hander types on request!

Custom-made models on request!
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Messschieber
Calipers

HELIOS-PREISSER Leichtbau-Werkstattmessschieber Workshop caliper light-metal design

Schieber und Schiene aus harteloxiertem Aluminium | Messflachen aus gehartetem, rostfreien Stahl |
parallaxfreie Ablesung | leichter, gleichméRiger Lauf durch Doppelprismenfihrung | Messerspitzen |

LochmaRansatz @20 mm | Made in Germany | Holzetui (bis 1000 mm) / Karton (ab 1500 mm)

Slide and guide rail made from hard anodized aluminium | jaws made from stainless hardened steel |

reading parallax-free | easy, smooth run through V-block-guiding | knife points| Hole size

measuring top 920 mm| Made in Germany | wooden box (up to 1000 mm) /cardboard box (from 1500 mm)

Art.-Nr.  Messbereich Schnabellsnge Ablesung Genauigkeit EUR
Order no. Range Length of jaws ~ Reading ~ Accuracy
46-101 300 mm 90 mm 0,05 mm 369,00
46-102 500 mm 0,07 mm 532,00
0,02 mm
46-103 800 mm 150 mm 0,10 mm 710,00
46102 46-104 1000 mm 012mm 829,00
46-105 1500 mm 0,17 mm & 2175,00
200 mm 0,05 mm
46-106 2000 mm 0,22 mm & 2495,00
Innen-Nuten-Messschieber  Vernier caljper for inside grooves
fugllnnen.iNUten ab 13 mm | Ab}zsungho,os "l;m | rostfreier stahl | Art.-Nr.  Messbereich Schnabelabmessungen Genauigkeit EUR
Ableseteile mattverchromt | Aufbewahrungsbox ] Orderno.  Range Dimensions of jaws  Accuracy
for inside grooves from 10 mm| Reading 0.05 mm | stainless steel|
satin chrome finished| box 10-221 10-160 mm 1,7/3,0/25 mm 39,50
10-222 20-160 mm 2,0/5,0/40 mm 0,1 mm 48,50
10-223 26-200 mm 3,0/7,0/60 mm 69,50
10-224 30-250 mm 4,0/8,5/80 mm 92,50
0,15 mm
10-225 35-300 mm 5,0/10,0/100 mm 99,00
10-221
HELIOS-PREISSER Zahnweiten-Messschieber Caliper for width of teeth
Messbereich 0-26 mm | Ablesung 0,02 mm | Genauigkeit 0,1 mm | rostfreier Stahl | 2x Feststellschraube |
2x Feineinstellung | Holzetui
Range 0-26 mm | reading 0.02 mm | accuracy 0.1 mm | stainless steel | 2x set screw | 2x fine adjustment |
wooden box
Art.-Nr. Messflachen EUR
-& E Order no.  Measuring faces
= ) geharteter Stahl
| S hardened steel AR
§ 1)
Hartmetall
E‘ L) Carbide metal e

46-028
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Messschieber
Calipers

3/5-Punkt-Messschieber 3- or 5-Point vernier caljper

Ablesung 0,05 mm | rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | Kunstledertasche Art-Nr.  Messbereich Punkte  Schnabel-Winkel

Reading 0.05 mm | stainless steel| satin chrome finished| synthetic leather bag order no. Range Points Angle of jaws EUR
: 2 10-201 4-40 mm 3 60° 49,50
T'wﬂ” ARSI LN = L 10202 2-40 mm 5 108° 58,50
oY st M A
S == 10-203 20-75 mm 3 60° 97,50
— =
10-201
HELIOS-PREISSER  3/5-Punkt-Messschieber 3- or 5-Point vernier caljper
Ablesung 0,05 mm | Genauigkeit 0,05 mm | rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt
Reading 0.05 mm | Accuracy 0.05 mm | stainless steel| satin chrome finished
Art.-Nr.  Messbereich Punkte  Schnabel-Winkel EUR
Order no. Range Points Angle of jaws
46-036 4-40 mm 3 60° 72,50
46-037 2-40 mm 5 108° 72,50
Tiefenmessbricke Depth measuring base
furfMess/schleber ?nszzoo mm | Sfdr;;r;enbrelte 15;,5‘|}1m | ;ost/freler Stahl Art-Nr.  Abmessungen Briicke R
or callpers up to 200 mm | wi 5.5 mm | stainless stee Order no. Dimensions of base

10-091 75x6,5mm 9,90

o »
‘t} 10-092 100x8,0 mm 13,80
10-091

HELIOS-PREISSER Tiefenmessbriicke Depth measuring base

fir Messschieber bis 200 mm | Schienenbreite 16,3 mm | rostfreier Stahl
for caljpers up to 200 mm | width 16.3 mm | stainless steel

Art.-Nr.  Abmessungen Briicke
Order no.  Dimensions of base

46-089 75x6,5 mm 21,80

EUR

29 ——

.
1

6.5 =t

-1 16:3
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Messschieber
Calipers

Tiefenmessschieber Depth vernier caliper

Ablesung 0,05 mm | DIN 862 | rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt |

Art.-Nr.  Messbereich Briickenlange

Kunstledertasche (bis 500 mm) / Aufbewahrungsbox (ab 800 mm) N Order no. Range Length of base EUR
Reading 0.05 mm| DIN 862 | stainless steel| satin chrome finished |
synthetic leather bag (up to 500 mm) / box (from 800 mm) 10-101 150 mm 19,50
10-102 200 mm 100 mm 24,50
10-103 300 mm 33,50
10-104 500 mm 150 mm 76,50
10-105 800 mm 214,00
250 mm
10-102 10-106 1000 mm o 286,00
Tiefenmessschieber mit rundem Messstift Depth vernier caliper with measuring pin
Ablesung 0,05 mm | Messstift @1,6 mm | DIN 862 | rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | Kunstledertasche
Reading 0.05 mm| measuring pin 01.6 mm | DIN 862 | stainless steel| satin chrome finished| synthetic leather bag
Art-Nr.  Messbereich Brackenlange [ o
Order no. Range Length of base
10-131 80 mm 50 mm 19,90
10-132 200 mm 100 mm 33,50

10-131

HELIOS-PREISSER Klein-Tiefenmessschieber Smal/ depth vernier caljper

Ablesung 0,05 mm | Messstift @1,0 mm | Genauigkeit 0,05 mm | rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt |
wechselbarer Stift | Made in Germany | inkl. Hersteller-Kalibrierzertifikat
Reading 0.05 mm | measuring pin 01.0 mm | Accuracy 0.05 mm | stainless steel| satin chrome finished |
changeable pin| Made in Germany | manufacturers calibration certificate incl.

Art.-Nr.  Messbereich Briickenldnge

lé Order no. Range Length of base K
46-200 80 mm 50 mm 59,50
| — |
| = =
HELIOS-PREISSER Tiefenmessschieber Depth vernier caljper
Ablesung 0,05 mm | DIN 862 | rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | umsteckbare Messstange
mit wechselbarem Stift | Made in Germany | inkl. Hersteller-Kalibrierzertifikat
Reading 0.05 mm | DIN 862 | stainless steel| satin chrome finished | turnable rod with changeable pin |
Made in Germany | manufacturers calibration certificate incl.
Art.-Nr.  Messbereich ~Briickenlange Messstift EUR
Order no. Range Length of base  Measuring pin
46-201 150 mm 87,50
100 mm @1,5 mm
46-202 200 mm 91,00
46-204 300 mm 150 mm @2 mm 113,00

46-201
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Messschieber
Calipers

HELIOS-PREISSER Tiefenmessschieber mit verschiebbarer Messbriicke  Depth vernier caliper with movable base

Ablesung 0,02 mm | Werksnorm | rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | mit Messplatte und Messstift |
umsteckbare Messstange | beidseitige Skalierung | Made in Germany
Reading 0.02 mm | factory standard | stainless steel| satin chrome finished| with measuring plate and pin |
rod turnable | scale on both sides| Made in Germany

Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit  Briicke  Messstange  Messstift Messplatte EUR
Order no. Range Accuracy Base Rod Measuring pin ~ Measuring plate
46-242 500 mm 0,07 mm 400x16 mm 12x4 mm @#2x8 mm 18x6x2 mm 735,00
46-244 1000 mm 0,12 mm 600x20 mm 20x5 mm @#3x8 mm 30x8x3 mm i 1545,00
46-241
SCALA Tiefenmessschieber Depth vernier caliper
Ablesung 0,05 mm | Stift @5 mm | Schieber und Schiene aus extrudiertem Aluminium-Profil mit Doppelprismenfihrung |
Messbriicke aus gehartetem, rostfreien Stahl | optional mit Feineinstellung erhaltlich | Made in Germany
Reading 0.05 mm | pin 5 mm | Slide and guide rail made from extruded aluminium with V-block-guiding| base made from
stainless hardened steel| optional available with fine adjustment| Made in Germany
Art.-Nr.  Messbereich Briickenldnge Genauigkeit Gewicht EUR
Order no. Range Length of base  Accuracy Weight
10-941-2 500 mm 200 mm 0,07 mm 1,07 kg 588,00
10-943-2 200 mm 0,12 mm 1,36 kg 730,00
1000 mm
10-943-5 500mm  024mm  2,05kg & 980,00
10-945-2 200 mm 0,22 mm 1,94 kg o 948,00
2000 mm
10-945-5 500 mm 0,44 mm 2,63kg #1199,00
10-947-2 200 mm 0,32 mm 2,52kg #1329,00
3000 mm
10-947-5 500 mm 0,96 mm 3,21kg & 1580,00
10-948-2 200 mm 0,42 mm 3,10kg & 1656,00
4000 mm
10-948-5 500mm  1,26mm  3,79kq & 1907,00
0 30 9401 2 3 & 5 8 ¥ 8 0w
10-941-2
Mehrpreis fir Feineinstellung: ~ Art.-Nr. EUR

Additional price for fine-adjustment: ~ Order no.
10-949 169,00

Andere Ausfiihrungen auf Anfrage!
Other types on request!
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Tiefenmessschieber mit Hakenmessstange  Depth vernier caliper with hook

Ablesung 0,05 mm | DIN 862 | rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | Stange

Art.-Nr.  Messbereich Briickenlange

umsteclfbar | Kunstledertasche ‘ . N Order no. Range Length of base EUR
Reading 0.05 mm | DIN 862 stainless steel| satin chrome finished | rod turnable|
synthetic leather bag il 150 mm i e
10-112 200 mm 49,50
10-113 300 mm 59,50
10-115 500 mm 150 mm 113,00
10-112 !
HELIOS-PREISSER Tiefenmessschieber mit Hakenmessstange Depth vernier caliper with hook
Ablesung 0,05 mm | DIN 862 | rostfreier Stahl | Nonius mattverchromt | umsteckbare Messstange |
beidseitige Skalierung | inkl. Hersteller-Kalibrierzertifikat
Reading 0.05 mm | DIN 862| stainless steel| nonius satin chrome finished| rod turnable|
scale on both sides| manufacturers calibration certificate incl.
Art.-Nr. b':regisc-h Briickenlange Gea:iutlg- x::;; Haken .o
Order no. Range Length of base Accuracy Rod Hook
46-211 150 mm 0,05 mm 89,50
% 100 mm 8x3mm 12 mm
46-212 200 mm 0,05 mm 92,50
46-214 300 mm 0,05 mm 113,00
= 150 mm
46-216 0,07mm 12x4mm 16 mm 179,00
500 mm
46-217 0,07 mm 382,00
== 46-218 800 mm 250 mm 0,10 mm 512,00
46-214 20x5 mm 50 mm
46-219 1000 mm 0,12 mm 649,00
-
Doppelhaken-Tiefenmessschieber Depth vernier caliper with double hook
Ablesur:(% 0,05 mm|| DdIN 862h| rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | Stange Art-Nr. Messbereich Brickenlange R
umsteckbar | Kunstledertasche ] o Orderno.  Range  length of base
Reading 0.05 mm| DIN 862 | stainless steel| satin chrome finished| rod turnable |
synthetic leather bag 10122 200mm 100 m 1,50
10-123 300 mm 89,50
10-122
HELIOS-PREISSER Doppelhaken-Tiefenmessschieber  Depth vernier caljper with double hook
Ablesung 0,05 mm | rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | umsteckbare Messstange | beidseitige Skalierung
Reading 0.05 mm | stainless steel| satin chrome finished| rod turnable | scale on both sides
4 . ia-
< Art.-Nr. b'gfgisch Briickenlange Geagﬂlg EUR
| E— Order no. Range Length of base Accuracy
T RRR— 46231 200 mm 86,50
ra v 100 mm 0,05 mm
| 46-232 300 mm 98,00
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Digital-Messschieber Digital caliper

Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | Datenausgang RB5 | abnehmbare Rolle | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| DIN 862| stainless steel| data output RB5| removable roll| box

Art.-Nr. Messbereich Schnabellange
Order no. Range Length of jaws
10-841
150 mm 40 mm
10-841 10-846
10-842 200 mm 50 mm
10-843 300 mm 60 mm

TiefenmaR
Depth gauge ElE
Standard 24,50
rund round
1,6 mm 2
46,50
Standard
78,50

Digital-Messschieber mit groRem Display Digital caliper with large display

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | groRes Display (Ziffernhohe 10 mm) | automatisches Einschalten (bei Bewegung des
Messschiebers, ohne die 0-Position zu verlieren) | automatisches Ausschalten (zeitgesteuert) | Aufbewahrungsbox | inkl. Hersteller-Kalibrierzertifikat
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| DIN 862 | stainless steel | large display (height of digits 10 mm)| Auto-Power-On/-0ff|

box| manufacturers calibration certificate incl.

Art.-Nr. Messbereich Schnabellange EUR
Order no. Range Length of jaws
10-811 150 mm 40 mm 28,50
10-811 10-812 200 mm 50 mm 41,50
Digital-Messschieber mit extra-groBem Display Digital caliper with extra large display
Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | extra groBes Display (Ziffernhdhe 17 mm) | Aufbewahrungsbox
Reading 0.07 mm / 0.0005 inch | DIN 862 | stainless steel| extra large display (height of digits 17 mm)| box
Art.-Nr. Messbereich Schnabelldnge EUR
Order no. Range Length of jaws
10-890 150 mm 40 mm 36,50
Digital-Messschieber mit Metallgehduse Djgital caliper with metal housing
Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | Datenausgang RB5 | abnehmbare Rolle | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm b{ 0.0/3051; inch| DIN 862 | stainless steel| data output RB5 | ATt-Nr. Messbereich Schnabellinge TiefenmaB R
removable rolf| box Order no. Range Length of jaws ~ Depth gauge
10-561 Standard 32,80
150 mm 40 mm rund ¢1I6 mm
10-566 ps—" 37,50
10-561 10-562 200 mm 50 mm 62,50
Standard
10-563 300 mm 60 mm 87,50

Lubehor fiir Dateniibertragung  Accessories for data transfer

Fiir alle Messschieber mit Datenausgang RB5 | am Messschieber angezeigter Messwert wird einfach per Tastendruck an einen PC (Windows 10) iibertragen

und direkt in ein Messprotokoll, CAQ-System, Excel-Tabelle o. &. eingefiigt | verschiedene Optionen einstellbar | Auflésung 0,01 mm

For all calipers with data output RB5 | displayed valve from caljper is simply transferred by keystroke to a PC (Windows 10) into a measurement report,

CAQ-system or Excel table, etc. | various options adjustable | resolution 0.01 mm

———> P( (USB)
Art.-Nr. Artikel EUR
10-981 Order no. Range
10-991 10-981  USB-Interface (2,4 m) 108,00
10-991 AnschluBkabel RB5 (1 m) 13,50

Messschieber (RB5) /

Connection cable RB5
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Digital-Messschieber mit ABS-System  Digita/ caliper with ABS-system

Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | Datenausgang RB5 | abnehmbare Rolle | Aufbewahrungsbox | keine Messgeschwindigkeits-
begrenzung durch ABS-System!

Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| DIN 862 stainless steel| data output RBS5| Art-Nr.  Messbereich Schnabellinge ~ TiefenmaB o o
removable roll| box| No speed limit while measuring with ABS-system! Orderno. . Range | length ofjaws = Depth gauge
10-511 Standard 39,80
10-516 150 mm 40mm rynd g1,6 mm 42,50
round
10-512 200 mm 50 mm 49,50
Standard
10-511 10-513 300 mm 60 mm 83,50

Digital-Prazisionsmessschieber 0,005 mm  Digital precision caliper 0.005 mm

Auflésung 0,005 mm / 0,0002 inch | Genauigkeit 0,02 mm (30% genauer als DIN 862) | rostfreier Stahl | umschaltbar zwischen Absolut- und inkrementellem
Modus | Aufbewahrungsbox
Reading 0.005 mm / 0.0002 inch| Accuracy 0.02 mm (30% more accurate than DIN 862)| stainless steel| switchable

between absolute and incremental mode | box
Art.-Nr.  Messbereich Schnabelldnge

Order no. Range Length of jaws A
L 7‘*1 10-850 150 mm 40 mm 41,50
4
Digital-Prazisionsmessschieber 1 pm  Digital precision caliper 1 ym
Auflosung 0,001 mm / 0,00005 inch | Genauigkeit 0,015 mm (doppelt so genau wie DIN 862) | rostfreier Stahl | wasserdicht gemaR 1P67 |
Aufbewahrungsbox
Reading 0.001 mm / 0.00005 inch| Accuracy 0.015 mm (double precision as DIN 862)| stainless steel| waterproof according to IP67| box
Art.-Nr.  Messbereich Schnabelldnge EUR
Order no. Range Length of jaws
10-860 150 mm 40 mm 123,00

Digital-Messschieber 1P67 (wasser-/staubdicht) Djgital caliper IP67 (waterproot/dustproof)

Aufl. 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | groBes Display 13 mm | Auto-Power-On/-0ff | rostfr. Stahl | Aufbewahrungsbox | inkl. Hersteller-Kalibrierzertifikat
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| DIN 862| large display 13 mm| Auto-Power-On/-0ff| stainless steel| box| incl. manufacturers calibration certificate

Art.-Nr. Messbereich Schnabellange

Order no. Range Length of jaws AL

10-821 150 mm 40 mm 79,50

10-822 200 mm 50 mm 99,00
10-821 10-823 300 mm 60mm 148,00

Digital-Messschieber mit griiner Toleranz-Anzeige Digital caliper with green tolerance signal

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | wasserdicht gemaB IP54 | Absolut-System | griines Leucht-Signal (LED), wenn Messwert
innerhalb der eingestellten Toleranz liegt | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| DIN 862 | stainless steel| waterproof according to IP54| Absolute system| green light signal (LED), if indicated value is
inside the preset tolerance | box

Art.-Nr.  Messbereich Schnabellinge
Order no. Range Length of jaws

10-591 150 mm 40 mm 72,50

EUR
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Digital-Messschieber klein Digital caliper small

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | Gesamtlénge 145 mm | Aufbewahrungsbox

Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| DIN 862 | stainless steel| total length 145 mm | box
Art.-Nr.  Messbereich Schnabelldnge

Order no. Range Length of jaws AU
10-050 70 mm 30mm 32,50
Digital-Messschieber fiir Linkshander Digital caljper for left hand use
Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | Aufbewahrungsbox : :
et ! . . Art.-Nr.  Messbereich Schnabellénge
Reading 0.07 mm / 0.0005 inch| DIN 862| stainless steel| box order no. Range  Length of jaws EUR
= A 10-049 150 mm 40 mm 49,00
Digital-Messschieber Anti-Magnetisch  Digital caliper non-magnetic
Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | rostfreier, nicht-magnetischer Stahl | TiefenmaR @3 mm | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| DIN 862 | stainless non-magnetic steel| Depth gauge 03 mm | data oulput RB5| box
Art.-Nr.  Messbereich Schnabellange EUR
Order no. Range Length of jaws
10-847 150 mm 40 mm 86,00
10-849 300 mm 60 mm 175,00

Digital-Messschieber mit Hartmetall-Messflachen  Digital caliper with carbide measuring face

Aufldsung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | Hartmetall-Messflachen fir Innen- und AuBenmessung | Datenausgang RB5 | abnehmbare
Rolle | Aufbewahrungsbox
Readling 0.01 mm / 0.0005 inch| DIN 862| stainless steel | carbide face for inside and outside measurements| data output RB5| removable roll| box

Art.-Nr.  Messbereich Schnabelldnge

Order no. Range Length of jaws AU
10-047 150 mm 40 mm 55,00
10-048 200 mm 50 mm 82,50

10-047

Digital-Messschieber mit Hartmetall-Messflachen IP67 (wasser-/staubdicht)
Digital caliper with carbide measuring face 1P67

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | Sylvac-Elektronik ohne Datenausgang | Hartmetall-Messflachen fiir Innen-/AuBenmessung |
Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| DIN 862 | stainless steel| Sylvac-electronic without data output| carbide face for inside and outside measurements| box

Art.-Nr.  Messbereich Schnabellange
Order no. Range Length of jaws

10-526 150 mm 40 mm 159,00

EUR
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HELIOS-PREISSER Digital-Messschieber mit groBem Display Digital caliper with large display

Messbereich 150 mm | Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | groBe LCD-Anzeige 11 mm |

QuickStart-Elektronik (autom. Einschalten / gespeicherte 0-Position) | Aufbewahrungsbox | inkl. Hersteller-Kalibrierzert.
Range 150 mm | Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| DIN 862 | stainless steel| large LCD-display 11 mm | Quick-
Start-electronic (automatic switch on / saved position of zero) | box| manufacturers calibration certificate incl.

] - Art.-Nr.  Schnabellange TiefenmaR wasserdicht oo
Order no.  Length of jaws Depth gauge waterproof
46-041 Standard . 85,00
nein 70
46-046 rund /ound 31,5 mm 85,00
46-041 S
46-047 Standard . 123,00
ja yes (IP67)
L 46-048 rund round 91,5 mm 123,00

HELIOS-PREISSER Digital-Messschieber mit Datenausgang Djgital caliper with data output

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | variabler Datenausgang RS232 / Digimatic / USB |
QuickStart-Elektronik (automatisches Einschalten / gespeicherte Nullposition) | Aufbewahrungsbox |
inkl. Hersteller-Kalibrierzertifikat
Reading 0.07 mm / 0.0005 inch | DIN 862 | stainless steel| variable data output RS232 / Digimatic / USB |
Quick-Start-electronic (automatic switch on / saved position of zero)| box|

manufacturers calibration certificate included Art-Nr.  Messbereich Schnabellinge  TiefenmaB EUR
Order no. Range Length of jaws Depth gauge
A . 46-051 Standard 142,00
150 mm 40 mm
46-056 rund round @1,5 mm 142,00
46-052 200 mm 50 mm Standard 181,00
46-056 46-053 300 mm 65 mm ohne without 229,00

HELIOS-PREISSER Digital-Messschieber IP67 (wasser-/staubdicht) mit Datenausgang Djgital caliper IP67 with data output

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | variabler Datenausgang RS232 / Digimatic / USB |
QuickStart-Elektronik (automatisches Einschalten / gespeicherte Nullposition) | wasserdicht gemaR 1P67 |
Aufbewahrungsbox | inkl. Hersteller-Kalibrierzertifikat
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| DIN 862 | stainless steel| variable data output RS232 / Digimatic / USB |
Quick-Start-electronic (automatic switch on / saved position of zero) | waterproof according to IP67| box |
manufacturers calibration certificate included

b Art.-Nr. Messbereich Schnabellange TiefenmaB EUR
Order no. Range Length of jaws Depth gauge
46-071 Standard 155,00
150 mm 40 mm
26-071 46-076 rund round @1,5 mm 155,00
"B | 46-072 200 mm 50 mm Standard 229,00

HELIOS-PREISSER Dateniibertragungskabel fiir variablen Datenausgang Data transfer cable for variable data output

fir alle HELIOS-PREISSER Messgerate mit variablem Datenausgang | Lénge 2 m | mit Dateniibertragungstaste |
Software ,MarCom Professional” fiir Windows 7/8/10 zum Ubertragen der Messwerte in Anwendungen
kostenlos downloadbar auf www.helios-preisser.de
For all HELIOS-PREISSER measuring tools with variable data output| length 2 m| with data transfer button|
software “MarCom Professional” for Windows 7,/8/10 for transferring measuring values info

applications free download at www.helfos-preisser.de
Art.-Nr.  Schnittstelle EUR
Order no.  Interface

46-091  USB 69,50
46-092  RS232 49,00

46-091 46-092 46-093
46-093  Digimatic 62,50

Weitere Informationen und Zubehdr zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!
Further information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!
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HELIOS-PREISSER Digital-Messschieber mit Funk-Dateniibertragung Digital caliper with wireless data output

Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | groBes Display 11 mm | wasserdicht gemé&R IP67 |
integrierter Funksender , Integrated Wireless” | QuickStart-Elektronik (automatisches Einschalten / gespeicherte
Nullposition) | Aufbewahrungsbox | inkl. Hersteller-Kalibrierzertifikat
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| DIN 862| stainless steel | large display 11 mm| waterproof according to IP67|
data output with “Integrated Wireless” | Quick-Start-electronic (automatic switch on / saved position of zero) |

box| manufacturers calibration certificate included

Art.-Nr. Messbereich Schnabellange TiefenmaR EUR
i = Order no. Range Length of jaws Depth gauge
46-061 Standard 214,00
150 mm 40 mm
46-066 rund round @1,5 mm 214,00
46-061 46-062 200 mm 50 mm Standard 273,00
i) 46-063 300 mm 65 mm ohne without 331,00
HELIOS-PREISSER  USB-Empfanger fiir Funk-Dateniibertragung USB receiver for wireless data transfer
fir bis zu 8 HELIOS-PREISSER Messgerate mit , Integrated Wireless” | Funkdistanz bis zu 6 m | USB-Anschluss |
Software ,MarCom Professional” fiir Windows 7/8/10 zum Ubertragen der Messwerte in Anwendungen
kostenlos downloadbar auf www.helios-preisser.de
For up to 8 HELIOS-PREISSER measuring tools with “Integrated Wireless”| radio distance up to 6 m|
USB interface | software “MarCom Professional” for Windows 7/8/10 for transferring measuring values into
applications free download at www.helios-preisser.de
Art.-Nr.
Order no. EUR
46-099 93,50
Weitere Informationen und Zubehor zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!
Further information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!
HELIOS-PREISSER  Funktionserweiterungs-Set fir Messschieber Function extension set for caljpers
14tlg. Erweiterungs-Set fir digitale Messschieber mit max. Schenkelstarke 3,5 mm |
zum einfachen Messen von Bohrungsabstanden, Nuten, Einstichen, etc. | Holzkiste
Extension set with 14 parts for digital caljpers
with max thickness of jaws 3.5 mm |
for easy measuring of hole separation,
notches, cut-ins, etc.| wooden box
Art.-Nr.
Order no. EUR
46-090 166,00

Anwendungsbeispiele Examples of use

Messen von Bohrungsabsténden
Measuring of hole separation

Messen von Nuten
1 I Measuring of notches

Messen von Einstichen
Measuring of cut-ins
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SYLVAC Digital-Messschieber Digital caliper

Auflosung 0,01 mm | DIN 862 | groRes Display (Ziffernhohe 11,5 mm) | rostfreier Stahl | Absolutes System S.1.S

(automatisches Einschalten durch Bewegen, gespeicherte Position) | PRESET-Funktion | HOLD-Funktion |

personalisierbare Taste fiir wéhlbare Funktion | wasserdicht gemaR 1P67 | Swiss made | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm | DIN 862 | large display (height of digits 11.5 mm)| stainless steel| Absolute System S.1.5 (automatic power on through movement,
saved position) | PRESET function| HOLD function| customizable key for selectable function| waterproof according to IP67| Swiss made | box

Art.-Nr. Messbereich Schnabellange TiefenmaB EUR
Order no. Range Length of jaws Depth gauge
19-011 Standard 116,00
150 mm 40 mm
19-012 rund 7ound 31,5 mm 116,00
19-011
19-013 200 mm 50 mm Standard 185,00
19-014 300 mm 64 mm ohne without 244,00
SYLVAC Digital-Messschieber Bluetooth® Datenausgang Digital caliper Bluetooth® data output
Auflosung 0,01 mm | DIN 862 | groBes Display (Ziffernhohe 11,5 mm) | rostfreier Stahl | Datenausgang
»Bluetooth” (kabellos) | Absolutes System S.1.S (automatisches Einschalten durch Bewegen, gespeicherte
Position) | PRESET-Funktion | HOLD-Funktion | personalisierbare Taste fiir wahlbare Funktion | wasserdicht gemaR
IP67 | Swiss made | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm | DIN 862 large display (height of digits 11.5 mm)| stainless steel| data output “Bluetooth” (wireless)| Absolute System S.1.5
(automatic power on through movement, saved position)| PRESET function| HOLD function| customizable key for selectable function| waterproof
according to IP67| Swiss made | box
Art.-Nr. Messbereich Schnabellange TiefenmaB EUR
Order no. Range Length of jaws Depth gauge
19-016 Standard 198,00
150 mm 40 mm
19-017 rund 7ound @1,5 mm 198,00
19-016 19-018 200 mm 50 mm Standard 298,00
19-019 300 mm 64 mm ohne without 375,00

SYLVAC Digital-Messschieber 1 pm  Digital caljper 1 ym

Auflésung 1 pm | Genauigkeit 0,02 mm (bis 100 mm), 0,03 mm (ab 100 mm) | groBes Display (Ziffernhdhe 11,5

mm) | rostfreier Stahl | TiefenmaB eckig | Absolutes System S.1.S (automatisches Einschalten durch Bewegen,

gespeicherte Position) | PRESET-Funktion | HOLD-Funktion | personalisierbare Taste fiir wéhlbare Funktion |

wasserdicht geméaR IP67 | Swiss made | Aufbewahrungsbox
Reading 1 pm | Accuracy 0.02 mm (up to 100 mm), 0.03 mm (from 100 mm)| large display (height of digits 11.5 mm)| stainless steel| depth gauge
rectangular| Absolute System S.1.S (automatic power on through movement saved position)| PRESET function| HOLD function | customizable key for
selectable function| waterproof according fo IP67| Swiss made | box

Art.-Nr. Messbereich Schnabelldnge Datenausgang

Order no. Range Length of jaws Data output AL
Proximity USB/RS232
19-021 kabelgebunden 298,00
19-021 150 mm 40 mm tethered
Bluetooth wireless
19-023 kabellos 315,00

SYLVAC USB-Dongle Bluetooth® USB dongle Bluetooth®

USB-Empfangseinheit fiir Windows 10 | fir bis zu 8 SYLVAC-Messgerdte
mit Bluetooth-Datenausgang | automatische Erkennung der Messgerate |
inkl. Software ,Vmux”
USB receiver for Windows | for up to 8 SYLVAC measuring tools with Bluetooth data output| automatic detection
of measuring tools| incl. Software “Vmux”
Art.-Nr.
Order no.

19-399 79,50

EUR
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Digital-Messschieber mit diinnen Schnabeln Digital caliper with thin jaws

Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | Schnabeldicke 0,75 mm | Genauigkeit 0,03 mm | rostfreier Stahl | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| thickness of jaws 0.75 mm | accuracy 0.03 mm | stainless steel| data output RB5| box

Art.-Nr.  Messbereich Schnabellénge

Order no. Range Length of jaws e

10-606 150 mm 40 mm 49,50
10-606

10-607 200 mm 50 mm 66,50

iZO mm

HELIOS-PREISSER Digital-Messschieber mit diinnen Schnabeln  Digital caliper with thin jaws

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | Schnabeldicke 0,5 mm | rundes TiefenmaB @1,5 mm | variabler Datenausgang
RS232 / Digimatic / USB | QuickStart-Elektronik (automatisches Einschalten / gespeicherte Nullposition) |
wasserdicht gemaRB IP67 | rostfreier Stahl | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| thickness of jaws 0.5 mm | round depth gauge 01.5 mm | variable data
oulput RS232 / Digimatic / USB| Quick-Start-electronic (automatic switch on / saved position of zero) | waterproof according to IP67| stainless steel | box

Art.-Nr. Messbereich Schnabellange

Order no. Range Length of jaws AU
47-021 150 mm 40 mm 534,00
i 20 mm
Digital-Messschieber mit spitzem Schnabel Digital caliper with pointed jaws
Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | Genauigkeit 0,03 mm | rostfreier Stahl | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| accuracy 0.03 mm | stainless steel| data output RB5| box
Art.-Nr.  Messbereich ~ Schnabelwinkel EUR
Order no. Range Angle of jaws
10-648 150 mm 15° 49,50
HELIOS-PREISSER Digital-Messschieber mit spitzem Schnabel Digita/ caliper with pointed jaws
Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | rundes TiefenmaB @1,5 mm | variabler Datenausgang R$232 / Digimatic / USB |
QuickStart-Elektronik (automatisches Einschalten / gespeicherte Nullposition) | wasserdicht gemaB IP67 |
rostfreier Stahl | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| round depth gauge 91.5 mm| variable data output RS232 / Digimatic /' USB |
Quick-Start-electronic (automatic switch on / saved position of zera)| waterproof according to IP67 | stainless steel | box
A Art.-Nr. Messbereich Schnabelwinkel EUR
Order no. Range Angle of jaws
47-023 150 mm 21° 385,00
v
Digital-Messschieber mit feinen Messspitzen  Digital caliper with fine jaws
Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | Genauigkeit 0,05 mm | rostfreier Stahl | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| accuracy 0.05 mm | stainless steel| data output RB5| box
Schnabel-
Art.-Nr.  Messbereich abmessung EUR
Order no. Range Dimension
of jaws
10-649 150 mm 10x2,5 mm 152,00

01.17



Messschieber
Calipers

HELIOS-PREISSER Digital-Messschieber mit feinen Messspitzen Digital caliper with fine jaws

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | rundes TiefenmaB @1,5 mm | variabler Datenausgang R$232 / Digimatic / USB |
QuickStart-Elektronik (automatisches Einschalten / gespeicherte Nullposition) | wasserdicht gemaB IP67 |
rostfreier Stahl | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| round depth gauge 91.5 mm| variable data output RS232 / Digimatic /' USB |
Quick-Start-electronic (automatic switch on / saved position of zera)| waterproof according to IP67 | stainless steel | box

A Schnabel-
Art.-Nr. Messbereich  abmessung EUR
Order no. Range Dimension
of jaws
47-025 150 mm 10x2 mm 438,00
(.
Digital-Messschieber mit langen Messspitzen Digital caljper with long knife points
Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | Genauigkeit 0,03 mm | rostfreier Stahl | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.017 mm / 0.0005 inch | accuracy 0.03 mm | stainless steel| data output RB5| box
Art.-Nr.  Messbereich  Messspitzenlange EUR
Order no. Range Length of knife points
10-641 150 mm 32 mm 76,50
Digital-Messschieber mit langen Messschnabeln Digital caliper with long jaws
Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | Genauigkeit 0,03 mm | rostfreier Stahl | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| accuracy 0.03 mm | stainless steel| data output RB5| box
Art.-Nr.  Messbereich Schnabellénge EUR
Order no. Range Length of jaws
10-646 200 mm 80 mm 107,00
HELIOS-PREISSER Digital-Greiferspitzen-Messschieber Digital caljper with gripper jaws
Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | Genauigkeit 0,03 mm | variabler Datenausgang RS232 / Digimatic / USB |
QuickStart-Elektronik (automatisches Einschalten / gespeicherte Nullposition) | rostfreier Stahl | Aufbewahrungsbox
Reading 0.017 mm / 0.0005 inch | accuracy 0.03 mm | variable data output RS232 / Digimatic /' USB| Quick-Start-
electronic (automatic switch on / saved position of zero) | stainless steel| box
Vs Y Art.-Nr. Messbereich  Schnabelldnge Greiferspitzenldnge EUR
{ Order no. Range Length of jaws  Length of gripper jaws
47-031 250 mm 75 mm 55 mm 578,00
i i

01.18



Messschieber
Calipers

HELIOS-PREISSER Digital-AuBensicherungsnuten-Messschieber Digital outer notch caljper

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | Genauigkeit 0,03 mm | variabler Datenausgang RS232 / Digimatic / USB |
QuickStart-Elektronik (automatisches Einschalten / gespeicherte Nullposition) | wasserdicht gemaB IP65 |

rostfreier Stahl | Aufbewahrungsbox

Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| accuracy 0.03 mm | variable data output RS232 / Digimatic / USB|
Quick-Start-electronic (automatic switch on / saved position of zera)| waterproof according to IP65 | stainless steel | box

Art.-Nr. Messbereich
Order no.

47-033

Range

300 mm

Schnabellange
Length of jaws

EUR

90 mm 481,00

Digital-Messschieber fiir AuBen-Nuten Digital caliper for outside grooves

Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | rostfreier Stahl | ohne TiefenmaR | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| stainless steel | without depth gauge| data output RB5| box

Art.-Nr.
Order no.

10-621 10-621
10-622
10-623

bhgre:isc-h Genauigkeit
Range Accuracy

150 mm 0,04 mm
300 mm 0,05 mm
500 mm 0,07 mm

Schnabelldnge
Length of jaws
40 mm

100 mm

100 mm

Mess-
Schnabel
Jaws

5x1 mm

EUR

72,50

10x2 mm 155,00
12x2 mm 171,00

HELIOS-PREISSER Digital-Messschieber fiir AuBen-Nuten Digital caliper for outside grooves

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | variabler Datenausgang RS232 / Digimatic / USB | QuickStart-Elektronik (auto-

matisches Einschalten / gespeicherte Nullposition) | wasserdicht gemaR IP67 | rostfreier Stahl | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| variable data output RS232 / Digimatic /' USB| Quick-Start-electronic (automatic
switch on / saved position of zerg) | waterproof according to IP67| stainless steel| box

Art.-Nr. Messbereich Schnabellange EUR
Order no. Range Length of jaws
'_' =N — 47-0M 150 mm 40 mm 562,00
= \
1 |'.|'- ).r-:\ Ili_
L | I||
L ¥ T [=1=1=]
f=" o
= ol [T - W
Al
t ¥ b, ‘:
i -
Digital-Messschieber fir Innen-Nuten Digital calijper for inside grooves
Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | rostfreier Stahl | mit PRESET-Tasten | schnabel- Mess-
ohne TiefenmaR | Datenausgang RB5 (nur bis 300 mm) | Aufbewahrungsbox Art.-Nr. Mess-  Genauig- lange schnabel
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch | stainless steel| with PRESET keys| Order bereich keit Length jaws  FUR
without depth gauge | data output RB5 (only up to 300 mm)| box L RalyEm) Wiy By jaws
10-630  16-150 mm 84,50
0,04 mm 30mm  5x1,0 mm
10-631  22-170 mm 91,50
10-632  50-300 mm 0,05 mm 80 mm 8x1,5mm 152,00
10-633  50-500 mm 0,07 mm 90 mm 10x1,5 mm 196,00
10631 10-651  14-150 mm 0,04 mm 30 mm*  5x1,0mm 99,00

10-651

*10-651: Messschnabel oben Measuring jaws at the top
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HELIOS-PREISSER Digital-Messschieber fiir Innen-Nuten Digital caliper for inside grooves

Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | variabler Datenausgang R$232 / Digimatic / USB | QuickStart-Elektronik
(automatisches Einschalten / gespeicherte Nullposition) | wasserdicht geméR IP67 | rostfreier Stahl |

Aufbewahrungsbox
Readling 0.01 mm / 0.0005 inch| variable data output RS232 / Digimatic / USB| Quick-Start-electronic
(automatic switch on / saved position of zero) | waterproof according to IP67| stainless steel| box

Art.-Nr.  Messbereich  Schnabellange EUR
Order no. Range Length of jaws

47-043 20,5-170 mm 40 mm 557,00

Digital-Messschieber fir Innen-Nuten mit kleinen Messschnabeln Digital caliper for inside grooves with small jaws

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | rostfreier Stahl | mit PRESET-Tasten | ohne TiefenmaR | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| stainless steel | with PRESET keys | without depth gauge | data output RB5| box

Art-Nr Mess-  Genauig- Schnabel-
order no bereich keit lange EUR
*  Range  Accuracy Length of jaws
10-601 3-140 mm 0,04 mm 4,0 mm 96,00

B [N

| - [ =2t i x
= Il
12 1l 4 e EW 4

Digital-wanddicken-Messschieber  Digital calijper for wall thickness

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | Genauigkeit 0,05 mm | rostfreier Stahl | ohne TiefenmaR | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.07 mm / 0.0005 inch | accuracy 0.05 mm | stainless steel | without depth gauge | data output RB5| box

Art.-Nr.  Messbereich Schnabellénge EUR
Order no. Range Length of jaws

10-611 150 mm 45 mm 85,50

<— @g4mm

HELIOS-PREISSER Digital-Wanddicken-Messschieber Djgital caliper for wall thickness

Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | variabler Datenausgang R$232 / Digimatic / USB | QuickStart-Elektronik
(automatisches Einschalten / gespeicherte Nullposition) | wasserdicht gemaR IP67 | rostfreier Stahl |
Aufbewahrungsbox
Readling 0.01 mm / 0.0005 inch| variable data output RS232 / Digimatic / USB| Quick-Start-electronic
(automatic switch on / saved position of zero) | waterproof according to IP67| stainless steel| box

————— Art-Nr.  Messbereich Schnabellange .o
Order no. Range Length of jaws
47-051 150 mm 40 mm 493,00

e
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Digital-Messschieber mit verschiebbarem Messschnabel Digital caliper with adjustable measuring jaws

Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | rostfreier Stahl | ohne TiefenmaR | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| stainless steel| without depth gauge| data output RB5| box

Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit Schnabellinge

Order no. Range Accuracy  Length of jaws AU
10-616 150 mm 0,04 mm 40-110 mm 87,50
10-617 200 mm 0,05 mm 40-120 mm 109,00

10-616

HELIOS-PREISSER Dig.- Messschieber mit verschiebbarem Messschnabel  Digital caljper with adjustable measuring jaws

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | variabler Datenausgang RS232 / Digimatic / USB | QuickStart-Elektronik (auto-

matisches Einschalten / gespeicherte Nullposition) | wasserdicht gemaR IP67 | rostfreier Stahl | Aufbewahrungsbox
Reading 0.07 mm / 0.0005 inch | variable data output RS232 / Digimatic / USB| Quick-Start-electronic (automatic
switch on / saved position of zera)| waterproof according to IP67| stainless steel| box

A . Art.-Nr.  Messbereich ~ Schnabelldnge EUR
Order no. Range Length of jaws
47-056 200 mm 40-65 mm 465,00

HELIOS-PREISSER Digital-Messschieber fiir Bohrungsabstandsmessung Digital caliper for hole separation measurement

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | variabler Datenausgang RS232 / Digimatic / USB | QuickStart-Elektronik (auto-

matisches Einschalten / gespeicherte Nullposition) | wasserdicht gemaR IP67 | rostfreier Stahl | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| variable data output RS232 / Digimatic / USB| Quick-Start-electronic
(automatic switch on / saved position of zero) | waterproof according to IP67| stainless steel| box

Art.-Nr.  Messbereich

Order no. Range AU
- 47-058 10-210 mm 434,00
v oV B
B 1l
Anwendungsbeispiel ] .
Example of use | ¥
L fonie } ! JiE '
L e Ly |
S L  BO7
Digital-Messschieber mit Tellermessflachen Digital caliper with disc measuring faces
Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | Genauigkeit 0,05 mm | rostfreier Stahl | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| accuracy 0.05 mm | stainless steel| data output RB5| box
Art.-Nr.  Messbereich Schnabellsnge Teller EUR
Order no. Range Length of jaws  Disc
10-572 150 mm 50 mm @20 mm 121,00
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Digital-Messschieber mit Messbacken Digital caljper with large measuring faces

Auflosupg 0,01 mm / 0,0005 lpch | Genauigkeit 0,03 mm | fostfr. Stahl | Datenausgang RB5 | Box Art-Nr.  Messbereich  Messbacken
Reading 0.07 mm / 0.0005 inch| accuracy 0.03 mm | stainless steel| data output RB5| box order no. Range Measuring faces EUR

10-571 150 mm 25x25 mm 129,00

Digitaler 3 /5-Punkt-Messschieber Digital 3/5-point caliper

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | Genauigkeit 0,04 mm | rostfreier Stahl | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| accuracy 0.04 mm | stainless steel| box

Art.-Nr.  Messbereich Punkte Schnabel-Winkel

Order no. Range points  Angle of jaws A
10-211 4-40 mm 3 60° 144,00
10-212 2-40 mm 5 108° 144,00
10-212
Digital-Radius-Messschieber Digital radius caljper
Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | zum Messen von AuBen-Radien | rostfreier Stahl | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| for measuring of outside radiuses | stainless steel| data output RB5| box
Mess-  Genauig- Schnabel-
Art.-Nr. bereich keit lange H EUR
Order no. ;relc y €l Length !
ange Uy ot iaws o
10-252 — == 10-251 3-50 mm 2mm 159,00
R_ 0,03 mm
¥ | 10-252 3-100 mm 42 mm 169,00
// | N, \\ 10-253  3-150 mm 0,04 mm 65 mm 197,00
H ){ \_x
[ / T 6 |
L7 S

Digital-Zahnweiten-Messschieber Digital caliper for width of teeth

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | Genauigkeit 0,03 mm | zum Messen von Zahnweiten | mit Feineinstellung | rostfreier Stahl |
Aufbewahrungsbox
Reading 0.071 mm / 0.0005 inch| Accuracy 0.03 mm | for measuring of width of teeth| with fine adjustment| stainless steel| box

Mess-  Abmessungen

Art.-Nr. a p ;
bereich  Dimensions EUR
Order no. Range a/b
10-261 30 mm 30,5/21 mm 125,00

10-262 50 mm  50,5/50,5 mm 164,00

10-261
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Digitales Universal-Messschieber-System Digital universal caliper system

Anwendungsbeispiele:
Examples of use:

Universal-Messschieber Universal caliper

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | rostfreier Stahl | ohne TiefenmaR | ohne Messeinsatze | mit PRESET-Tasten | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| stainless steel| w,/0 depth gauge| w/o measuring tips | with PRESET keys | data output RB5| box

10-661

Messeinsatze (jeweils 1 Paar) Measuring tips (1 pair in each case)
o flache Messflache fiir Nuten

) Art.-Nr.  Messfldche HxL
flat measuring faces for grooves e _ 2 e ﬂ Order no.  Measuring tjps Hxl
| ] H
U 1067 10-671 0,4x1,0 mm
] [ 10-672 0,4%2,0 mm
) 10-673 0,6X5,0 mm
10-674 1,0x6,5 mm
10-675 1,5x10 mm
o runde Messfléche fir Nuten :
round measuring faces for grooves Art.-Nr. SlilL b
g g Order no.  Measuring pins [xd0
10-681 2x1,0 mm
10-682  10-682 5x2,0 mm
10-683 10x2,0 mm
o ballige Messfléche Art-Nr.  Messstifte Ixg
spherical measuring faces Order no.  Measuring pins [x0
10-686 7x2,0 mm
10-68x 10-69x
10-687 7x4,0 mm
10-691 7x2,0 mm
10-692 7x4,0 mm
® Kegel-Messflache (zum Messen von Bohrungsabstanden)
conical measuring faces (for hole distances)
o fiir Aufnahme von Messuhr-Einsatzen M2,5 (M2,5-Einsétze: siehe Kapitel 03) . r=y
for inserts with metric thread M2.5 (inserts M2.5: see chapter 03) g £|
I
Weitere Messeinsétze auf Anfrage! ‘-"_

Further measuring tips on request!

Art.-Nr.  Messbereich (X) Genauigkeit
Order no. Range (X) Accuracy
10-661 200 mm 0,04 mm
10-662 300 mm 0,05 mm

Messbereich innen/auBen Schnabelldnge

Range inside/outside
5-X/ 11-X mm
7-X / 9-X mm
15-X / 1-X mm
20-X / 0-X mm
44-X / 0-X mm

Messbereich innen/auBen
Range inside/outside

10-X / 6-X mm
20-X / 0-X mm
44-X / 0-X mm

Messbereich innen/auBen
Range inside/outside

40-X / 0-X mm
42-X / 0-X mm
26-X / 0-X mm
28-X / 0-X mm

Art.-Nr.
Order no.

10-696
10-697
10-698

10-697

Art.-Nr.
Order no.

| 10-699
} 10-699

Length of jaws
12 mm
16 mm
25 mm
30 mm
80 mm

Schnabellange
Length of jaws

20 mm
40 mm
80 mm

Schnabellénge
Length of jaws

70 mm
70 mm
70 mm
70 mm

Durchmesser
Diameter

5 mm
10 mm
15 mm

Schnabellénge

Length of jaws
60 mm

EUR

89,50
114,00

EUR

25,80
29,80
34,50
38,50
46,00

EUR

37,80
42,00
46,00

EUR

41,50
46,00
41,50
46,00

EUR

41,50
49,50
53,50

EUR

29,80
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Digitaler Universal-Messschieber fiir auswechselbare Einsatze @5 mm  Digital universal caliper for changeable inserts 05 mm

Anwendungsbeispiele:
Examples of use:

Messschieber (ohne Messeinsétze)
calipers (without inserts)

fur Innen- und AuBenmessung mit durchgehender Bohrung @5 mm | Aufldsung 0,01 mm | rostfreier Stahl | ohne TiefenmaR | mit PRESET-Tasten |
Datenausgang RB5 (nur bis 300 mm) | Aufbewahrungsbox | ohne Messeinsétze
for inside and outside measuring with end-to-end hole 05 mm| Reading 0.01 mm | stainless steel| without depth gauge | with PRESET keys | data output
RB5 (only up to 300 mm)| box| without inserts

Schnabel-
Art.-Nr. b':::isc-h linge  Genavigkeit
Order no. Range Length Accuracy

of jaws

10-666 150 mm 40 mm 0,04 mm 147,00
10-667 200 mm 80 mm 0,05 mm 199,00
10-668 300mm 100 mm 0,07 mm 223,00
10-669 500 mm 150 mm 0,09 mm 322,00

10-666

passende Messeinsatze (jeweils 1 Paar)
suitable inserts (1 pair in each case)

Art.-Nr. Typ Abb. EUR
Order no. Type figure
10-670-1 Teller disc @12 mm A 17,80
10-670-2  planparallel paralle/ 36,5 mm B 17,80
A B C D E F G 10-670-3  ballig spherical 36,5 mm C 17,80
10-670-4  Stift pin @2 mm D 17,80
10-670-5 flach fat0,7 mm E 17,80
10-670-6  kegelig conical 60° F 17,80
10-670-7  keilformig wedge-shaped 60° G 17,80
Verléngerungs-Messeinsétze (austauschbare Spitze Kugel @2 mm / Aufnahmegewinde M2,5) (jeweils 1 Stiick)
Lengthening piece (changeable measuring tjp ball 92 mm / thread M2.5) (1 piece in each case)
Art.-Nr. Ldnge EUR

10-670-8 Order no.  Length
10-670-8 50 mm 9,50
10-670-9 100 mm 11,50

Anwendungsbeispiel:
Example of use:

1x 10-666 und and 2x 10-670-8
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Digitaler Universal-Messschieber mit auswechselbaren Einsatzen M2,5 Digital universal caljper with changeable inserts M2.5

individuell anpassbar fiir Innen- und AuBenmessung durch Messeinséatze mit Gewinde M2,5 (=Messuhr-Standardeinsatze, siehe Kapitel 03) | Auflésung 0,01

mm | rostfreier Stahl | ohne TiefenmaR | mit PRESET-Tasten | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox | Lieferung mit 1 Paar Kugel-Messeinsatze
individually customizable for inside and outside measuring through inserts with thread M2.5 (=standard inserts for dial gauges, look at chapter 03)|
Reading 0.01 mm | stainless steel| without depth gauge | with PRESET keys | data output RB5| box| incl. 1 pair of inserts “ball”

Schnabel-
Art.-Nr. b'::!:isch linge  Genauigkeit EUR
Order no. Rande Length Accuracy
9 of jaws
10-711 150 mm 45 mm 0,04 mm 127,00
10-712 200 mm 80 mm 0,05 mm 155,00

HELIOS-PREISSER Digitaler Universal-Messschieber mit auswechselbaren Einsatzen M2,5
Digital universal caljper with changeable inserts M2.5

individuell anpassbar durch Messeinsatze mit Gewinde M2,5 (Standardeinsatze fiir Messuhren, siehe Kapitel 03) |

fir Innen- und AuBenmessungen | Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | Werksnorm | variabler Datenausgang

RS232/Digimatic/USB | wasserdicht geméaR 1P67 (IP65 ab Messbereich 300 mm) | automatisches Ein-/Ausschalten |

Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung) | Aufbewahrungsbox | inkl. Einstelllehre und Messeinsatzpaare , Kugel”

@5 mm und ,Plan” @4,8 mm (nur bei Messbereich 150 mm)
Individually customizable through inserts with thread M2.5 (standard inserts for dial gauges, look at chapter 03)| for inside and outside measuring |
Reading 0.07 mm / 0.0005 inch| factory standard| variable data output RS232 / Digimatic / USB| waterproof according to IP67 (IP65 from range 300
mm)| automatic switch-on/switch-off| Preset-function| box| incl. setting gauge and pairs of inserts “ball” 05 mm and “planar” 04.8 mm (only range

150 mm)

Art.-Nr.  Messbereich Schnabellinge Schnabelbreite b EUR
Order no. Range  length of jaws  Width of jaws b

5 < b 46-081 150 mm 40 mm 5mm 352,00
46-082 300 mm 90 mm 12 mm 595,00
46-083 500 mm 100 mm 16 mm 760,00

HELIOS-PREISSER Dateniibertragungskabel fiir variablen Datenausqang Data transfer cable for variable data output

fiir alle HELIOS-PREISSER Messgerate mit variablem Datenausgang | Lénge 2 m | mit Dateniibertragungstaste |
Software ,MarCom Professional” fiir Windows 7/8/10 zum Ubertragen der Messwerte in Anwendungen
kostenlos downloadbar auf www.helios-preisser.de
For all HELIOS-PREISSER measuring tools with variable data output| length 2 m| with data transfer button |
software “MarCom Professional” for Windows 7/8/10 for transferring measuring values into
applications free download at www.helios-preisser.de
Art.-Nr.  Schnittstelle

Order no.  Interface —
46-091 UsB 69,50
46-092 RS232 49,00

46-091 46-092 46-093
46-093  Digimatic 62,50

Weitere Informationen und Zubehor zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!
Further information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!
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Digital-Werkstattmessschieber ohne Messerspitzen  Digital workshop caliper without points

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | mit Feineinstellung | rostfreier Stahl | LochmaBansatz @10 mm | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| with fine adjustment| stainless steel | Hole size measuring top 010 mm | data output RB5| box

Art.-Nr.  Messbereich Schnabellinge Genauigkeit

Order no. Range Length of jaws  Accuracy A
10-701 200 mm 75 mm 0,03 mm 94,50
10-701 10-702 300 mm 90mm  0,05mm 109,00

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | mit Feineinstellung | rostfreier Stahl | LochmaBansatz @20 mm | Datenausgang RB5
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| with fine adjustment| stainless steel| Hole size measuring top 020 mm | data output RB5

Art.-Nr.  Messbereich Schnabellinge Genauigkeit Gewicht EUR

Order no. Range Length of jaws  Accuracy  weight
10-071 300 mm 150 mm 0,03mm 0,9 kg 166,00
10-072-1 150 mm 1,1kg 186,00
10-071 500 mm 0,05 mm
10-072-3 250 mm 3,9 kg 294,00
| 10-073-1 150 mm 2,2kg 329,00
| 800 mm 0,07 mm
I . 10-073-3 300 mm 5,0 kg 525,00
| "I 10-074-1 150 mm 25kg  #427,00
| ] 1000 mm 0,07 mm
10-074-3 300 mm 5,2 kg 719,00
| y 10-075 200 mm 3,5kg i 1048,00
. » 1500 mm 0,11 mm
. , 10-076 300 mm 6,7kg & 1198,00
10-077 200 mm 4,0 kg 1375,00
2000 mm 0,14 mm
10-078 300 mm 8,2 kg 1685,00

Digital-Werkstattmessschieber mit Messerspitzen  Djgital workshop caliper with points

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | mit Feineinstellung | rostfreier Stahl | LochmaRansatz @10 mm | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| with fine adjustment| stainless steel | Hole size measuring top 0710 mm | data output RB5| box

Art.-Nr.  Messbereich Schnabellinge Genauigkeit EUR

Order no. Range Length of jaws  Accuracy
10-088 60 mm 0,03 mm 108,00
300 mm
10-089 90 mm 0,05 mm 143,00

10-088

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | mit Feineinstellung | rostfreier Stahl | LochmaBansatz @20 mm | Datenausgang RB5
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| with fine adjustment| stainless steel| Hole size measuring top 020 mm | data output RB5

Art.-Nr.  Messbereich Schnabellinge Genauigkeit Gewicht

Order no. Range length of jaws  Accuracy  weight KUK
10-082 500 mm 0,05mm  1,2kg 245,00
150 mm
10-084 1000 mm 0,07 mm 2,6 kg 468,00
10-082 10-085 1500 mm 200 0,11mm 3,6kg & 1085,00
mm
10-086 2000 mm 0,14 mm 4,1kg i 1445,00
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HELIOS-PREISSER Digitaler Werkstattmessschieber ohne Messerspitzen
Digital workshop caliper without points

Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | ohne Messerspitzen | rostfreier Stahl | LochmaBansatz @20 mm (bei
Messbereich 300 mm: @10 mm) | Feststellschraube | Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung) | variabler
Datenausgang RS232 / Digimatic / USB | induktives Messsystem | Made in Germany | Holzetui | inkl. Hersteller-
Kalibrierzertifikat
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| DIN 862| without points | stainless steel| Hole size measuring top 920 mm
(Range 300 mm: 010 mm)| set screw | Preset-function| variable data output RS232 / Digimatic / USB |
inductive measuring system| Made in Germany | wooden box | manufacturers calibration certificate included

46-171FW
i Art.-Nr.  Messbereich  Genauigkeit Schnabellinge Feineinstellung wasserdicht EUR
i Order no. Range Accuracy Length of jaws  fine adjustment  waterproof
< 46-171 . s 359,00
ohne without
46-171W 1P65 388,00
300 mm 90 mm
46-171F o - 414,00
mit with
46-171FW 1P65 443,00
0,03 mm
46-172 ., - 508,00
ohne without
46-172W P65 717,00
500 mm 125 mm
46-172F o - 584,00
mit with
46-172FW 1P65 772,00
46-173 . s 892,00
ohne without
46-173W 1P65 991,00
800 mm
46-173F o - 953,00
mit with
46-173FW 1P65 1047,00
0,04 mm 150 mm
46-174 . - 1049,00
ohne without
46-174W P65 1234,00
1000 mm
46-174F o - i 1098,00
mit with
46-174FW 1P65 i 1288,00

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | Werksnorm | ohne Messerspitzen | rostfreier Stahl | LochmaBansatz 330 mm | Feststellschraube | Preset-Funktion
(Messwertvoreinstellung) | Datenausgang Opto RS232 | Made in Germany | Holzetui
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| factory standard| without points| stainless steel| Hole size measuring top 030 mm | set screw | Preset-function |
data output Opto RS232| Made in Germany| wooden box

46-175F
Art-Nr.  Messbereich ~ Genauigkeit ~Schnabellange Feineinstellung .0
Order no. Range Accuracy  Length of jaws  fine adjustment
46-175 ohne without 1 2370,00
1500 mm 0,10 mm —
46-175F mit with il 2495,00
200 mm :
46-176 ohne without 1 2875,00
2000 mm 0,12 mm —
46-176F mit with il 2965,00

Informationen und Zubehor zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!
Information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!
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HELIOS-PREISSER Digitaler Werkstattmessschieber mit Messerspitzen

Digital workshop caliper with points

Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | mit Messerspitzen | rostfreier Stahl | LochmaBansatz 320 mm (bei
Messbereich 300 mm: @10 mm) | Feststellschraube | Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung) | variabler
Datenausgang RS232 / Digimatic / USB | induktives Messsystem | Made in Germany | Holzetui | inkl. Hersteller-

Kalibrierzertifikat

Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| DIN 862| with points | stainless steel| Hole size measuring top 020 mm
(Range 300 mm: 010 mm)| set screw | Preset-function| variable data output RS232 / Digimatic / USB |
inductive measuring system| Made in Germany | wooden box | manufacturers calibration certificate included

46-181FW Art.-Nr.
Order no.

; 46-181

| 46-181W
46-181F
46-181FW
46-182
46-182W
46-182F
46-182FW
46-183
46-183W
46-183F
46-183FW
46-184
46-184W
46-184F
46-184FW

Messbereich
Range

300 mm

500 mm

800 mm

1000 mm

Genauigkeit
Accuracy

0,03 mm

0,04 mm

Schnabellange
Length of jaws

90 mm

125 mm

150 mm

Feineinstellung ~ wasserdicht
fine adjustment  waterproof

ohne without

mit with

ohne without

mit with

ohne without

mit with

ohne without

mit with

1P65

1P65

IP65

1P65

1P65

1P65

IP65

1P65

EUR

389,00
423,00
453,00
478,00
595,00
806,00
667,00
861,00
972,00
1088,00
1038,00
1142,00
i 1176,00
i 1338,00
i 1182,00
i 1392,00

Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | Werksnorm | mit Messerspitzen | rostfreier Stahl | LochmaRansatz @30 mm | Feststellschraube | Preset-Funktion
(Messwertvoreinstellung) | Datenausgang Opto RS232 | Made in Germany | Holzetui
Reading 0.071 mm / 0.0005 inch| factory standard| with points| stainless steel| Hole size measuring top 930 mm | set screw | Preset-function |

data output Opto RS232| Made in Germany| wooden box

46-185F

Art.-Nr.
Order no.

46-185
46-185F
46-186
46-186F

Messbereich
Range

1500 mm

2000 mm

Informationen und Zubehor zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!

Information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!
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Genauigkeit
Accuracy

0,10 mm

0,12 mm

Schnabelldnge
Length of jaws

200 mm

Feineinstellung
fine adjustment

ohne without
mit with
ohne without
mit with

EUR

i 2620,00
i 2795,00
i 3145,00
i 3240,00



Messschieber
Calipers

Digital-Werkstattmessschieber mit Kreuzspitzen Digital workshop caliper with cross points

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | mit Feineinstellung | rostfreier Stahl | LochmaBansatz 310 mm (bei Messbereich 300 mm), 320 mm (ab 500 mm) |

Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox

Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| with fine adjustment| stainless steel| Hole size measuring top 910 mm (for range 300 mm), 920 mm (from 500 mm) |

data output RB5| box

10-372 w Art.-Nr.  Messbereich Schnabelldnge Genauigkeit Gewicht EUR
Order no. Range Length of jaws ~ Accuracy  weight
10-371 300 mm 90mm  0,04mm 08kg 182,00
| 10-372 500 mm 0,05mm 1,2kg 286,00
o 150 mm
10-374 1000 mm 0,10mm  2,4kg & 483,00
HELIOS-PREISSER Digitaler Werkstattmessschieber mit Kreuzspitzen
Digital workshop caliper with cross points
Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | mit Kreuzspitzen | rostfreier Stahl | LochmaBansatz 320 mm
(bei Messbereich 300 mm: @10 mm) | Feststellschraube | Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung) |
variabler Datenausgang R$232 / Digimatic / USB | Made in Germany | Holzetui
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| DIN 862| with cross points| stainless steel| Hole size measuring top 920 mm
(Range 300 mm: 010 mm)| set screw | Preset-function | variable data output RS232 / Digimatic / USB|
Made in Germany| wooden box
46-161F Art-Nr.  Messbereich Genauigkeit Schnabellinge Feineinstellung EUR
Order no. Range Accuracy Length of jaws  fine adjustment
46-161 ohne without 545,00
300 mm 90mm
46-161F mit with 579,00
0,03 mm 5
46-162 ohne without 698,00
500 mm 125mm |
46-162F mit with 769,00

HELIOS-PREISSER Dateniibertragungskabel fiir variablen Datenausqang Data transfer cable for variable data output

fiir alle HELIOS-PREISSER Messgerate mit variablem Datenausgang | Lénge 2 m | mit Dateniibertragungstaste |
Software ,MarCom Professional” fiir Windows 7/8/10 zum Ubertragen der Messwerte in Anwendungen
kostenlos downloadbar auf www.helios-preisser.de

For all HELIOS-PREISSER measuring tools with variable data output| length 2 m| with data transfer button |

software “MarCom Professional” for Windows 7/8/10 for transferring measuring values into

applications free download at www.helios-preisser.de

Art.-Nr.  Schnittstelle
Order no.  Interface

46-091  USB
46-092  RS232
46-093  Digimatic

46-091 46-092 46-093

Weitere Informationen und Zubehor zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!
Further information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!

EUR

69,50
49,00
62,50
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Digital-Werkstattmessschieber IP65 (wasser-/staubdicht) Digital workshop caljper IP65 (water-proof/dustproof)

Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | mit Feineinstellung | rostfreier Stahl | LochmaBansatz @10 mm (bei Messbereich 300 mm), 320 mm (ab 600
mm) | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| DIN 862| with fine adjustment| stainless steel| Hole size measuring top 070 mm (for range 300 mm), 020 mm (from
500 mm)| box

Art.-Nr.  Messbereich Schnabellinge Gewicht

Order no. Range Length of jaws — weight KUK

10-391 300 mm 90mm 09kg 174,00

10-393 600 mm 1,4kg 293,00
150 mm

10-394 1000 mm 2,6 kg 536,00

Digital-Leichtmetall-Werkstattmessschieber 0,1 mm  Digital light metal workshop caliper 0.1 mm

Auflésung 0,1 mm / 0,01 inch | LochmaBansatz @20 mm | Messschnabellange 150 mm | beide Messschnabel verstellbar fiir optimalen Gewichtsausgleich |
groRes Display 14 mm
Reading 0.1 mm / 0.01 inch| Hole size measuring top 020 mm | Length of jaws 150 mm | both jaws adjustable for optimal weight compensation |

large display 14 mm

Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit Gewicht EUR
Order no. Range Accuracy  weight

10-351 500 mm 02mm 07kg 129,00
10-352 800 mm 0,8 kg 178,00

0,3 mm

10-353 1000 mm 09kg 199,00
10-354 1500 mm 05mm 1,1kg & 296,00

Digital-Leichtmetall-Werkstattmessschieber ,Light-Line” Digita/ light metal workshop caliper “Light-Line”

Auflésung 0,01 mm | Messschnabel aus rostfreiem Stahl | LochmaBansatz 820 mm | Messschnabellange 150 mm | Sylvac-Elektronik | beide Messschnébel
verstellbar fiir optimalen Gewichtsausgleich | optimale Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenfithrung | Aufbewahrungsbox | Made in
Germany

Reading 0.01 mm | Jaws made from stainless steel| Hole size measuring top 020 mm | Length of jaws 750 mm | Sylvac electronic |

both jaws adjustable for optimal weight compensation| best sliding characteristic through inside double V-block| box| Made in Germany

Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit* Gewicht

Order no. Range Accuracy”  weight EIK
10-304 1000 mm 006 mm  17kqg 739,00
10-305 1500 mm 0,07 mm 2,0 kg #1095,00
10-306 2000 mm 0,08 mm 2,4kg #1380,00
10-307 2500 mm 0,3mm  2,9kg & 1795,00
10-308 3000 mm 0,18 mm 3,4kg #2155,00

“bei voll anliegenden Messflachen “with fully fitted jaws
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Digital-Tiefenmessschieber Digital depth caliper

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | Metallgehause | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| DIN 862 | stainless steel| metal housing | data output RB5| box

Art.-Nr.  Messbereich Briickenlange EUR
Order no. Range Length of base

10-171 150 mm 45,50
100 mm

10-172 200 mm 59,50

10-173 300 mm 150 mm 93,50

10-171

Digital-Leichtmetall-Tiefenmessschieber ,Light-Line”  Digital light metal depth calijper “Light-Line”

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | jeweils inkl. 3 harteloxierten Messbriicken 150/300/450 mm | als Tiefenmessschieber und Hakenmessschieber
verwendbar | Aufnahme fir Messeinsatze M2,5 (M2,5-Einsétze: siehe Kapitel 03) | Aufbewahrungsbox | Made in Germany
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch | each with 3 hard anodized bases 150,/300/450 mm | usable as depth caliper or hook caliper| seat for inserts
M2.5 (inserts M2.5: see chapter 03)| box| Made in Germany

Art.-Nr.  Mess-  Genauig-
Order  bereich keit EUR
no. Range  Accuracy

N 10-341 300 mm 0,04 mm 269,00
10-342 500 mm 0,05 mm 360,00
10-343 800 mm 0,06 mm 448,00

.
\
\

N
LTI - ATTIHION

Digital-Tiefenmessschieber 1P67 (wasser-/staubdicht) Digital depth caliper IP67 (waterproof/dustproof)

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | Sylvac-Elektronik ohne Datenausgang | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| DIN 862 | stainless steel| Sylvac-electronic without data output| box

Art.-Nr.  Messbereich Briickenldnge EUR
Order no. Range Length of base

10-196 150 mm 132,00
100 mm

10-197 200 mm 159,00

10-198 300 mm 150 mm 234,00

10-196

HELIOS-PREISSER  Digital-Tiefenmessschieber IP67 (wasser-/staubdicht) Digital depth caliper IP67

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | wasserdicht gemdR IP67 | Feststellschraube | Preset-
Funktion (Messwertvoreinstellung) | variabler Datenausgang RS232 / Digimatic / USB | Made in Germany | Holzetui |
inkl. Hersteller-Kalibrierzertifikat

Reading 0.01 mm / 0.0005 inch | DIN 862| stainless steel| waterproof according to P67

set screw | Preset function| variable data output RS232 / Digimatic / USB| Made in Germany |

wooden box | manufacturers calibration certificate included
Art.-Nr.  Messbereich Briickenlinge  LCD-Anzeige EUR
Order no. Range Length of base ~ L(D display

46-251 150 mm 323,00
100 mm
46-252 200 mm 366,00
7,5 mm
46-253 300 mm 411,00
150 mm
?:_Ir - 46-254 500 mm 472,00
| 46-255 1000 mm 250 mm 12,5mm i 1345,00

.-" Informationen und Zubehér zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!

£ Information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!
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Digital-Kleintiefenmessschieber Digital small depth caliper

Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | Messstift 30x@2 mm | DIN 862 | rostfreier Stahl | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| measuring pin 30x02 mm | DIN 862 | stainless steel| data output RB5| box

Art.-Nr.  Messbereich ~ Briickenlange

Order no. Range Length of base K
10-186 30 mm 60 mm 56,50
HELIOS-PREISSER  Digital-Kleintiefenmessschieber 1P67 (wasserdicht) Digital depth caljper IP67 (waterproof)
Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | Messstift @2mm | Genauigkeit 0,02 mm | rostfreier Stahl | wasserdicht (1P67) | Preset-
Funktion (Messwertvoreinstellung) | variabler Datenausgang RS232 / Digimatic / USB | Made in Germany | Holzetui
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| measuring pin 02 mm | Accuracy 0.02 mm | stainless steel| waterproof according
to IP67| Preset function| variable data output RS232 / Digimatic / USB| Made in Germany | wooden box
Art.-Nr.  Messbereich Briickenldnge EUR
Order no. Range Length of base
46-291 25 mm 48 mm 244,00
Informationen und Zubehor zum Thema Datenibertragung finden Sie in Kapitel 15!
Information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!
Digital-Tiefenmessschieber mit rundem Messstift  Digital depth caliper with round measuring pin
Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | Messstift 6,0x@1,5 mm | DIN 862 | rostfreier Stahl | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| measuring pin 6.0x01.5 mm| DIN 862| stainless steel| data output RB5| box
Art.-Nr.  Messbereich Briickenldnge EUR
Order no. Range Length of base
10-181 80 mm 50 mm 56,50
10-182 200 mm 100 mm 76,50
10-183 300 mm 150 mm 129,00

10-182

HELIOS-PREISSER  Dig.-Tiefenmessschieber IP67 mit rundem Messstift Digital depth caliper IP67 with round measuring pin

Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | Messstift @1,5x5 mm | DIN 862 | rostfreier Stahl | wasserdicht gemaR IP67 |
groBes Display 11 mm | QuickStart-Elektronik (automatisches Einschalten / gespeicherte Nullposition) | Preset-
Funktion (Messwertvoreinstellung) | Aufbewahrungsbox | inkl. Hersteller-Kalibrierzertifikat
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch | measuring pin 91.5x5 mm | DIN 862 | stainless steel| waterproof according
to IP67| large display 11 mm | Quick-Start-electronic (automatic switch on / saved position of zero)| Preset-
Function| box| manufacturers calibration certificate included

Art.-Nr.  Messbereich  Briickenlange

Order no. Range Length of base e
46-260 150 mm 379,00
100 mm
46-261 200 mm 418,00
46-262 300 mm 465,00
150 mm
46-263 500 mm 538,00

46-260
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HELIOS-PREISSER Digital-Tiefenmessschieber IP67 mit rundem Messstift und Funk-Dateniibertragung
Digital depth caljper IP67 with round measuring pin and wireless data output

Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | Messstift @1,5x5 mm | DIN 862 | rostfreier Stahl | wasserdicht gemaR IP67 |
groBes Display 11 mm | integrierter Funksender , Integrated Wireless” | QuickStart-Elektronik (automatisches
Einschalten / gespeicherte Nullposition) | Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung) | Aufbewahrungsbox |
inkl. Hersteller-Kalibrierzertifikat
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| measuring pin 01.5x5 mm | DIN 862 | stainless steel| waterproof according
to IP67| large display 11 mm | data output with “Integrated Wireless”| Quick-Start-electronic (automatic
switch on / saved position of zero)| Preset-Function| box| manufacturers calibration certificate included

Art.-Nr.  Messbereich

Briickenlange

Order no. Range Length of base AU
46-265 150 mm 424,00
100 mm
46-266 200 mm 449,00
46-267 300 mm 506,00
150 mm
46-268 500 mm 573,00
46-265
Informationen und Zubehdr zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!
Information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!
HELIOS-PREISSER  Digital-Einhand-Tiefenmessschieber Digital one-hand operation depth caliper
Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | wechselbarer Messeinsatz mit Gewinde M2,5 (Standardeinsatze fir Messuhren,
siehe Kapitel 03) | konstante Messkraft durch Federdruck | Genauigkeit 0,02 mm | rostfreier Stahl | wasserdicht
gemaB 1P67 | variabler Datenausgang RS232 / Digimatic / USB | QuickStart-Elektronik (automatisches Einschalten /
gespeicherte Nullposition) | Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung) | Aufbewahrungsbox
Reading 0.07 mm / 0.0005 inch| changeable inserts with thread M2.5 (standard inserts for dial gauges, look
at chapter 03) | constant measuring force through spring pressure | accuracy 0.02 mm | stainless steel| waterproof Art.-Nr.  Messbereich EUR
according to IP67 | variable data output RS232 / Digimatic / USB| Quick-Start-electronic (automatic switch on / Order no. Range
saved position of zero) | Preset-Function| box 46-293 60 mm 769,00
46-294 100 mm 829,00
46-293

Informationen und Zubehdr zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!
Information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!

Digital-Tiefenmessschieber mit Haken  Digital depth caliper with hooks

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | Metallgehduse (bis Messbereich 500 mm) / Kunststoffgehduse (bei 10-165) | DIN 862 | rostfreier Stahl | Datenausgang

RB5 (nur bis 500 mm) | Aufbewahrungsbox

Reading 0.07 mm / 0.0005 inch| metal housing (up to range 500 mm) / plastic housing (article 10-165)| DIN 862| stainless steel | data output RB5 (only

up to 500 mmy)| box

Mess- Briicken-
bereich lange
Range  Length of base

10-162 200 mm

Art.-Nr.
Order no.

100 mm
10-163 300 mm
10-164 500 mm 120 mm
10-162 10-165 1000 mm 250 mm

Haken
hooks

5x2 mm

8x3 mm
10x4 mm

EUR

68,50
92,50
193,00
& 484,00
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Digital-Tiefenmessschieber mit Doppelhaken Digital depth caljper with double hooks

Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | Metallgeh&use | DIN 862 | rostfreier Stahl | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| metal housing| DIN 862| stainless steel| data output RB5| box

Mess- Briicken-
g}é,N,;'a bereich lange EUR
25 °  Range  length of base
[ ]
m—_ r e 10-167 200 mm 100 mm 86,50
: C
-
|
' oENC_

&
u
o

HELIOS-PREISSER Digital-Tiefenmessschieber mit Doppelhaken Digital depth caliper with double hooks

Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | Genauigkeit 0,03 mm | rostfreier Stahl | wasserdicht gemaR
IP67 | variabler Datenausgang RS232 / Digimatic / USB | Holz-Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| accuracy 0.03 mm | stainless steel| waterproof according fo
P67 variable data output RS232 / Digimatic / USB| wooden box

Art.-Nr. Messbereich Briickenldnge

Order no. Range Length of base EUE
46-281 200 mm 100 mm 414,00
46-282 300 mm 498,00
150 mm
46-283 500 mm 629,00
Anwendungsbeispiel: | N N ' N
Example of use: § \ Y
f\ 1 \ L I
o E g1
. . . . .. . | | \ L
Informationen und Zubehér zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15! i \ \
Information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15! I [, \

HELIOS-PREISSER Digital-Tiefenmessschieber mit wechselbaren Einsdtzen Digital depth caliper with changeable inserts

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | inkl. 3 wechselbaren Messeinsatzen: Teller @7,5x1 mm, Plan @4 mm,

Spharisch @4 mm | Genauigkeit 0,02 mm | rostfreier Stahl | wasserdicht gemaR IP67 | variabler Datenausgang

RS232 / Digimatic / USB | Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung) | Zahlrichtungsumkehr | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| incl. 3 changeable measuring inserts: Disc 97.5x1 mm, plane 04 mm,
spherical 94 mm | accuracy 0.02 mm | stainless steel | waterproof according to IP67 | variable data output
RS$232 / Digimatic / USB| Preset-Function | inversion of counting direction| box

Art.-Nr.  Messbereich Briickenlinge Messstange

Order no. Range Length of base Rod A
o 46-298 100 mm 85 mm @4 mm 498,00
/ - i
Anwendungsbeispiele
Examples of use
Plan@4mm | -': é-\* Teller 67,5 mm
Informationen und Zubehdr zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15! Plane 04 mm i1 Disc 07.5 mm

Information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15! \ | foy bl
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Digital-Tiefenmessschieber mit Prisma-Messbriicke (Keilnuten-Messschieber) Digital depth caliper with prism base

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | Messstift 31,5 mm | Briickenldnge 100 mm | Genauigkeit 0,04 mm | rostfreier Stahl | Datenausgang RBS5 |
Aufbewahrungsbox

Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| measuring pin 01.5 mm | length of base 100 mm | accuracy 0.04 mm | stainless steel| data output RB5| box

Art-Nr,  Mess- Offnungs-

- . fir Wellen
bereich  winkel EUR

Order no. Range angle for shafts

10-191 90° @5-140 mm 68,50
50 mm

10-192 120°

©5-200 mm 68,50
10-192

Digital-Tiefenmessschieber fiir 90°-Senkungen Digital depth caliper for abatements of 90°

Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | Briickenlange 50 mm | Genauigkeit 0,1 mm | rostfreier Stahl | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.07 mm / 0.0005 inch | length of base 50 mm | accuracy 0.1 mm | stainless steel| data output RB5| box

Mess-
Art.-Nr. A
bereich EUR
Order no. Range

10-194 12 mm 88,00

Lubehor fiir Dateniibertragung  Accessories for data transfer

Fiir alle Messschieber mit Datenausgang RB5 | am Messschieber angezeigter Messwert wird einfach per Tastendruck an einen PC (Windows 10) iibertragen
und direkt in ein Messprotokoll, CAQ-System, Excel-Tabelle o. &. eingefiigt | verschiedene Optionen einstellbar | Auflésung 0,01 mm

For all calipers with data output RB5 | displayed valve from caliper is simply transferred by keystroke to a PC (Windows 10) into a measurement report,
CAQ-system or Excel table, etc. | various options adjustable | resolution 0.01 mm

——>> PC(USB)
Art.-Nr. Artikel EUR
10-981 Order no. Range
b 10-981  USB-Interface (2,4 m) 108,00
/ 10-997  AnschluBkabel RBS (1 m)
Messschieber (RB5)

Connection cable RB5 LB

Anbau-Messbriicke fiir Digital-Tiefenmessschieber Extension base for digital depth caliper

Aufnahme: mittig (10-188), mittig/auBermittig (10-189-2) | rostfreier Stahl | nicht geeignet fiir Digital-Tiefenmessschieber ,Light-Line”
Fixation: centric (10-188), centric/eccentric (10-189-2)| stainless steel| not suitable for digital depth calipers “Light-Line”

Art.-Nr.  Briickenldnge Aufnahme EUR
10-188 Order no. ~ Length of base seat

10-188 200 mm 15x6 mm 34,80

10-189-2 300 mm  (2x) 17x7 mm 46,50

10-189-2
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Digital-Einbaumessschieber horizontal Digital scale unit horizontal

Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | Datenausgang RB5 (nur bis 400 mm)
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| DIN 862 | stainless steel| data output RB5 (only up to 400 mm)

Il ey . B¢ 0 B F 6 nn o
L 70, Range (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
" A : 10-401 100 mm 16 4 36 6 24 66 37 217 193 41,50
1 10-402 150 mm 16 4 36 6 25 66 37 267 242 43,50
\ 10-403 200 mm 16 4 36 6 25 66 37 320 293 56,00
— 10-404 300 mm 16 4 36 6 25 66 37 446 419 85,50
" 10-405 400mm 16 4 36 6 25 66 37 550 523 109,00
L Jd Lo g 10-406 500 mm 24 55 45 8 32 99 40 685 655 155,00
10-407 600 mm 24 55 45 8 32 99 40 785 755 193,00
10-408 800 mm 24 5,5 45 8 40 99 75 982 950 271,00
10-409 1000 mm 31 10,5 60 10 40 129 75 1245 1207 382,00
<400 mm
=500 mm
Digital-Einbaumessschieber vertikal ~ Digital scale unit vertical
Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | DIN 862 | rostfreier Stahl | Datenausgang RB5 Mess-
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| DIN 862| stainless steel| data output RB5 Art.-Nr. bereich L2 EUR
Order no. P (mm) (mm)
ange
. . 10-411 100mm 248 223 61,00
Abmessungen: dimensions:
A=20 mm 10-412  150mm 298 275 64,50
B=4mm 10-413 200mm 346 322 72,50
(=40 mm 10-414  300mm 448 424 107,00
D=6 mm
E=24mm 10-415  400mm 546 525 133,00
F=80 mm 10-416 500 mm 685 655 164,00
G =45 mm

10-411
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HELIOS-PREISSER Digital-Einbaumessschieber horizontal Djgital scale unit horizontal

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | Datenausgang Opto RS232 | Schiene aus rostfreiem Stahl | Preset-Funktion

(Messwertvoreinstellung)

Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| data output Opto RS232| bar from stainless steel| Preset function

X+130 X = Messbereich Range
x+115 : s
Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit EUR
. Efo's 14— Order no. Range Accuracy
| 1 - ‘[ 47-001 150 mm 199,00
i | I Hmui @ -
D { 5% ] 47-002 200 mm 208,00
L] W — l 47-003 30mm  0,03mm 225,00
== \/
_2xmax2s [ — 30— 47-004 450 mm 238,00
47-005 600 mm 289,00
s 47-006 800 mm 506,00
® Y @ 0,04 mm
= b . «© 47-007 1000 mm & 551,00
; ; DIN 74-Km 5 « y = Senkung Abatement
HELIOS-PREISSER Digital-Einbaumessschieber vertikal Digital scale unit vertical
Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | Datenausgang Opto RS232 | Schiene aus rostfreiem Stahl |
Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung)
Reading 0.07 mm / 0.0005 inch| data output Opto RS232| bar from stainless steel| Preset
function
A Art.-Nr. Messbereich Genauigkeit EUR
@;) Order no. Range Accuracy
47-011 150 mm 359,00
aillin 4 47-012 200 mm 366,00
47-013 300 mm 0,03 mm 388,00
— »
1 47-014 450 mm 409,00
oo | O o 47-015 600 mm 439,00
Lo 47-016 800 mm 617,00
J S 0,04 mm
; G 47-017 1000 mm i 663,00
3

2xM3x25
y DIN 74-Km 5

fo— 3 —

)
¥ 6,8

f— 30—

X = Messbereich Range y = Senkung Abatement
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VOGEL Digitales Entfernungs- und Positionierungs-Messsystem mit VGA-Zoom-Kamera
Digital distance and positioning measuring system with VGA-zoom-camera

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | Stahlschiene rostfrei und gehartet | FilBe mit Magneteinsétzen, rutschfeste
Gummikappen und Positionspfeilen | groBes 3,5“-Farbdisplay (720 Pixel) mit Fadenkreuz und 10fach-Zoom-Funktion |
Fokus manuell einstellbar | 4 GB Mikro-SD-Karte (Video-Format AVI, Foto-Format JPG) | Mini-USB-Anschluss fiir Ladekabel |
umschaltbare LED-Beleuchtung: WeiBlicht oder UV-/Schwarz-Licht | Schutzklasse IP54 | inkl. Hersteller-Kalibrierzertifikat
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch | steel guide rail stainless and hardened| feet with magnetic inserts, anti-slip rubber
cap and positioning arrow | large 3.5” color display (720 pixel) with cross lines and 10x zoom| focal point manually
adjustable | 4 GB micro-SD-card (video file format AV, photo file format JPG)| Mini USB interface for charging cable |
switchable LED illumination: white light or UV/black light | protection class IP54| manufacturers calibration certificate

included
Art.-Nr.  Messbereich Gesamtlinge Genauigkeit EUR
Order no. Range overall length  Accuracy
44-071 135 mm 275 mm 1665,00
44-072 185 mm 325 mm 0,03 mm 1765,00
44-073 285 mm 425 mm 1860,00
44-074 480 mm 625 mm 0,04 mm 1960,00
Lubehir fiir Dateniibertragung (fiir Windows 10):
Accessories for data transfer (for Windows 10):
Art.-Nr. Beschreibung EUR
Order no. Description
) WiFi-Funkmodul (Sender+Empfanger)
LR WiFi radio module (sender+receiver) TR
) Bluetooth USB-Empfanger
LR Bluetooth USB receiver P
Bluetooth-Sender
4019 pietooth sender 2L
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Messschrauben
Micrometer

Inhalt Contents

02.2 02.6 02.12 02.13 02.20

Normen Standards

Alle unsere Messschrauben nach DIN 863 erfiillen folgende Werte:
All our micrometers according to DIN 863 comply with following valves:

Messbereich (mm)

Range (mm) 0-25  25-50  50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 -300 -400 -500

Genauigkeit®
Accuracy

“Fehlergrenze G in mm

+0,004 £0,004 £0,005 0,005 0,006 0,006 0,007 0,007 0,008 0,008 0,009 0,011 0,013

Weitere Informationen: siche DIN 863 (DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., erschienen im Beuth Verlag)
Further information: see DIN 863 (DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., published by Beuth Verlag)

Kalibrierung  Calibration

Informationen zur Kalibrierung erhalten Sie in Kapitel 15!
Information about calibration can be found in chapter 15!
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Messschrauben
Micrometers

Biigelmessschraube Micrometer

Ablesung 0,01 mm | Spindel @6,5 mm | DIN 863 | Biigel blau lackiert | Ableseteile mattverchromt | Hartmetall-Messflachen | Aufbewahrungsbox |
ab Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaR

Reading 0.01 mm | spindle 06.5 mm| DIN 863 | frame lacquered blue | satin chrome finished| carbide measuring faces| box|

from Range 25-50 mm with setting dimensfon

Art.-Nr.  Messbereich Art.-Nr.  Messbereich

Order no. Range AU Order no. Range EIK
11-401 0-25mm 1950  11-407  150-175 mm 44,50
11-401 11-402 25-50mm 22,50  11-408 175200 mm 47,50
11-403 50-75mm 2500  11-409 200225 mm 57,00
11404  75100mm 27,50  11-410 225250 mm 63,00

11-405 100-125 mm 34,50 11-411 250-275 mm 68,50
11-406 125-150 mm 38,50 11-412 275-300 mm 73,50

Biigelmessschrauben im Satz  Micrometers in set

Ablesung 0,01 mm | Spindel @6,5 mm | DIN 863 | Ableseteile mattverchromt | Hartmetall-Messfléchen | mit EinstellmaRen | Aufbewahrungsbox
Reading 0.07 mm | spindle 06.5 mm| DIN 863 | satin chrome finished | carbide measuring faces | with setting dimensions | box

Art.-Nr.  Messbereich Anzahl

Order no. Range quantity EUE
11-421 0-100 mm 4 99,00
11-421 11-426 0-150 mm 6 169,00
11-427 0-300 mm 12 553,00
HELIOS-PREISSER  Biigelmessschraube Micrometer
Ablesung 0,01 mm | Spindel 36,5 mm | DIN 863 | Bigel mit Handwéarmeschutz | Ableseteile mattverchromt |
Hartmetall-Messflachen | Aufbewahrungsbox | ab Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaR
Reading 0.01 mm | spindle 06.5 mm| DIN 863 frame with protection of hand heat| satin chrome finished |
carbide measuring faces| box| from Range 25-50 mm with setting dimension
Art.-Nr.  Messbereich EUR Art.-Nr.  Messbereich EUR
Order no. Range Order no. Range
46-311 46-311 0-25 mm 44,80 46-315 100-125 mm 139,00
46-312 25-50 mm 72,50 46-316 125-150 mm 157,00
46-313 50-75mm 89,50 46-317 150-175 mm 174,00

46-314 75-100 mm 103,00 46-318 175-200 mm 192,00

HELIOS-PREISSER Biigelmessschrauben im Satz  Micrometers in set

Ablesung 0,01 mm | Spindel @6,5 mm | DIN 863 | Biigel mit Handwéarmeschutz | Ableseteile mattverchromt |
Hartmetall-Messflachen | Aufbewahrungsbox | mit EinstellmaBen

Reading 0.01 mm | spindle 06.5 mm| DIN 863 |

frame with protection of hand heat| satin chrome finished|

carbide measuring faces | box | with setting dimensions
Art.-Nr.  Messbereich Anzahl

Order no. Range quantity EUE
46-319 46-319 0-100 mm 4 269,00
46-320 100-200 mm 4 593,00
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Biigelmessschraube klein Smal/ Micrometer

Ablesung 0,01 mm | Spindel @5,0 mm | Gesamtldnge ca. 72 mm | Ableseteile mattverchromt | ohne Ratsche | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm | spindle 05.0 mm | Overall length approx. 72 mm | satin chrome finished| without ratchet| box

Art.-Nr.  Messbereich
Order no. Range

11-010 0-15 mm 27,50

EUR

Biigelmessschraube mit groBer Trommel Micrometer with large thimble

Ablesung 0,01 mm | Spindel #8,0 mm | DIN 863 | Ableseteile mattverchromt | Hartmetall-Messflachen | Aufbewahrungsbox | ab Messbereich 25-50 mm mit
Einstellmal

Reading 0.01 mm | spindle 08.0 mm| DIN 863 | satin chrome finished | carbide measuring faces| box| from Range 25-50 mm with setting dimension

Art.-Nr.  Messbereich

Order no. Range A
11-031 0-25 mm 54,50
11-031 11-032 25-50 mm 59,00
11-033 50-75 mm 69,00

11-034 75-100 mm 74,50

Biigelmessschraube mit Zahlwerk Micrometer with counter

Ablesung 0,01 mm | Spindel 36,5 mm | DIN 863 | Ableseteile mattverchromt | Hartmetall-Messflachen | Aufbewahrungsbox | ab Messbereich 25-50 mm mit
EinstellmaB

Reading 0.01 mm | spindle 06.5 mm | DIN 863 | satin chrome finished| carbide measuring faces| box| from Range 25-50 mm with setting dimension

Art.-Nr.  Messbereich

Order no. Range EIK
11-061 11-061 0-25 mm 49,50
11-062 25-50 mm 56,00
11-063 50-75 mm 63,50
11-064 75-100 mm 69,50
Linkshander-Biigelmessschraube Micrometer for left hand use
Ablesung 0,01 mm | Spindel 36,5 mm | DIN 863 | Ableseteile mattverchromt | Hartmetall-Messflachen | Aufbewahrungsbox
Reading 0.07 mm | spindle 06.5 mm| DIN 863 | satin chrome finished | carbide measuring faces | box
Art.-Nr.  Messbereich EUR
Order no. Range
11-011 0-25 mm 29,80
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Biigelmessschraube mit groBer Ablesescheibe Micrometer with large disc for reading

Ablesung 0,01 mm | Spindel @6,5 mm | Genauigkeit 0,04 mm | Biigeltiefe 50 mm |
Hartmetall-Messflachen | Aufbewahrungsbox

Reading 0.01 mm | spindle 96.5 mm | Accuracy 0.04 mm | frame depth 50 mm | carbide
measuring faces| box

Art.-Nr.  Messbereich

Order no. Range KUK
11-072 11-071 0-15mm 96,50
11-072 0-25 mm 115,00

Biigelmessschraube mit groRer Biigeltiefe Micrometer with large frame depth

Ablesung 0,01 mm | Biigeltiefe 100 mm | Spindel @6,5 mm | DIN 863 |
Ableseteile mattverchromt | Hartmetall-Messflachen |
Aufbewahrungsbox | Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaR
Reading 0.071 mm | frame depth 100 mm | spindle 06.5 mm| DIN
863 | satin chrome finished| carbide measuring faces| box| Range
25-50 mm with setting dimension

Art.-Nr.  Messbereich

Order no. Range EIK
11-091 11-091 0-25 mm 86,50
11-092 25-50 mm 99,00
HELIOS-PREISSER  Biigelmessschraube mit groRer Biigeltiefe Micrometer with large frame depth
Ablesung 0,01 mm | DIN 863 | Spindelsteigung 1 mm | Trommel @24 mm | Ableseteile mattverchromt | Hartmetall-
Messflachen | Made in Germany | Holz-Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm | DIN 863 | spindle pitch 7 mm | thimble 024 mm | satin chrome finished | carbide measuring
faces| Made in Germany | wooden box
Art.-Nr.  Messbereich  Biigeltiefe EUR
Order no. Range Depth of frame
46-304 46-301 100 mm 285,00
46-302 0-25 mm 150 mm 299,00
46-303 250 mm 375,00
46-304 50 mm 314,00
0-50 mm
46-305 100 mm 477,00
46-306 50-100 mm 100 mm 528,00
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Biigelmessschraube mit Feinzeiger /ndicating snap micrometer

Ablesung 0,001 mm | Spindel @6,5 mm | Feinzeiger Messbereich 0,04 mm | Genauigkeit Messschraube 0,003 mm, Genauigkeit Feinzeiger 0,002 mm |
einstellbarer Tiefenanschlag | Ableseteile mattverchromt | Hartmetall-Messflachen | Aufbewahrungsbox | ab Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaR
Reading 0.001 mm | spindle 96.5 mm | Indicator range +0.04 mm | Accuracy micrometer 0.003 mm, accuracy indicator 0.002 mm | adjustable depth stop |

satin chrome finished | carbide measuring faces| box| from Range 25-50 mm with setting dimension

Art.-Nr.

Messbereich

Order no. Range EUE
11-081 0-25 mm 238,00
11-081 11-082 25-50 mm 287,00
11-083 50-75 mm 316,00
11-084 75-100 mm 381,00
HELIOS-PREISSER Feinzeigermessschraube /ndicating snap micrometer
Ablesung 0,01 mm, Ablesung Feinzeiger 0,001 mm | Spindel @7,5 mm | Feinzeiger Messbereich 0,05 mm | DIN 863 |
Biigel mit Handwarmeschutz | Ableseteile mattverchromt | Hartmetall-Messflachen | Made in Germany |
Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm, reading indicator 0.007 mm | spindle 07.5 mm | Indicator
range +0.05 mm| DIN 863 | frame with protection of hand heat| satin chrome .
finished | carbide measuring faces| Made in Germany| box Art-Nr.  Messbereich .o
Order no. Range
46-341 0-25 mm 569,00
46-342 25-50 mm 633,00
46341 46-343 50-100 mm 673,00
46-344 100-150 mm 719,00
46-345 150-200 mm 753,00

Limit-Bigelmessschraube (Doppel-Biigelmessschraube) Limit micrometer

Einsatz als Gut/AusschuB-Lehre durch Einstellung von oberer und unterer Toleranzgrenze | Ablesung 0,002 mm | Spindel @6,5 mm | Spindelabstand 20 mm |
DIN 863 | Ableseteile mattverchromt | Hartmetall-Messfléchen | Aufbewahrungsbox | Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaR
Use as 60/NOGO gauge by setting upper and lower limit| Reading 0.002 mm | spindle 06.5 mm| Distance between spindles 20 mm| DIN 863 satin

chrome finished | carbide measuring faces| box| Range 25-50 mm with setting dimension

11-098

Art.-Nr.
Order no.

11-098
11-099

Messbereich
Range

0-25 mm 99,00
25-50 mm 124,00

EUR

Ratschen-Kraftmessgerat fir Bigelmessschrauben Rafchet force measuring tool for micrometers

Iur Priffung der Messkraft von Messschrauben-Ratschen | Messbereich 5-12 N | mit Verlangerungen fiir Messschrauben bis 100 mm

For measuring force of micrometer ratchet| Range 5-12 N| with extensions for micrometers up to 100 mm

Art.-Nr.
Order no.

11-199 36,00

EUR
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Halter fir Biigelmessschrauben Holder for micrometer

fir Messbereich bis 300 mm | Neigung stufenlos einstellbar |
rutschhemmende GummifiiRe | Gewicht 2000 g
for range up to 300 mm| inclination continuously adaptable |
anti-skid rubber base| weight 2000 g

Art.-Nr.
Order no.

11-191 19,50

EUR

fir Messbereich bis 100 mm | Neigung stufenlos einstellbar | Gewicht 750 g
for range up to 100 mm | inclination continuously adaptable| weight 750 g

Art.-Nr.
Order no.

11-196

EUR

23,50

HELIOS-PREISSER Halter fir Bigelmessschrauben Holder for micrometer

Art.-Nr.
Order no.

46-348 54,50

EUR

fir Messbereich bis 300 mm | Gewicht ca. 1,8 kg | mit schwerem

GussfuB | vertikal dreh- und feststellbar
for range up to 300 mm| weight approx. 1.8 kg| with heavy base
of cast iron | vertically rotatable and lockable

Biigelmessschraube mit auswechselbaren Ambossen Micrometer with changeable anvils

02.6

Ablesung 0,01 mm | Spindel #8,0 mm | Ableseteile mattverchromt | Hartmetall-
Messflachen | inkl. EinstellmaBe | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm | spindle 08.0 mm | satin chrome finished| carbide measuring

faces| with setting dimensions | box

11-043

Art.-Nr.
Order no.

11-041
11-042
11-043
11-044

Messbereich Genauigkeit

Range

0-100 mm

0-150 mm
100-200 mm
200-300 mm

Accuracy
0,009 mm
0,011 mm
0,011 mm
0,013 mm

139,00
172,00
198,00
213,00



Messschrauben
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Biigelmessschraube mit Messbereich bis 2000 mm  Micrometer for ranges up to 2000 mm

Ablesung 0,01 mm | Spindel @8,0 mm | Ableseteile mattverchromt | Hartmetall-Messfléchen | EinstellmaR | ab 1000 mm mit groBer Trommel
Reading 0.01 mm | spindle 98.0 mm | satin chrome finished| carbide measuring faces| with setting dimensions| from 1000 mm with large thimble

Art.-Nr.  Messbereich  Genauigkeit

Order no. Range Accuracy AL
11-045 300-400 mm 0,011 mm 269,00
11-046 400-500 mm 0,013 mm 308,00
11-047 500-600 mm 0,015 mm 365,00
11-048 600-700 mm 0,016 mm 458,00
11-049 700-800 mm 0,018 mm 522,00
11-050 800-900 mm 0,020 mm 619,00
11-051 900-1000 mm 0,020 mm 683,00
11-509 1000-1200 mm 0,020 mm - 1469,00
11-510 1200-1400 mm 0,024 mm 1575,00
11-511 1400-1600 mm 0,028 mm 1680,00
11-512 1600-1800 mm 0,031 mm 1855,00
11-513 1800-2000 mm 0,034 mm 2140,00
HELIOS-PREISSER Biigelmessschraube mit Messbereich bis 1500 mm  Micrometer for ranges up to 1500 mm
Ablesung 0,01 mm | Spindel @10,0 mm | DIN 863 | Ableseteile mattverchromt | Hartmetall-Messflachen |
Spindelverstellung 50 mm | aufschraubbarer Wechselamboss 50 mm | Made in Germany | Holzetui
Reading 0.01 mm | spindle 970.0 mm | DIN 863 | satin chrome finished | carbide measuring faces |
range of spindle 50 mm| changeable anvil 50 mm| Made in Germany| wooden box
46-323
Art.-Nr.  Messbereich  Genauigkeit EUR
Order no. Range Accuracy
46-321 200-300 mm 0,006 mm 1095,00
46-322 300-400 mm 0,007 mm 1140,00
46-323 400-500 mm 0,008 mm 1280,00
46-324 500-600 mm 0,009 mm 1450,00
46-325 600-700 mm 0,009 mm 1620,00
46-326 700-800 mm 0,009 mm 1795,00
46-327 800-900 mm 0,010 mm - 1980,00
46-328 900-1000 mm 0,010 mm 2190,00
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Biigelmessschraube zur Nutenmessung  Blade micrometer for measuring grooves

Ablesung 0,01 mm | Spindel @6,5 mm, nichtdrehend | Messflache 0,75x6,5 mm | DIN 863 | Ableseteile mattverchromt | Aufbewahrungsbox |
ab Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaR

Reading 0.01 mm | spindle 06.5 mm, non-rotating | measuring face 0.75x6.5 mm| DIN 863 | satin chrome finished| box |

from Range 25-50 mm with setting dimensfon

Art.-Nr.  Messbereich

Order no. Range KUK
11-101 0-25 mm 135,00
11-101 11-102 25-50 mm 148,00
11-103 50-75 mm 159,00

11-104 75-100 mm 177,00
11-105 100-125 mm 195,00
11-106 125-150 mm 208,00

HELIOS-PREISSER  Biigelmessschraube zur Nutenmessung B/ade micrometer for measuring grooves

Ablesung 0,01 mm | Spindel @8 mm, nichtdrehend | Messflache 0,8x7 mm | DIN 863 | Ableseteile mattverchromt |
Aufbewahrungsbox | ab Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaR
Reading 0.01 mm | spindle 08 mm, non-rotating| measuring face 0.8x7 mm| DIN 863 satin chrome finished
box| from Range 25-50 mm with setting dimension

Art.-Nr.  Messbereich

Order no. Range EUE
46-351 0-25 mm 249,00
46-351 46-352 25-50 mm 306,00
46-353 50-75 mm 328,00

46-354 75-100 mm 356,00

Biigelmessschraube mit kleiner Messflache Micrometer with small measuring face

Ablesung 0,01 mm | Spindel @6,5 mm | Messflache @2x5 mm | DIN 863 | Ableseteile mattverchromt | Hartmetall-Messflachen | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm | spindle 96.5 mm| measuring face 92x5 mm| DIN 863| satin chrome finished | carbide measuring face| box

Art.-Nr.  Messbereich
Order no. Range

11-161 0-25 mm 67,50
11-162° 25-50 mm 79,50

EUR

11-161

“inkl. EinstellmaR
with setting dimension

HELIOS-PREISSER  Biigelmessschraube mit kleiner Messflache Micrometer with small measuring face

Ablesung 0,01 mm | Spindel @6,5 mm | Messflache #3x8,5 mm | DIN 863 | Ableseteile mattverchromt |
Hartmetall-Messfléchen | Aufbewahrungsbox | ab Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaR
Reading 0.01 mm | spindle 96.5 mm| measuring face O3x8,5 mm| DIN 863 | satin chrome finished |
carbide measuring face| box| from Range 25-50 mm with setting dimension

Art.-Nr.  Messbereich

Order no. Range KUK
46-356 0-25 mm 179,00
46-356 46-357 25-50 mm 223,00
46-358 50-75 mm 252,00

46-359 75-100 mm 267,00
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Biigelmessschraube mit Tellermessfléachen Disc micrometer

Ablesung 0,01 mm | Spindel 36,5 mm, nichtdrehend | Ableseteile mattverchromt |

Aufbewahrungsbox | ab Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaR L ] I Ty EUR
¢ ) . h . Order no. Range disc Accuracy
Reading 0.01 mm | spindle 06.5 mm, non-rotating| satin chrome finished| box| 11111 025 7850
. S - -25 mm )
from range 25-50 mm with setting dimension 0,004 mm
11-112 25-50 mm 89,00
020 mm
11-113 50-75 mm 104,00
0,005 mm
11-114 75-100 mm 113,00
- 11-115 100-125 mm 132,00
nan 0,006 mm
11-116 125-150 mm 145,00
030 mm
11-117 150-175 mm 166,00
0,007 mm
11-118  175-200 mm 175,00
HELIOS-PREISSER Biigelmessschraube mit Tellermessflachen Disc Micrometer
Ablesung 0,01 mm | Spindel @6,5 mm, nichtdrehend | Ableseteile mattverchromt | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm | spindle 96.5 mm, non-rotating| satin chrome finished| box
Art.-Nr.  Messbereich  Teller  Genauigkeit EUR
Order no. Range disc Accuracy
46-361 0-25 mm 324,00
0,004 mm
46-361 46-362 25-50 mm 388,00
46-363 50-75 mm 421,00
0,005 mm
46-364 75-100 mm 457,00
@25 mm
46-365 100-125 mm 483,00
0,006 mm
46-366 125-150 mm 529,00
46-367 150-175 mm 568,00
0,007 mm
46-368 175-200 mm 599,00
Biigelmessschraube zur Drahtmessung Wire micrometer
fir Draht- und Kugelmessung | Ablesung 0,01 mm | Spindel @6,5 mm | Hartmetall-Messflachen | Ableseteile mattverchromt | Aufbewahrungsbox
for wire and ball measuring| Reading 0.07 mm | spindle 06.5 mm | carbide measuring face | satin chrome finished| box
Art.-Nr. Messbereich Genauigkeit EUR
Order no. Range Accuracy
11-109 0-10 mm 0,004 mm 79,50

3/5-Punkt-Biigelmessschraube fiir Dreikant- /Fiinfkant-Werksticke 3/5-point micrometer for 3-edged/5-edged parts

Ablesung 0,01 mm | Spindel @6,5 mm | mit Hartmetall-Prisma | Ableseteile mattverchromt | mit EinstellmaR | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm | spindle 06.5 mm| with carbide prism| satin chrome finished| with setting dimension| box

11-481

Art.-Nr.
Order no.

11-151*
11-152
11-153
11-481
11-482

Messbereich Punkte Genauigkeit

Range
1-15 mm
5-20 mm

20-35 mm
5-25 mm

25-45 mm

“Nur 11-151: kegelige Spindelspitze
Only 11-151: conical spindle

points

Accuracy
0,005 mm
0,006 mm

0,005 mm

EUR

156,00
164,00
195,00
168,00
199,00
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Biigelmessschraube fiir Rohrwanddickenmessung  7ube Micrometer

ballig/plan | Ablesung 0,01 mm | Spindel #6,5 mm | Genauigkeit 0,004 mm | Ableseteile mattverchromt | Aufbewahrungsbox
spherical/flat| reading 0.071 mm | spindle 06.5 mm | accuracy 0.004 mm | satin chrome finished| box

Art.-Nr.  Messbereich

Order no. Range KUK
11-166 0-25 mm 39,50
stift/plan | Ablesung 0,01 mm | Spindel @6,5 mm | Genauigkeit 0,004 mm | Stift ¢1,8 mm | Ableseteile mattverchromt | Aufbewahrungsbox
pin/flat| reading 0.01 mm | spindle 06.5 mm| accuracy 0.004 mm | pin 91.8 mm| satin chrome finished| box
Art.-Nr.  Messbereich EUR
Order no. Range
11-167 0-25 mm 46,50
kugelig/plan | Ablesung 0,01 mm | Spindel @6,5 mm | Genauigkeit 0,004 mm | Kugel @4,7 mm | Ableseteile mattverchromt | Aufbewahrungsbox
ball/flat| reading 0.07 mm | spindle 06.5 mm| accuracy 0.004 mm | ball 04.7 mm | satin chrome finished| box
Art.-Nr.  Messbereich EUR
Order no. Range
11-168 0-25 mm 44,50
ballig/ballig | Ablesung 0,01 mm | Spindel @6,5 mm | Genauigkeit 0,004 mm | Ableseteile mattverchromt | Aufbewahrungsbox
spherical/spherical | reading 0.01 mm | spindle 06.5 mm| accuracy 0.004 mm | satin chrome finished| box
Art.-Nr.  Messbereich EUR
Order no. Range
11-169 0-25 mm 44,50
HELIOS-PREISSER Biigelmessschraube fir Rohrwanddickenmessung  7ube Micrometer
Ablesung 0,01 mm | Spindel 36,5 mm | DIN 863 | Ableseteile mattverchromt | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm | spindle 06.5 mm| DIN 863 | satin chrome finished| box
Art.-Nr.  Messbereich  Kugel EUR
Order no. Range ball
46-370
46-369 0-15mm @2,5mm 189,00
46-370 0-25mm @6,5mm 191,00
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Messschrauben
Micrometers

Biigelmessschraube mit auswechselbaren Einsatzen Micrometer with changeable inserts

Ablesung 0,01 mm | Spindel @8 mm, nichtdrehend | Aufnahme fiir Einsatze G5 mm | Ableseteile

mattverchromt | Box | inklusive 7 Paar Messeinsatze | ab Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaR g}g,",;b Mesl;;):gr:uh Gj‘;‘;',gt}e,“ EUR
Reading 0.01 mm | spindle 06.5 mm, non-rotating| for inserts with shaft 05 mm | satin chrome
finished| box | incl. 7 pairs of inserts| from range 25-50 mm with setting dimension -1z 0:25 mm 0,008 mm 199,00
11-122 25-50mm 218,00
11-123 50-75 mm 229,00
. 0,010 mm
i 6% 15 _ 45 11-124 75-100 mm 248,00
. 1
1121 =" : 11-124-1  100-125 mm 269,00
i . ' 0,012 mm
== 11-124-2 125-150 mm 288,00
i = = 11-1243  150-175 mm 299,00
— ) i 0,014 mm
i el b 1 11-124-4 175-200 mm 311,00
enthaltene Messeinsétze (jeweils 1 Paar) . 1 :
included inserts (1 pair in each case) L__j——mn fist Ersatz-Messeinsatze: siehe Seite 01.24
Pr i : / Inserts as spare parts: see page 01.24
.I-:-D..‘. \_.ri-:J .
i =
Biigelmessschraube fiir Gewindemessung Screw micrometer Art-Nr.  Messbereich Genavigkeit | o
Order no. Range Accuracy
Ablesung 0,01 mm | Spindel @8 mm, nichtdrehend | Aufnahme fiir Einsatze G5 mm | Ableseteile
L . o 11-126 0-25 mm 105,00
mattverchromt | Box | ohne Messeinsétze | ab Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaB (60°) 0,008 mm
Reading 0.01 mm | spindle 06.5 mm, non-rotating | for inserts with shaft 05 mm | satin chrome 1127 25-50 mm 116,00
finished| box| without inserts| from range 25-50 mm with setting dimensfon (60°) 11-128 50-75 mm 0,010 134,00
,010 mm
11-129 75-100 mm 145,00
11-129-1 100-125 mm 162,00
0,012 mm
11-126 11-129-2  125-150 mm 181,00
11-129-3 150-175 mm 189,00
0,014 mm
11-129-4 175-200 mm 204,00
Gewinde-Einsatze fiir Bigelmessschrauben metrische Gewinde 60° Whitworth-Gewinde 55°
Thread inserts for screw micrometer metyic threads 60° Whitworth threads 55°
Art.-Nr. Steigung EUR Art.-Nr.  Steigung Gang/Zoll EUR
fir Gewindemessung | Aufnahme @5 mm | Lieferung paarweise Order no. pitch Order no. pitch (TP)
for screw m/'cromeferl sllaftﬂ.fmm| Ipa/'/ in each case 11-130 0,4-0,5 mm 16,90 11-140 60-48 18,50
11-131 0,6-0,9mm 169  11-141 48-40 18,50
:E:E éam 11-132 1,0-,75mm 16,90  11-142 4032 18,50
11-134 11-133 2,030mm 1690  11-143 3224 18,50
11-134 3,5-50mm 16,90  11-144 24-18 18,50
11-135 5,5-7,0mm 16,90 11-145 18-14 18,50
11-139* 04-70mm 98,00  11-146 1410 18,50
“Satz set 11-147 10-7 18,50
11-148 7-45 18,50
11-149 4,5-3,5 18,50
EinstellmaBe fiir Gewindemessung Setting dimensions for screw micrometer
11-138-50
Art.-Nr. MaR EUR Art.-Nr. MaB EUR Art.-Nr. MaR EUR Art.-Nr. MaR EUR
Order no.  Dimension Order no.  Dimension Order no.  Dimension Order no.  Dimension
11-138-25 25x60° 34,50 11-138-125 125x60° 59,50 11-137-25 25x55° 36,50 11-137-125 125x55° 59,50
11-138-50 50x60° 39,50 11-138-150 150x60° 69,50 11-137-50 50x55° 39,50 11-137-150 150x55° 69,50
11-138-75 75x60° 43,50 11-138-175 175x60° 79,50 11-137-75 75x55° 43,50 11-137-175 175x55° 79,50
11-138-100 100x60° 52,50 11-138-225 225x60° 108,00 11-137-100 100x55° 52,50
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Messschrauben
Micrometers

Einbaumessschrauben Micrometer heads

Ablesung 0,01 mm | Messfléche: plan | Ableseteile mattverchromt

. . . . Art-Nr.  Messbereich
Reading 0.01 mm | flat measuring face | satin chrome finished Order no. Range
11-176 11-176 0-6,5 mm
11-178 0-15 mm
11-180
11-178 11-181*
0-25 mm
11-183"*
11-180  11-185
11-186 0-50 mm
11-181%  “parallaxfrei parallax-free

d1 D
mm

6,0
9,5

10,0
6,5

2 a b
mm

9,4
13,5
18,0
19,5
18,0

3,5
5,0

12,0
8,0

29,0
22,0

11-183"*  **nichtdrehende Spindel non-rotating spindle

mm mm mm
6,0
9,5

15,0

17,5

17,5
35,5

C |
mm

37
61
108

23,5
34,5

66,0
67,0 113

69,0
95,5

115
185

EUR

22,80
24,30
19,50
41,50
43,50
51,00

174,00

11-185/186

Tiefenmessschraube Depth micrometer

Ablesung 0,01 mm | Messeinsatze @4,5 mm | Briickenlénge 100x16 mm | Ableseteile mattverchromt | Aufbewahrungsbox
Reading 0.07 mm | measuring inserts 04.5 mm | base dimension 100x16 mm | satin chrome finished| box

Anzahl
Art.-Nr.  Messbereich  Messfliche  Genauigkeit Messeinsatze EUR

Order no. Range Measuring face  Accuracy Number

14171 of inserts
11-171 0-100 mm 0,005 mm 4 82,50
11-172 0-200 mm plan fat 0,006 mm 8 148,00
11-175 0-300 mm 0,007 mm 12 199,00
11-173 0-100 mm X . 0,005 mm 4 82,50

ballig spherical
11-174 0-200 mm 0,006 mm 8 148,00
HELIOS-PREISSER Tiefenmessschraube Depth micrometer
Ablesung 0,01 mm | Messeinsatze @4 mm | Klemmring | Ableseteile mattverchromt | Aufbewahrungsbox
Reading 0.07 mm| measuring inserts 04 mm | clamping ring | satin chrome finished| box
. Briicken- Anzahl
46-442 . = A -
Art.-Nr.  Messbereich  lange  Genauigkeit Messeinsatze EUR

Order no. Range Length of  Accuracy Number

base of inserts
46-441 0-50 mm 0,004 mm 2 285,00

50 mm
46-442 0-75 mm 3 313,00
0,005 mm

46-443 0-100 mm 4 343,00
46-444 0-150 mm 100 mm 0,006 mm 6 398,00
46-445 0-300 mm 0,009 mm 12 645,00
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Messschrauben
Micrometers

Digital-Biigelmessschraube Digital micrometer

Auflésung 0,001 mm | Spindel 36,5 mm | DIN 863 | Hartmetall-Messfléchen | Aufbewahrungsbox | ab Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaR
Reading 0.001 mm | spindle 96.5 mm | DIN 863 | carbide measuring faces| box| from Range 25-50 mm with setting dimension

Art.-Nr.  Messbereich

Order no. Range A
11-206 0-25mm 72,50
11-206 11-207 25-50 mm 82,50
11-208 50-75 mm 94,50

11-209 75-100 mm 103,00

Digital-Biigelmessschraube 1P65 (wasserdicht)  Digital micrometer IP65 (waterproof)

Auflosung 0,001 mm / 0,00005 inch | Spindel @6,5 mm | DIN 863 | Hartmetall-Messflachen | ABS-Funktion | Art.-Nr Messbereich
wasserdicht gemaR 1P65 | Aufbewahrungsbox | ab Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaB Order no. Range EUR
Reading 0.001 mm / 0.00005 inch| spindle 06.5 mm | DIN 863 carbide measuring faces| ABS function |
. . L . 11-211 0-25mm 84,50
waterproof according to IP65 | box| from Range 25-50 mm with setting dimension
11-212 25-50 mm 105,00
11-213 50-75 mm 127,00
11-214 75-100 mm 145,00
11-211 11-215 100-125 mm 166,00
11-216 125-150 mm 181,00
11-217 150-175 mm 198,00
11-218 175-200 mm 219,00

Dig.-Biigelmessschraube IP65 (wasserdicht) mit Schnellverstellung  Dig. micrometer IP65 (waterproof) quick adjustment

Auflosung 0,001 mm / 0,00005 inch | Spindel 36,5 mm, Spindelsteigung 2 mm/Umdrehung | DIN 863 | Hartmetall-Messflachen | ABS-Funktion |
Aufbewahrungsbox | ab Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaR
Reading 0.001 mm / 0.00005 inch | spindle 96.5 mm, spindle thread 2 mm/turn| DIN 863 | carbide measuring faces| ABS function| box| from Range 25-
50 mm with setting dimension
Art.-Nr.  Messbereich

Order no. Range KUK
11-601 0-25 mm 165,00
11-601 11-602 2550 mm 186,00
11-603 50-75mm 207,00
11-604 75100 mm 228,00

Dig.-Bugelmessschraube mit auswechselbaren Ambossen bis 600 mm  Djg. micrometer with changeable anvils up to 600 mm

Auflosung 0,001 mm | Spindel @8,0 mm | Hartmetall-Messflachen | inkl. EinstellmaRe | Art-Nr.  Messbereich Genauigkeit
Aufbewghrungsbox . ' ’ ’ o Order no. Range Accuracy R
Reading 0.001 mm | spindle 08.0 mm| carbide measuring faces | with setting dimensions | box 11-231 0-150mm 0,011 mm 264,00
11-232 150-300 mm 279,00
0,013 mm
11-233 300-400 mm 305,00
1-231 11234 400500 mm 0,014 mm 362,00

11-235 500-600 mm 0,015 mm 410,00

11-233

bis 300 mm
up to 300 mm ab 300 mm
from 300 mm
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Messschrauben
Micrometers

HELIOS-PREISSER Digital-Biigelmessschraube Digita/ micrometer

Auflésung 0,001 mm / 0,00005 inch | Spindel #6,5 mm | Genauigkeit 0,002 mm | Hartmetall-Messflachen | QuickStart-
Elektronik (automatisches Einschalten / gespeicherte Nullposition) | groBes Display (Ziffernhéhe 10 mm) | Hold-
Funktion | Tastensperre | Aufbewahrungsbox
Reading 0.001 mm / 0.00005 inch | spindle 96.5 mm | Accuracy 0.002 mm | carbide measuring faces| Quick-
Start-electronic (automatic switch on / saved position of zero) | large display (height of digits 10 mm)| Hold
function| key lock| box

Art.-Nr.  Messbereich

Order no. Range KUK
46-380 0-25 mm 169,00
HELIOS-PREISSER Digital-Biigelmessschraube 1P65 (wasserdicht)  Digital micrometer IP65 (waterproof)
Auflésung 0,001 mm / 0,00005 inch | Spindel @6,5 mm | Hartmetall-Messflédchen | QuickStart-Elektronik
(automatisches Einschalten / gespeicherte Nullposition) | groBes Display (Ziffernhéhe 10 mm) | Hold-Funktion |
Tastensperre | wasserdicht gemaR IP65 | ab Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaB | Aufbewahrungsbox
Reading 0.001 mm / 0.00005 inch | spindle 96.5 mm | carbide measuring faces| Quick-Start-electronic
(automatic switch on / saved position of zero) | large display (height of digits 10 mm)| Hold function | key lock|
waterproof according to IP65 | from Range 25-50 mm with setting dimension | box
Art.-Nr.  Messbereich  Genauigkeit EUR
Order no. Range Accuracy
46-381 0-25 mm 199,00
0,002 mm
46-381 46-382 25-50 mm 265,00
46-383 50-75 mm 334,00
0,003 mm
46-384 75-100 mm 383,00
HELIOS-PREISSER Digital-Biigelmessschraube mit Schnellverstellung und Datenausgang
Digital micrometer with quick adjustment and data output
Aufldsung 0,001 mm / 0,00005 inch | Spindel @6,5 mm, nichtdrehend | Schnellverstellung 5 mm/Umdrehung |
wasserdicht gemaB IP65 | Hartmetall-Messflachen | QuickStart-Elektronik (automatisches Einschalten / gespeicherte
Nullposition) | variabler Datenausgang USB / Digimatic | groBes Display (Ziffernhohe 10 mm) | Hold-Funktion |
Toleranzwerteingabe | MaBvoreinstellung (ORIGIN) | Tastensperre | ab Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaR |
Aufbewahrungsbox
Reading 0.001 mm / 0.00005 inch | spindle 06.5 mm, non-rotating | quick adjustment 5 mm/turn| waterproof
according to IP65 | carbide measuring faces | Quick-Start-electronic (automatic switch on / saved position of
zerg) | variable data output USB / Digimatic| large display (height of digits 10 mm)| Hold function | tolerance
setting | preset function (ORIGIN) | key lock| from Range 25-50 mm with setting dimension | box
Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit EUR
Order no. Range Accuracy
46-386 0-25 mm 333,00
46-386 0,002 mm
46-387 25-50 mm 379,00
46-388 50-75 mm 479,00
0,003 mm
46-389 75-100 mm 519,00

T

Informationen und Zubehér zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!
Information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!
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Messschrauben
Micrometers

HELIOS-PREISSER Digital-Biigelmessschraube mit Funk-Dateniibertragung Digital micrometer with wireless data output

Auflésung 0,001 mm / 0,00005 inch | Spindel 36,5 mm | wasserdicht gemaR 1P65 | Hartmetall-Messfléchen |
integrierter Funksender , Integrated Wireless” | QuickStart-Elektronik (automatisches Einschalten / gespeicherte
Nullposition) | groBes Display (Ziffernhéhe 10 mm) | Hold-Funktion | Toleranzwerteingabe | MaBvoreinstellung
(ORIGIN) | Tastensperre | ab Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaB | Aufbewahrungsbox
Reading 0.001 mm / 0.00005 inch| spindle 06.5 mm | waterproof according to IP65 | carbide measuring faces |
data output with “integrated Wireless”| Quick-Start-electronic (automatic switch on / saved position of zerg) |
large display (height of digits 10 mm)| Hold function | tolerance setting | preset function (ORIGIN) | key lock |
from Range 25-50 mm with setting dimension | box

O o —" i iakei
. Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit EUR
Order no. Range Accuracy
46-391 0-25 mm 254,00
46-392 ssomm ™ 313,00
46-392 ),
46-393 50-75 mm 382,00
0,003 mm
46-394 75-100 mm 427,00
HELIOS-PREISSER Digital-Biigelmessschrauben im Satz  Digital micrometers in set
4 Bigelmessschrauben im Satz | Messbereich 0-100 mm | technische Daten: siehe Einzel-Biigelmessschrauben |
inkl. EinstellmaRe 25/50/75 mm | Aufbewahrungskoffer
4 micrometers in set| Range 0-100 mm | technical data: look at single micrometers | incl. setting dimensions
25/50/75 mm | box
Art.-Nr. Datenausgang EUR
Order no. Data output
B Funk (,Integrated Wireless")
e Wireless (,,Integrated Wireless”) TR
B variabler Datenausgang USB / Digimatic
b variable data output USB / Digimatic Lty
46-398
HELIOS-PREISSER  USB-Empfanger fiir Funk-Dateniibertragung USB receiver for wireless data transfer
fir bis zu 8 HELIOS-PREISSER Messgerdte mit , Integrated Wireless” | Funkdistanz bis zu 6 m | USB-Anschluss |
Software ,MarCom Professional” fiir Windows 7/8/10 zum Ubertragen der Messwerte in Anwendungen
kostenlos downloadbar auf www.helios-preisser.de
For up to 8 HELIOS-PREISSER measuring tools with “Integrated Wireless”| radio distance up to 6 m| USB interface |
Software “MarCom Professional” for Windows 7/8/10 for transferring measuring valves into applications free
download at www.helios-preisser.de
Art.-Nr. EUR
Order no.

46-099 93,50
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SYLVAC Digital-Biigelmessschraube IP67 (wasserdicht) mit Schnellverstellung und Datenausgang
Digital micrometer IP67 (waterproof) with quick adjustment and data output

Auflosung 0,001 mm | Spindel @6,5 mm, nichtdrehend | Schnellverstellung 10 mm/Umdrehung | Hartmetall-
Messflachen | Datenausgang ,Proximity” (USB/RS232) | automatisches Ein- und Ausschalten |

wasserdicht gemaR 1P67 | Aufbewahrungsbox

Reading 0.001 mm | spindle 6.5 mm, non-rotating | quick adjustment 10 mmy/turn | carbide measuring faces|

data output “Proximity” (USB/RS232)| automatic switch-on and switch-off| waterproof according to IP67| box

19-101

Varianten mit speziellen Messflachen:
Variants with special measuring faces:

o 7ylindrisch
cylindrical

19-111

o schneidenformig (Schneidendicke 0,75 mm)
blade-shaped (blade thickness 0.75 mm)

19-121
o tellerformig
disc-shaped
19-131
o sphérisch
spherical
19-141

Informationen und Zubehér zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!

Information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!

02.16

Art.-Nr.
Order no.

19-101
19-102
19-103
19-104
19-105
19-109*

Messbereich  Genauigkeit

Range
0-30 mm
30-66 mm
66-102 mm
100-136 mm
125-161 mm
0-102 mm

Accuracy

0,003 mm
0,004 mm
0,005 mm
0,007 mm
0,008 mm

EUR

324,00
461,00
576,00
1358,00
1469,00
1359,00

“3tlg. Satz im Koffer Sef of 3 pieces in box

P ]

50° | ‘-N
r !
3::‘ |

6.5
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- |

0.5

225

DT
o
)

Art.-Nr.
Order no.

19-111
19-112
19-113

Art.-Nr.
Order no.

19-121
19-122
19-123

Art.-Nr.
Order no.

19-131

Art.-Nr.
Order no.

19-141

Messbereich

Range

0-25 mm
25-60 mm
60-95 mm

Messbereich

Range

0-25 mm
25-60 mm
60-95 mm

Messbereich

Range

0-30 mm

Messbereich

Range

0-25 mm

EUR

459,00
633,00
754,00

EUR

656,00
829,00
962,00

EUR

792,00

EUR

618,00



Messschrauben
Micrometers

Digital-Biigelmessschraube fur Nuten Djgital blade micrometer for grooves

Auflésung 0,001 mm | Spindel 36,5 mm, nichtdrehend | Messflache 0,75x6 mm | wasserdicht gemaB IP65 | Genauigkeit 0,005 mm | Aufbewahrungsbox |
fir Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaR
Reading 0.001 mm | spindle 96.5 mm, non-rotating| measuring face 0.75x6 mm | waterproof according to IP65| accuracy 0.005 mm | box |

range 25-50 mm with setting dimension
Art.-Nr.  Messbereich

Order no. Range AL
11-261 0-25 mm 199,00
11-262 25-50 mm 218,00

11-261

Digital-Biigelmessschraube mit kleiner Messflache Digital micrometer with small measuring face

Auflosung 0,001 mm | Spindel @6,5 mm | Messfléche 2,0 mm | wasserdicht gemaR IP65 | Genauigkeit 0,005 mm | Aufbewahrungsbox | fir Messbereich
25-50 mm mit Einstellmal
Reading 0.001 mm | spindle 96.5 mm | measuring face 92.0 mm | waterproof according to IP65| accuracy 0.005 mm | box| range 25-50 mm with setting
dimension
Art.-Nr.  Messbereich

Order no. Range A
11-266 0-25 mm 182,00
11-267 25-50 mm 198,00

11-266

Digital-Biigelmessschraube fiir Rohrwanddickenmessung  Digital tube micrometer

Auflésung 0,001 mm | Spindel 36,5 mm | Messfléchen ballig/plan | Rohrinnendurchmesser min. @10 mm | wasserdicht gemaR IP65 | Genauigkeit 0,004 mm |
Aufbewahrungsbox

Reading 0.001 mm | spindle 06.5 mm | measuring face spherical/flat| tube inside diameter min. 910 mm| waterproof according to IP65|

accuracy 0.004 mm| box

Art.-Nr.  Messbereich
Order no. Range

11-611 0-25 mm 192,00

EUR

Digital-Biigelmessschraube mit Tellermessflachen Digital disc micrometer

Auflosung 0,001 mm | nichtdrehende Spindel | Teller 320 mm | Genauigkeit 0,004 mm | Aufbewahrungsbox | fiir Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaR
Reading 0.001 mm | non-rotating spindle | disc 020 mm | accuracy 0.004 mm| box | range 25-50 mm with setting dimension

Art.-Nr.  Messbereich

Order no. Range A
11-621 0-25 mm 238,00
11-621
11-622 25-50 mm 259,00
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Messschrauben
Micrometers

Digital-Biigelmessschraube mit Hartmetall-Spitzen Djgital micrometer with carbide points

Auflésung 0,001 mm | Hartmetall-Spitzen 36,5 mm x 30° / SR 0,3 mm | IP65 | Genauigkeit 0,005 mm | Spindelsteigung 2mm | Aufbewahrungsbox
Reading 0.001 mm | carbide measuring points 06.5 mm x 30° /' SR 0.3 mm| IP65| accuracy 0.005 mm | spindle pitch 2 mm| box

Art.-Nr.  Messbereich EUR
Order no. Range
11-628 0-25 mm 327,00
Digital-Biigelmessschraube mit groBem Amboss  Digital micrometer with large anvil
Auflosung 0,001 mm | Spindel @6,5 mm | Genauigkeit 0,005 mm | Aufbewahrungsbox | fir Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaR
Reading 0.001 mm | spindle 06.5 mm | accuracy 0.005 mm| box| range 25-50 mm with setting dimension
Art.-Nr.  Messbereich  Amboss EUR
Order no. Range Anvil
11-631 11-631 0-25mm  50x14 mm 248,00
11-632 25-50 mm  60x14 mm 277,00
EinstellmaR fiir Bigelmessschrauben Setting dimension for micrometers
zum Einstellen von AuBenmessschrauben | flache Messflachen | mit Warmeschutz R h iakei
for calibration of outside micrometers | flat measuring faces| with heat insulation e I ) e EUR
Order no.  Dimension  Diameter Accuracy
11-447-025 25 mm 4,50
11-447-050 50 mm @7mm  0,002mm 4,90
11-447-075 75 mm 5,40
11-447-025
11-447-100 100 mm 6,00
0,0025 mm
11-447-125 125 mm 7,60
11-447-150 150 mm 8,80
0,003 mm
11-447-175 175 mm 10,70
08 mm
11-447-200 200 mm 14,50
11-447-225 225 mm 19,80
0,0035 mm
. 11-447-250 250 mm 19,80
Weitere Abmessungen auf Anfrage!
Further dimensions on request! Ul 2 10
EinstellmaBe fiir Gewindemessung Setting dimensions for screw micrometer
zum Einstellen von Biigelmessschrauben fiir Gewindemessung | mit Warmeschutz
for calibration of screw micrometers | with heat insulation
11-138-50
Art.-Nr. MaR EUR Art.-Nr. MaB EUR Art.-Nr. MaR EUR Art.-Nr. MaR EUR
Order no.  Dimension Order no.  Dimension Order no.  Dimension Order no.  Dimension
11-138-25 25x60° 34,50 11-138-125 125x60° 59,50 11-137-25 25x55° 36,50 11-137-125 125x55° 59,50
11-138-50 50x60° 39,50 11-138-150 150x60° 69,50 11-137-50 50x55° 39,50 11-137-150 150x55° 69,50
11-138-75 75x60° 43,50 11-138-175 175x60° 79,50 11-137-75 75x55° 43,50 11-137-175 175x55° 79,50
11-138-100 100x60° 52,50 11-138-225 225x60° 108,00 11-137-100 100x55° 52,50
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Micrometers

Digital-Biigelmessschraube mit auswechselbaren Einsatzen Digital micrometer with changeable inserts

Auflosung 0,001 mm | Spindel @8 mm, nichtdrehend | Aufnahme fiir Einsatze @5 mm | wasserdicht gemaB IP65 | Aufbewahrungsbox | inklusive 7 Paar
Messeinsatze | ab Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaR
Reading 0.001 mm | spindle 96.5 mm, non-rotating | for inserts with shaft 05 mm | waterproof according to IP65) box| incl. 7 pairs of inserts| from
range 25-50 mm with setting dimension

Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit

Order no. Range Accuracy EUE
11-251 0-25 mm 289,00
11-251 0,008 mm
T \_ 11252 25-50 mm 315,00
e I 11-253 50-75 mm 326,00
=k P 0,010 mm
Al as 11-254 75-100 mm 342,00
465 SRS 12 11-255 100-125 mm 359,00
| — 0,012 mm
[l b | i 11-256 125-150 mm 374,00
! 11-257 150-175 mm . 385,00
. - . . i i , mm
enthaltene Messeinsatze (jeweils 1 Paar) Ty M 03 e 11258 175-200 mm 398,00
Included inserts (1 pair in each case) ==t i < #
il " Ersatz-Messeinsatze: siehe Seite 01.24
M s Inserts as spare parts: see page 01.24

Digital-Biigelmessschraube fiir Gewindemessung Digital screw micrometer

Auflosung 0,001 mm | Spindel @8 mm, nichtdrehend | Aufnahme fir Einsatze @5 mm | wasserdicht gemaR 1P65 | Aufbewahrungsbox | ohne Messeinsétze |
ab Messbereich 25-50 mm mit EinstellmaR (60°)
Reading 0.001 mm | spindle 06.5 mm, non-rotating| for inserts with shaft 05 mm| wateiproof according to IP65 | box| without inserts| from range 25-
50 mm with setting dimension (60°)

Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit

Order no. Range Accuracy EUE
11-241 0-25 mm 214,00
11-241 0,008 mm
11-242 25-50 mm 223,00
11-243 50-75 mm 259,00
0,010 mm
11-244 75-100 mm 286,00
11-245 100-125 mm 312,00
0,012 mm
11-246 125-150 mm 342,00
11-247 150-175 mm 356,00
0,014 mm
11-248 175-200 mm 389,00
Gewinde-Einsatze fiir Bigelmessschrauben 7hread inserts for screw micrometer
fu;gfi}”f;nd;": ;:;23!/?‘;21:/2%35”;?"; I:ff;r::fﬁp;i;welse metrische Gewinde 60° Whitworth-Gewinde 55°
w m pair metric threads 60° Whitworth threads 55°
: Art.-Nr. Steigung EUR Art.-Nr.  Steigung Gang/Zoll EUR
:‘E:E é@; Order no. pitch Order no. pitch (TPI)
11-134 11-130 0,4-05mm 1690  11-140 60-48 18,50
11-131 0,6-0,9 mm 16,90 11-141 48-40 18,50
11-132 1,0-1,75mm 16,90  11-142 40-32 18,50
11-133 2,0-3,0mm 16,90  11-143 3224 18,50
11-134 3,5-5,0 mm 16,90 11-144 24-18 18,50
11-135 55-70mm 16,90  11-145 18-14 18,50
11-139 0,4-7,0 mm 98,00 11-146 14-10 18,50
11-147 10-7 18,50
11-148 7-45 18,50
11-149 4,5-3,5 18,50
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Digital-Einbaumessschraube  Digita/ micrometer head

Auflosung 0,001 mm | Aufnahme @12 h7 | Messfléche: plan | IP65 Art-Nr.  Messbereich Genauiakeit
Reading 0.001 mm | shank 012 h7| measuring face: flat| IP65 e 9

Order no. Range Accuracy A
11-281 0-25 mm 0,004 mm 132,00
11-282 0-50 mm 0,006 mm 218,00
11-281H* 0-25 mm 0,004 mm 159,00
1-281 . 11-282H* 0-50 mm 0,006 mm 246,00
“mit Handrad  with hand wheel
11-281H
SYLVAC Digital-Einbaumessschraube mit Datenausgang Digital micrometer head with data output
Auflosung 0,001 mm | Spindel @6,5 mm, nichtdrehend | Aufnahme @12 hé | Hartmetall-Messfléchen | Handrad
@50 mm | Anzeige um 270° drehbar | Datenausgang ,Power” (USB/RS232) | automatisches Ein- und Ausschalten |
Swiss made | inkl. Herstellerzertifikat
Reading 0.001 mm | spindle 06.5 mm, non-rotating | shank 012 hé | carbide measuring faces| hand whee/
050 mm | display rotatable 270°| data output “Power” (USB/RS232)| automatic switch-on and switch-off|
Swiss made | manufacturers certificate included
Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit EUR
Order no. Range Accuracy
19-181 0-25 mm 0,005 mm 589,00
19-182 0-50 mm 0,008 mm 798,00
19-181
Informationen und Zubehér zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!
Information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!
SYLVAC Digital-Einbaumessschraube Bluetooth® Datenausgang Digital micrometer head Bluetooth® data output
Auflosung 0,001 mm | Spindel @6,5 mm, nichtdrehend | Aufnahme @12 hé | Hartmetall-Messfléchen | Handrad
@50 mm | Anzeige um 270° drehbar | Datenausgang Bluetooth (kabellos) | automatisches Ein- und Ausschalten |
Umkehrung der Messrichtung | Preset-Funktion | Swiss made | inkl. Herstellerzertifikat
Reading 0.001 mm | spindle 06.5 mm, non-rotating| shank 912 hé | carbide measuring faces| hand whee/
050 mm | display rotatable 270°| data output Bluetooth (wireless)| automatic switch-on and switch-off|
reversion of measuring direction| Preset function| Swiss made | manufacturers certificate included
Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit EUR
Order no. Range Accuracy
19-183 0-25 mm 0,005 mm 675,00
19-184 0-50 mm 0,008 mm 895,00

19-183

SYLVAC USB-Dongle Bluetooth® USB dongle Bluetooth®

USB-Empfangseinheit fiir Windows 10 | fir bis zu 8 SYLVAC-Messgerdte
mit Bluetooth-Datenausgang | automatische Erkennung der Messgerate |
inkl. Software ,Vmux”

USB receiver for Windows | for up to 8 SYLVAC measuring tools with Bluetooth data output| automatic detection

of measuring tools| incl. Software “Vmux”

Art.-Nr.
Order no.

19-399
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Digital-Tiefen-Messschraube Digital depth micrometer

Auflésung 0,001 mm | Messeinsatz 34,5 mm | Messflache: plan | Briickenldnge 100x16 mm | IP65 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.001 mm| measuring inserts 04.5 mm| measuring face: flat| base dimension 100x16 mm| IP65| box

Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit Anz. Messeinsatze

Order no. Range Accuracy  Number of inserts A
11-291 0-100 mm 0,005 mm 4 198,00
11-291 11-292 0-200mm 0,006 mm 8 244,00
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Normen Standards

Alle unsere Messuhren nach DIN 878 efiillen folgende Werte:
All our dial gauges according to DIN 878 comply with following values:

Messbereich (mm)

Range (mm) 0,4 0,8 3 5 10

Genauigkeit* (mm)

Accuracy (mm) 0,007 0,007 0,010 0,012 0,015

Alle unsere Fiihlhebelmessgerate nach DIN 2270 erfiillen folgende Werte:

All our dial test indicators acc. to DIN 2270 comply with following values:

Ablesung (mm)

Range (mm) 0,01 0,002
Genauigkeit* (mm)
Accuracy (mm) U

“@renzwert fiir Messabweichung der Anzeige iiber den gesamten Messbereich “Abweichungsspanne fg

Weitere Informationen: siche DIN 878/2270 (DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., erschienen im Beuth Verlag)
Further information: see DIN 878/2270 (DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., published by Beuth Verlag)

Kalibrierung Calibration

Informationen zur Kalibrierung erhalten Sie in Kapitel 15!
Information about calibration can be found in chapter 15!
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Messuhr  Dia/ gauge

Ablesung 0,01 mm | Skala 0-100 | verstellbare Toleranzmarken | Gehduse @58 mm | Schaft @8 hé
Reading 0.01 mm | scale 0-100| adjustable tolerance marks| housing 058 mm | shank 08 hé

Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit Hysterese

Order no. Range Accuracy  Hysteresis R
12-001 10 mm 0,02 mm 3pm 18,90
12-002 30 mm 0,035 mm 7pm 44,50
12-003 50 mm 0,04 mm 8pm 81,00
12-004 100 mm 0,05 mm 9pm 241,00
12-002
Messuhr mit StoRschutz  Dia/ gauge shock proof
Ablesung 0,01 mm | Edelstein gelagert | Skala 0-100 | verstellbare Toleranzmarken | Geh&use @58 mm | Schaft @8 hé
Reading 0.01 mm | bearing jewels| scale 0-100| adjustable tolerance marks| housing 058 mm | shank 08 h6
Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit Hysterese EUR
Order no. Range Accuracy  Hysteresis
12-011 10 mm 0,02 mm 3pm 29,80

Messuhr 0,001 mm  Dial gauge 0.001 mm

Ablesung 0,001 mm | Edelstein gelagert | Skala 0-100-0 | verstellbare Toleranzmarken | Gehduse @58 mm | Schaft @8 hé
Reading 0.001 mm | bearing jewels | scale 0-100-0| adjustable tolerance marks| housing 058 mm| shank 08 hé

Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit Hysterese
Order no. Range Accuracy  Hysteresis

12-016 1 mm 0,005 mm 2 pm 57,00

EUR
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Messuhr mit kleinem Gehduse 0ial gauge with small housing

Ablesung 0,01 mm | Edelstein gelagert | Skala 0-100 | verstellbare Toleranzmarken | Gehduse @40 mm | Schaft @8 hé
Reading 0.01 mm | bearing jewels| scale 0-100| adjustable tolerance marks| housing 040 mm | shank 08 hé

Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit Hysterese

Order no. Range Accuracy  Hysteresis R
12-021 3 mm 0,014 mm 3pm 27,50
12-022 5 mm 0,016 mm 3pm 31,00
12-022
Komparator 0ial comparator
Ablesung 0,001 mm | Geh&use @62 mm | Schaft @8 hé | Genauigkeit 0,002 mm | verstellbare Toleranzmarken | Aufbewahrungsbox
Reading 0.001 mm | housing 062 mm | shank 08 hé | accuracy 0.002 mm | adjustable tolerance marks| box
Art.-Nr.  Messbereich EUR
Order no. Range
12-061 0,05 mm 174,00

KAFER Messuhr 0,1 mm  Dia/ gauge 0.7 mm

Ablesung 0,1 mm | Skala 0-10 | Gehduse @58 mm | Schaft @8 hé | Made in Germany | Aufbewahrungsbox m
Reading 0.7 mm | scale 0-10| housing 058 mm| shank 08 h6| Made in Germany | box | I = L ]
I

Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit

Order no. Range Accuracy AU
19-501 10 mm 44,00
19-502 20 mm 0,05 mm 52,00
19-503 30 mm 53,50
19-504 50 mm 0,08 mm 138,00

19-501 19-503
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KAFER Messuhr 0,01 mm  Dial gauge 0.07 mm

Ablesung 0,01 mm | Skala 0-100 | Geh&use @58 mm | Schaft @8 hé | Genauigkeit nach DIN 878 | verstellbare Toleranzmarken |
Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm | scale 0-100| housing 058 mm | shank 08 hé | accuracy according to DIN 878 adjustable tolerance
marks| box

ﬁ

Art.-Nr.  Messbereich  StoBschutz

Order no. Range Shock proof KUK
19-510 nein 70 28,00
0mm
19-511 ja yes 33,50

19-510

KAFER Prazisionsmessuhr 0,01 mm ,,TOP“  Precision dial gauge 0.07 mm ,, TOP”

Ablesung 0,01 mm | Skala 0-100 | Geh&use @58 mm | Schaft @8 hé | Genauigkeit nach DIN 878 | verstellbare Toleranzmarken |
Made in Germany | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm | scale 0-100| housing 058 mm | shank 08 hé | accuracy according to DIN 878| adjustable tolerance
marks| Made in Germany| box

Art.-Nr.  Messbereich  StoBschutz

Order no. Range Shock proof ECK

19-513 nein 710 34,50
10 mm |

19-514 ja yes 41,00

19-513

KAFER Prazisionsmessuhr 0,001 mm  Precision dial gauge 0.001 mm

Ablesung 0,001 mm | Genauigkeit 0,012 mm | Wiederholbarkeit 0,5 pm | Skala 2x 0-100 | Geh&use @58 mm |

Schaft @8 hé | mit StoRschutz | verstellbare Toleranzmarken | Made in Germany | Aufbewahrungsbox
Reading 0.001 mm | Accuracy 0.012 mm | Repeatability 0.5 ym | scale 2x 0-100| housing 058 mm | shank 08 h6 |
shock proof| adjustable tolerance marks| Made in Germany | box

Art.-Nr.  Messbereich
Order no. Range

19-540 5mm 134,00

EUR

KAFER Prazisionsmessuhr mit groBem Messbereich  Precision dial gauge with large measuring range

Ablesung 0,01 mm | Skala 0-100 | Gehause @58 mm | verstellbare Toleranzmarken | Made in Germany | m

bei Messbereich 100 mm: Einsatz nur in senkrechter Lage l = a
Reading 0.01 mm | scale 0-100| housing 058 mm | shank 08 hé | adjustable tolerance marks| Made in Germany |
Range 100 mm: vertical operation only

Art.-Nr.  Messbereich  Schaft

Order no. Range shank R
19-525 50 mm 132,00
08 hé
19-528 80 mm 271,00
19-528
19-530 100 mm @10 h6 345,00
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KAFER Kleinmessuhr Small dial gauge

Ablesung 0,01 mm | Skala 0-50 | Geh&use @28 mm | Schaft @8 hé | Made in Germany | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm | scale 0-50| housing 028 mm | shank 08 h6 | Made in Germany | box

[
\\\L___!{";./_

o AT TN
= '{“1) SR ||

Art.-Nr.  Messbereich EUR
Order no. Range
h W/ 19-551 35mm 77,00
@y
KAFER GroRmessuhr Large dial gauge
Ablesung 0,01 mm | Skala 0-100 | Gehause @80 mm | Schaft @8 hé | Made in Germany | Aufbewahrungsbox =
Reading 0.01 mm | scale 0-100| housing 980 mm | shank 08 hé | Made in Germany | box
|
|
Art.-Nr.  Messbereich ~ StoBschutz EUR
Order no. Range Shock proof
19-555 nein 70 102,00
19-556 ja yes 116,00

KAFER Prazisionsmessuhr IP67 (wasser-/staubdicht) Precision dial gauge 1P67 (waterproot/dustproof)

mit StoBschutz | Gehause @61,5 mm | Schaft @8 hé | verstellbare Toleranzmarken | Made in Germany
shock proof| housing 061.5 mm | shank 08 hé | adjustable tolerance marks| Made in Germany

S Art.-Nr.  Messbereich
Order no. Range
19-560 10 mm
19-570 1mm

w 19-560

Achtung! Diese Messuhren sind nicht geeignet zum Einbau in Tiefenmessbriicken, Messpistolen o. &.!
Caution! These dial gauges don’t fit into depth measuring bases, measuring pistols etc.!

|

Ablesung Skala EUR
Reading Scale

0,01 mm 0-100 103,00
0,001 mm 2x0-100 163,00

KAFER Messuhr mit riickwartigem Messbolzen Dia/ gauge with backside measuring tip

Ablesung 0,01 mm | Schaft @8 h6 / @28 hé | verstellbare Toleranzmarken | Made in Germany
Reading 0.01 mm | shank 08 hé / 028 hé | adjustable tolerance marks| Made in Germany

Art.-Nr.  Gehduse Messbereich
Order no. ~ Housing Range

19-821 3 mm
@40 mm

19-822 5 mm

19-821 19-825 3mm
058 mm

19-826 5 mm

|

Genauigkeit

Skala

Accuracy  Scale EUE

0,015 mm 98,00
0,020 mm 103,00
0,015 mm 98,00
0,020 mm 103,00
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KAFER Messuhr mit Kunststoffgehduse 0ial gauge with plastics housing

leichte Messuhr durch Verwendung eines Gehéuses aus hochwertigem Polyamid | Ablesung 0,01 mm | Skala 0-100 | Geh&use

@58 mm | Schaft @8 hé | Genauigkeit nach DIN 878 | verstellbare Toleranzmarken | Made in Germany | Aufbewahrungsbox
Lightweight dial gauge through use of housing made of high-quality polyamide| Reading 0.01 mm | scale 0-100| housing
058 mm | shank 08 hé | accuracy according to DIN 878 adjustable tolerance marks| Made in Germany | box

ﬁ

Art.-Nr.  Messbereich
Order no. Range

19-516 10 mm 32,80

EUR

KAFER Messuhr linkslaufend  0ia/ gauge left-turning

linkslaufend beziffert (Messuhr zeigt im Ruhezustand Maximalwert an und zahlt herunter) | Ablesung 0,01 mm | Skala 0-100 |
Gehause @58 mm | Schaft @8 hé | Genauigkeit nach DIN 878 | verstellbare Toleranzmarken | Made in Germany |
Aufbewahrungsbox
Left-turning numbering (Dial gauges shows maximum in non-operating state and decrements)| Reading 0.01 mm | scale 0-
100| housing 058 mm | shank 08 hé| accuracy according to DIN 878 adjustable tolerance marks | Made in Germany| box

Art.-Nr.  Messbereich
Order no. Range

19-517 10mm 48,50

KAFER Messuhr mit umgekehrtem Federzug Dial gauge with reverse spring direction

umgekehrte Federkraft | Ablesung 0,01 mm | Skala 0-100 | Gehduse @58 mm | Schaft @8 h6 | Genauigkeit nach DIN 878 |
verstellbare Toleranzmarken | Made in Germany | Aufbewahrungsbox
Reverse spring direction| Reading 0.07 mm | scale 0-100| housing 958 mm | shank 08 hé| accuracy according to DIN
878\ adjustable tolerance marks| Made in Germany| box

Art.-Nr.  Messbereich
Order no. Range

19-518 10mm 54,50

EUR

KAFER Messuhr mit doppeltem Einspannschaft 0ial gauge with double clamping shank

doppelter Einspannschaft (oben und unten) | Ablesung 0,01 mm | Skala 0-100 | Gehduse @58 mm | Schaft @8 hé | Genauigkeit
nach DIN 878 | verstellbare Toleranzmarken | Made in Germany | Aufbewahrungsbox
Double clamping shank (top and bottom)| Reading 0.01 mm | scale 0-100| housing 058 mm | shank 08 hé | accuracy
according to DIN 878 adjustable tolerance marks| Made in Germany| box

ﬁ

Art.-Nr.  Messbereich
Order no. Range

19-519 10mm 84,00

EUR
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KAFER Komparator Dial comparator

mit StoBschutz | Gehause @58 mm | Schaft @8 hé | verstellbare Toleranzmarken | Made in Germany | Aufbewahrungsbox = —
shock proof| housing 058 mm | shank 08 hé | adjustable tolerance marks| Made in Germany| box

Art.-Nr.  Messbereich ~ Ablesung  Freihub

Order no. Range Reading  free lift A
19-586 +0,8 mm 0,01 mm g mm 64,50
19-590 +0,08mm 0,000 mm  45mm 123,00
KAFER Feinzeiger ,Compika” Dial comparator , Compika”
mit StoRschutz und Freihub | Genauigkeit nach DIN 879 | Gehduse @62 mm | Schaft @8 hé | verstellbare Toleranzmarken | = —
Made in Germany | Aufbewahrungsbox
shock proof and free lift| accuracy according to DIN 879 housing 962 mm | shank 08 hé | I
adjustable tolerance marks| Made in Germany | box
Art-Nr.  Messbereich  Ablesung  Messbolzen-Uberstand L* EUR
Order no. Range Reading  Measuring tjp overhang L *
19-801 14 mm 144,00
+0,25 mm 0,01 mm
19-802 6 mm 144,00
19-811 14 mm 179,00
0,05 mm 0,001 mm
19-812 6 mm 179,00
19-811 *Messbolzen-Uberstand L:

14 mm (Standard)
6 mm (verkiirzt, zum Einbau in géngige Innenmessgerate/Messvorrichtungen)
Measuring tip overhang L:

[ 14 mm (standard)

l L 6 mm (shortened, for popular inside measuring devices/measuring fixtures)

KAFER Feinzeiger ,Compika” wassergeschiitzt IP53  Dial comparator , Compika” water resistant IP53

mit StoBschutz und Freihub | Genauigkeit nach DIN 879 | Geh&use @62 mm | Schaft 38 hé | verstellbare Toleranzmarken | I
wassergeschitzt gemaR IP53 | Made in Germany | Aufbewahrungsbox
shock proof and free lift| accuracy according fo DIN 879\ housing 062 mm | shank 08 hé | !
adjustable tolerance marks| water resistant according to IP53| Made in Germany| box

Art.-Nr.  Messbereich  Ablesung
Order no. Range Reading

19-813 0,05 mm 0,001 mm 204,00

EUR

Achtung! Dieser Artikel ist nicht geeignet zum Einbau in Tiefenmessbriicken, Messpistolen o. d.!
Caution! This product doesn’t fit into depth measuring bases, measuring pistols etc.!
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Einsatze fir Messuhr  Measuring tips for dial gauges

Aufnahmegewinde M2,5 | Spezialstahl, gehértet | passend fir alle gangigen Messuhren und die Messschieber 10-34.../10-71.../46-081/46-293/46-294
Fixing thread M2.5| special steel, hardened| suitable for all current dial gauges and calipers 10-34.../10-71... /46-081/46-293/46-294

Art.-Nr. g  stiftlange .o
- T‘;;Eu Orderno.  (mm)  pin length
= o g 10 o 12-081 1,50
& < o < 12-042 4,90
n 12-043 11mm 630
asl. 12-043-020 20mm 8,70
12-043-030 ! 30mm 9,40
12-043-050 50mm 9,80
s i ° 12-044 4,50
o (=} o
& & & 12-045 7,90
12-046 2,90
12-047 2,70
12-048 3,90
12-049 4,00
5 g S 12-050 4,00
= = = 12-051 2,0 6,10
12-052 3,0 6,10
12-053 4,0 6,10
- - 12-054 5,0 6,10
- 2 g 12:055 6,0 7,90
2 T T 12-057 8,0 8,60
— ~
- 8 5 12-058 10,0 8,60
~ ~
- - 12-070 8,0 11,90
12-071 10,0 4,20
=<
< I_ 12-072 15,0 12,90
S £2
< g3 o 12-073 20,0 16,00
i S= 5
J 8E < 12-074 30,0 16,90
3 S8 12076 3,90
~ P x ’
- ~
= 12-078 9,90
- 19-901 51,50
3 19-902* 15,80
l 2 o 19-904 @10x0,5 89,50
N =
PR | 19-906 29,50
EhY ‘A 19-908 01014 32,50
S
23
S& S
= o
S8} 3.
ER £ g
=2 o g “Lieferung mit Einsatz 12-051, tauschbar gegen anderen Einsatz M2,5
S “Delivery with insert 12-051, changeable against other insert M2.5

Weitere Einsdtze auf Anfrage!
Further inserts on request!
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Mikro-Hartmetall-Einsétze fiir Messuhr  Micro carbide metal measuring tips for dial gauges

Aufnahmegewinde M2,5 | hartmetallbestiickt | passend fiir alle géngigen Messuhren (analog/digital)

Fixing thread M2.5| carbide metal measuring face | suitable for all current dial gauges (analog/digital)

M2,5 Art.-N. Typ Abmessung
M2,5 Order no. type dimension KUK
12-079  Nadel (@xL) 00,5x3 mm 14,80
% ~ 12-079/12-080 ﬂ : 12-082/12-083 12-080 pin g1x3 mm 14,80
1_] U T 12:082  schneide (AxB) 0,4x2mm 16,80
=l el 12-083  blade 0,6x2 mm 16,80
Messuhrverlangerungen Extension rods for dial gauges
Anschlussgewinde M2,5 | rostfreier Stahl | einzeln oder im Satz | Aufbewahrungsbox (nur 12-092)
Fixing thread M2.5| stainless steel| single or set| box (only 12-092)
Art.-Nr. Ausfiihrung Durchmesser EUR
Order no. type diameter
) Satz 10tlg. set 70 pcs
TR 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100 mm (4,5 mm, 23,30
einzeln (XXX=GroRe, z. B. ,12-093-025” = 25 mm)
12-093-XXX single (XXX=size, e. g. “12-093-025” = 25 mm) gamm 345

12-092

10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/

60/65/70/75/80/85/90/95/100 mm

Mess-Winkelkopfe fir Messuhren Measuring cross-head for dial gauges

Winkelkopfe
Cross-heads
Art.-Nr. ~ Winkel
Orderno.  Angle
19-921 90°
19-922 45°

19-921 (90°)
+19-931 (15 mm)

Hub 4 mm | Messuhraufnahme @8 mm | Made in Germany
Range 4 mm | Seat hole 98 mm| Made in Germany

Funktionsprinzip:

Messuhr + Winkelkopf + Schraubeinsatz + Einsatz M2,5

EUR

168,00
168,00

19-922 (45°)
+19-931 (15 mm)

Functional principle:
Dial gauge + cross-head
+ screw-plug cartridge

+ measuring tip M2.5

Schraubeinsétze

Screw-plug cartridge
Art.-Nr.  Lange L EUR
Order no.  Length [

19-931 15 mm 124,00
19-932 25 mm 124,00
19-933 50 mm 124,00
19-934 75 mm 124,00
19-935 100 mm 171,00

19-921 + 19-93...

19-922 + 19-93...
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Prifstiftaufnahme fiir Messuhren Pin gauge adaptor for dial gauges

Spannhiilse fir Prifstifte oder Nadeln 0,5 bis 01,4 mm | Aufnahmegewinde M2,5 | passend fiir alle gangigen Messuhren (analog/digital) und alle

Messchieber firr Wechsel-Einsatze M2,5

Retaining bush for pin gauges or needles 00.5 to 01.4 mm | Fixing thread M2.5 | suitable for all current dial gauges (analog/digital) and all calipers for

changeable inserts M2.5

Anwendungsbeispiel
Example of use

Art.-Nr.
Order no.

19-951 59,00

EUR

Toleranzmarkierung-Aufkleber fiir Messuhren 0ia/ gauge limit mark sticker

fur analoge Messuhren ab @52 mm | transparente, mit Schere zuschneidbare Folie | selbstklebend, ablasbar | Verpackungseinheit = 10 Stiick

for analog dial gauges from 052 mm | transparent foil for cutting with scissors | self-adhesive, removable | packing unit = 10 pieces

Art.-Nr.
orderno. ER
12-099 4,90
‘ s -
! = . Anwendungsbeispiel
: " Example of use
Tiefenmessbricke Depth measuring base
Messuh'renaufnahme’ @8 mm | mattverchr(?mt | Messfl’é{:hen geschliffe'n und gelappt Art-Nr.  Abmessung  Gesamthohe
for dial gauges with shank 08 mm | satin chrome finished| measuring surface lapped Orderno.  dimension  total height EUR
12-096 63x17 mm 34 mm 33,50
- 12-097 100x16 mm 34,50
12-097 37 mm
12-098 150x16 mm 39,50

—

KAFER Tiefenmessbriicke Depth measuring base

Messuhrenaufnahme @8 mm H7 | mattverchromt | gehértet | Messflachen fein gelappt | Ebenheit DIN 874/0
for dial gauges with shank 08 mm H7| satin chrome finished| hardened| measuring surface fine lapped |
evenness DIN 874/0

19-596

Sonderabmessungen auf Anfrage!
Customized dimensions on request!

03.10
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Art.-Nr.  Abmessung

Order no.  dimension —
19-595 50x16 mm 61,50
19-596 80x16 mm 61,50

19-597 100x16 mm 61,50
19-598 120x20 mm 71,00
19-599 150x20 mm 98,00
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Digital-Messuhr 0,01 mm  Digital dial gauge 0.01 mm

Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | Gehduse @58 mm | Schaft @8 hé | Aufbewahrungsbox
Readling 0.01 mm / 0.0005 inch| Housing 058 mm | shank 08 hé| box

Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit

Order no. Range Accuracy EUE
12-111 12,5 mm 47,50
12-112 25 mm 59,50
0,025 mm

12-113 50 mm 129,00

12-114 100 mm 372,00
12211
Digital-Messuhr 0,001 mm  Djgital dial gauge 0.001 mm
Auflosung 0,001 mm / 0,00005 inch | Gehéuse @58 mm | Schaft @8 hé | Aufbewahrungsbox
Reading 0.001 mm / 0.00005 inch| Housing 058 mm | shank 08 hé | box

Art-Nr.  Messbereich Genauigkeit o
Order no. Range Accuracy

12-142 12,5mm 0,005 mm 112,00
12-143 25 mm 0,006 mm 139,00
12-144 50 mm 0,008 mm 197,00

12-142
Digital-Messuhr klein  Djgital dial gauge small
Messbereich 5 mm | Gehduse 341,5 mm | Gehduse-Dicke 25 mm | Gesamtlange 96 mm | Schaft @8 | Aufbewahrungsbox
Range 5 mm| Housing 041.5 mm | thickness of housing 25mm | Overall length 96 mm | shank 08| box

Art.-Nr.  Auflésung  Genauigkeit EUR
Orderno.  Reading Accuracy

12-151 0,01 mm 0,025 mm 62,50

12-152 0,001 mm 0,005 mm 128,00

12-152
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Digital-Messuhr mit Toleranz-Anzeige Digital dial gauge with displayed tolerance

Auflésung 0,001 mm / 0,00005 inch | Gehduse @61 mm | Schaft @8 hé | Aufbewahrungsbox
Reading 0.001 mm / 0.00005 inch| Housing 061 mm| shank 98 hé | box

Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit

Order no. Range Accuracy KUK
12-121 12,5 mm 0,015 mm 167,00
Anzeige um 270° drehbar
Display rotatable 270°
Digital-Messuhr P65 (wasserdicht) Digital dial gauge IP65 (waterproof)
Wasserdicht gemaR 1P65 | Gehduse @58 mm | Schaft @8 hé | Aufbewahrungsbox
Waterproof according to IP65| Housing 058 mm | shank 08 hé| box
Art-Nr.  Auflosung  Messbereich Genauigkeit EUR
Orderno.  Reading Range Accuracy
12-123 12,5 mm 67,50
12-124 0,01 mm 25 mm 0,025 mm 79,50
12-127 12-125 50 mm 195,00
12-127 0,001 mm 12,5mm 0,005 mm 153,00
Digital-Messuhr mit Datenausgang Djgital dial gauge with data output
Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | Gehause @58 mm | Schaft @8 hé | Datenausgang RB5 | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| Housing 058 mm | shank 08 hé| data output RB5| box
Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit EUR
Order no. Range Accuracy
12-103 12,5 mm 0,025 mm 61,50

Lubehor fiir Dateniibertragung  Accessories for data transfer

Fiir alle Messgerate mit Datenausgang RB5 | am Messgerat angezeigter Messwert wird einfach per Tastendruck an einen PC (Windows 10) iibertragen und
direkt in ein Messprotokoll, CAQ-System, Excel-Tabelle o. &. eingefiigt | verschiedene Optionen einstellbar | Auflosung 0,01 mm
For all measuring devices with data output RB5 | displayed valve from measuring device is simply transferred by keystroke to a PC (Windows 10) into a
measurement report, CAQ-system or Excel table, etc. | various options adjustable| resolution 0.01 mm

——=> PC (USB)
Art.-Nr. Artikel EUR
10-981 Order no. Range

10-591 10-981  USB-Interface (2,4m) 108,00

AnschluBkabel RB5 (1 m)
10-991 p 13,50
Messgerdt (RB5) / Connection cable RB5
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HELIOS-PREISSER Digital-Messuhr  Digita/ dial gauge

groBes Display 12 mm | Schaft @8 mm | Gehduse @60 mm | variabler Datenausgang R$232 / Digimatic / USB |
Schutzart IP52 | Funktionsumfang: QuickStart-Elektronik (automatisches Einschalten / gespeicherte Nullposition),
Zahlrichtungsumkehr, Tastensperre
large display 12 mm | shank 08 mm | housing 060 mm | variable data output RS232 / Digimatic /' USB |
protection class IP52| functions: Quick-Start-electronic (automatic switch on / saved position of zero),
direction of counting switchable, key lock

Art.-Nr.  Messbereich Auflosung Genauigkeit

Order no. Range Reading Accuracy KUK
46-503 46-501 001mm  0,02mm 139,00
46-502 12,5 mm 0,005 mm 0,015 mm 175,00
46-503 0,000 mm  0,005mm 289,00

HELIOS-PREISSER Digital-Prazisionsmessuhr 0,01 mm mit Datenausgang Digital dial gauge 0.01 mm with data output

Auflésung 0,01 mm | Schaft @8 mm | Anzeige um 280° drehbar | Aluminiumgehéuse @60 mm | variabler Datenausgang
RS232 / Digimatic / USB | Funktionsumfang: QuickStart-Elektronik (automatisches Einschalten / gespeicherte Null-
position), Absolut-Funktion, Toleranzfunktion, Zahlrichtungsumkehr, Faktoreingabe, Tastensperre
Reading 0.01 mm | shank 08 mm | display rotatable 280°| aluminium housing 060 mm | variable data output
RS232 / Digimatic / USB| functions: Quick-Start-electronic (automatic switch on / saved position of zera),
Absolute-function, Tolerance-function, direction of counting switchable, input of factor, key lock

Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit

Order no. Range Accuracy KUK
46-511 46-511 12,5 mm 283,00
46-512 25 mm 359,00
0,02 mm
46-513 50 mm 588,00
46-514 100 mm 753,00

HELIOS-PREISSER Digital-Prazisionsmessuhr 0,001 mm mit Datenausgang Digital dial gauge 0.001 mm with data output

Auflésung 0,001 mm | Schaft 38 mm | Anzeige um 280° drehbar | Aluminiumgeh&use @60 mm | variabler Datenausgang
RS232 / Digimatic / USB | Funktionsumfang: QuickStart-Elektronik (automatisches Einschalten / gespeicherte Null-
position), Absolut-Funktion, Toleranzfunktion, Zahlrichtungsumkehr, Faktoreingabe, Tastensperre
Reading 0.001 mm | shank 08 mm | display rotatable 280°| aluminium housing 060 mm | variable data output
RS232 / Digimatic / USB| functions: Quick-Start-electronic (automatic switch on / saved position of zero),
Absolute-function, Tolerance-function, direction of counting switchable, input of factor, key lock

Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit

Order no. Range Accuracy KUK
46-521 46-521 12,5 mm 338,00
0,004 mm
46-522 25 mm 372,00
46-523 50mm 0,007 mm 656,00
46-524 100 mm 0,008 mm 812,00
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HELIOS-PREISSER Digital-Prazisionsmessuhr 0,0005 mm mit Funk-Dateniibertragung
Digital dial gauge 0.0005 mm with wireless data oulput

Auflosung 0,0005 mm | Schaft @8 mm | Anzeige um 280° drehbar | Aluminiumgehéuse G360 mm | Schutzart 1P42 |
integrierter Funksender ,Integrated Wireless” und (kabelgebundener) variabler Datenausgang RS232 / Digimatic /
USB | Funktionsumfang: QuickStart-Elektronik (automatisches Einschalten / gespeicherte Nullposition), Absolut-
Funktion, Toleranzfunktion, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), Zahlrichtungsumkehr, Faktoreingabe,
Tastensperre
Reading 0.0005 mm | shank 08 mm| display rotatable 280°| aluminium housing 060 mm | protection class IP42 |
data output with “Integrated Wireless” and variable data output (for cable connection) R$232 / Digimatic / USB|
functions: Quick-Start-electronic (automatic switch on / saved position of zero), Absolute-function, Tolerance-
function, preset-function, direction of counting switchable, input of factor, key lock

Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit EUR

Order no. Range Accuracy
46-531 12,5 mm 383,00
46-531 0,004 mm
46-532 25 mm 417,00

HELIOS-PREISSER Dateniibertragungskabel fiir variablen Datenausqang Data transfer cable for variable data output

fiir alle HELIOS-PREISSER Messgerate mit variablem Datenausgang | Lénge 2 m | mit Dateniibertragungstaste |
Software ,MarCom Professional” fiir Windows 7/8/10 zum Ubertragen der Messwerte in Anwendungen
kostenlos downloadbar auf www.helios-preisser.de
For all HELIOS-PREISSER measuring tools with variable data output| length 2 m| with data transfer button |
software “MarCom Professional” for Windows 7/8/10 for transferring measuring values into

applications free download at www.helios-preisser.de
Art.-Nr.  Schnittstelle

Order no.  Interface —
46-091 UsB 69,50
46-092 RS232 49,00

46-091 46-092 46-093
46-093  Digimatic 62,50

Weitere Informationen und Zubehér zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!
Further information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!

HELIOS-PREISSER  USB-Empfanger fiir Funk-Dateniibertragung USB receiver for wireless data transfer

fir bis zu 8 HELIOS-PREISSER Messgerdte mit , Integrated Wireless” | Funkdistanz bis zu 6 m | USB-Anschluss |
Software ,MarCom Professional” fiir Windows 7/8/10 zum Ubertragen der Messwerte in Anwendungen
kostenlos downloadbar auf www.helios-preisser.de

For up to 8 HELIOS-PREISSER measuring tools with “Integrated Wireless”| radio distance up to 6 m|

USB interface| software “MarCom Professional” for Windows 7/8/10 for transferring measuring values into

applications free download at www.helios-preisser.de

Art.-Nr.
Order no.

46-099 93,50

EUR

Weitere Informationen und Zubehér zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!
Further information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!
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SYLVAC Digital-Prazisionsmessuhr 0,01 mm mit Datenausgang Digital precision dial gauge 0.01 mm with data output

Auflosung 0,01 mm | Schaft @8 hé | wasser- und kihImittelfest | robuster Aufbau | groBer Funktionsumfang:

Umschalten mm/inch, Preset, Umschalten der Messrichtung, Hold, Min/Max/Delta, Toleranzen, konfigurierbar

iiber PC | personalisierbare Taste fiir wahlbare Funktion | Datenausgang ,,Proximity” RS232/USB | Swiss Made
Reading 0.01 mm | shank 08 h6 | water and coolant resistant| robust construction| many functions: switch
mmy/inch, preset, switch measuring direction, hold, min/max/delta, tolerances, configurable via PC| key for
personalized selectable function| data interface “Proximity” RS232/USB | Swiss made

Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit

Order no. Range Accuracy KUK
19-303 12,5 mm 0,01 mm 299,00
19-304 25 mm 0,01 mm 345,00
19-305 50 mm 0,02 mm 618,00
19-304 19-306 100 mm 0,02mm 831,00
19-307 150 mm 0,02 mm 1093,00

Informationen und Zubehor zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!
Information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!

SYLVAC Digital-Prazisionsmessuhr 0,001 mm mit Datenausqang Digital precision dial gauge 0.001 mm with data output

Auflésung 0,001 mm | Schaft @8 h6 | wasser- und kithimittelfest | robuster Aufbau | groBer Funktionsumfang:

Umschalten mm/inch, Preset, Umschalten der Messrichtung, Hold, Min/Max/Delta, Toleranzen, konfigurierbar

iiber PC | personalisierbare Taste fir wahlbare Funktion | Datenausgang ,,Proximity” RS232/USB | Swiss Made
Reading 0.001 mm| shank 08 hé | water and coolant resistant| robust construction| many functions: switch
mmy/inch, preset, switch measuring direction, hold, min/max/delta, tolerances, configurable via PC| key for
personalized selectable function| data interface “Proximity” RS232/USB| Swiss made

Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit

Order no. Range Accuracy A
19-313 12,5 mm 0,003 mm 384,00
19-314 25mm  0,004mm 419,00
19-315 50 mm 0,005 mm 681,00
19-314 19-316 100 mm 0,006 mm 873,00
19-317 150 mm 0,010 mm 1218,00
Informationen und Zubehér zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!
Information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!
SYLVAC Digital-Prazisionsmessuhr 0,1 pm mit Datenausgang Digital precision dial gauge 0.1 ym with data output
Auflésung 0,0001 mm | Wiederholbarkeit 0,0002 mm | Schaft @8 hé | groBer Funktionsumfang: Umschalten
mm/inch, Preset, Umschalten der Messrichtung, Hold, Min/Max/Delta, Toleranzen, konfigurierbar iber PC |
personalisierbare Taste fir wahlbare Funktion | Datenausgang ,,Proximity” RS232/USB | Swiss Made
Reading 0.0007 mm | repeatability 0.0002 mm | shank 08 h6| many functions: switch mmy/inch, preset,
switch measuring direction, hold, min/max/delta, tolerances, configurable via PC| key for personalized
selectable function| data interface “Proximity” RS232/USB| Swiss made
Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit EUR
Order no. Range Accuracy
19-324 25mm  0,0013 mm 1156,00
19-325 50 mm  0,0015 mm 1426,00
19-326 100 mm  0,0022 mm 1712,00

19-324

Informationen und Zubehér zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!
Information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!

03.15



Messuhren
Dial gauges

SYLVAC Digital-Kleinmessuhr  Digital dial gauge small

Messbereich 12,5 mm | Schaft @8 hé | wasserdicht gemaR IP54 | Gehause @45 mm | groBer Funktionsumfang:
Umschalten mm/inch, Preset, Umschalten der Messrichtung, Relativ- oder Absolut-Modus | automatisches
Ausschalten | Datenausgang , Power” RS232/USB | Swiss Made
Range 12.5 mm| shank 08 hé | waterproof according to IP54| housing 045 mm | many functions: switch
mmyinch, preset, switch measuring direction, relative or absolute mode | automatic power-off| data interface
“Power” R$232/USB| Swiss made

Art.-Nr.  Auflosung  Genauigkeit

Orderno.  Reading Accuracy KUK
19-331 0,01 mm 0,01 mm 228,00
19-332 0,001 mm 0,004 mm 328,00
19-331
Informationen und Zubehdr zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!
Information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!
SYLVAC Digital-Prazisionsmessuhr Bluetooth® Datenausgang Digita/ precision dial gauge Bluetooth® data output
Auflosung 0,001 mm | Schaft @8 hé | wasser- und kiihImittelfest IP54 | robuster Aufbau (Geh&use aus
Aluminium) | groBer Funktionsumfang: Umschalten mm/inch, Preset, Umschalten der Messrichtung, Hold,
Min/Max/Delta, Toleranzen, konfigurierbar dber PC | personalisierbare Taste fiir wahlbare Funktion |
Datenausgang ,,Proximity” RS232/USB (kabelgebunden) und Bluetooth (kabellos) | Swiss Made
Reading 0.001 mm | shank 08 hé | water and coolant resistant IP54 | robust construction (housing from
aluminium)| many functions: switch mmy/inch, preset, switch measuring direction, hold, min/max/delta,
tolerances, configurable via PC| key for personalized selectable function| data interface “Proximity”
RS232/USB (tethered) and Bluetooth (wireless)| Swiss made
Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit EUR
Order no. Range Accuracy
19-381 125mm 0,003 mm 488,00
19-382 25 mm 0,004 mm 520,00
19-383 50mm  0,005mm 880,00
19-384 100 mm 0,006 mm 1085,00

19-381

SYLVAC USB-Dongle Bluetooth® USB dongle Bluetooth®

USB-Empfangseinheit fiir Windows 10 | fiir bis zu 8 SYLVAC-Messgerate
mit Bluetooth-Datenausgang | automatische Erkennung der Messgerite |
inkl. Software ,,Vmux”
USB receiver for Windows | for up to 8 SYLVAC measuring tools with Bluetooth data output| automatic detection
of measuring tools| incl. Software “Vmux”
Art.-Nr.
Order no.

19-399 79,50

EUR

Weitere Informationen und Zubehor zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!
Further information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!
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BENIING Rundlaufpriifgerdt Bench center

aus Spezialguss, feinstgeschliffen und justiert | Aufnahmespitzen aus gehértetem Stahl |
I —==. Messuhr-Aufnahme @8 mm | Ebenheit Grundplatte DIN876/1 | Lieferung ohne Messuhr
made from special cast, precision ground and calibrated | center punch from hardened steel|
dial gauge stand with seat 08 mm | evenness of base plate DIN876/1| without dial gauge

r| art-Nr,  Sitzenweite  Spitzenhdhe oo sy o Gewicht
Order no. distance heigths of total length  weight Al
* between centers  centers g g
49-001 200 mm 50 mm 350 mm 8kg 619,00
49-004 350 mm 75 mm 500 mm 12kg 819,00
49-001 Lubehor accessories:

Art.-Nr. Beschreibung

23 mm s

I Order no. description AU

49-021  Hartmetall-Spitzen (Paar) carbide metal centers (pair) 89,00
49-026  Abrollbock-Paar rolling support pair (fir for @2-40 mm) 208,00

Abrollbock-Paar einseitig hohenverstellbar, fir 62-32 mm

49-026 49-027  49-027 Rolling support (pair), partial height adjustable, for 02-32 CERHUY

Rundlaufpriifgerat mit groBer Spitzenweite Bench center with large distance between centers

Pinole und Kornerspitze aus gehdrtetem Stahl | Gestell und Reit-

stocke aus Guss | Spitzenhohe 176 mm | Aufnahmekonus MK2 |

Messuhrenhalter Aufnahme @8 mm | Genauigkeit 0,02 mm
sleeve and center punch from hardened steel | base and tail
stock from cast iron | height of centers 176 mm| cone MA2 |
dial gauge stand with seat 98 mm | accuracy 0.02 mm

Spitzen-

Art.-Nr.  weite
Order  distance
no. between

Gesamt-
lange  Gewicht
total weilght R

centers e
30-521 500 mm 920 mm 80 kg 988,00
30-521 30-523 1000mm 1420 mm  85kg & 1255,00
HELIOS-PREISSER spitzenloses Rundlaufpriifgerdt Centerless bench center
Scheibenbdcke auf Grundplatte verschiebbar, einseitig um 30 mm héhenverstellbar (zum Durchmesserausgleich) |
spielfrei gelagerte Abrollscheiben @120 mm | Genauigkeit <0,005 mm | Scheibenabstand max. 400 mm | fiir
Werkstiicke bis @250 mm / 25 kg | Made in Germany | Lieferung mit Messstativ, ohne Messuhr
disc supports movable on base plate, one side adjustable in height 30 mm (for compensation of diameters) |
zero-play roller wheels 0120 mm | accuracy <0.005 mm | disc distance max. 400 mm | for workpieces up to 0250
mm / 25 kg| Made in Germany | delivery
with measuring stand, without dial gauge
Art.-Nr.
Order no. A

46-595 i 3069,00
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Fiihlhebelmessgerat 0ial test indicator

Einspannschaft @6 + @8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme | Messeinsatz @2x11,6 mm | stoBgeschitzt | DIN 2270 | automatische Umkehr der

Messrichtung | Aufbewahrungsbox

connector 06 + 08 mm and dovetail| measuring tjp 02x11.6 mm| shock proof| DIN 2270\ automatic inversion of measuring direction| box

Art.-Nr.  Messbereich Ablesung  Gehduse EUR
Order no. Range Reading  housing
12-171 0,8 mm 0,01 mm 34,50
@32 mm
12-172 02mm 0,002 mm 52,50
: 12-173 0,8 mm 0,01 mm 39,50
12173 @40 mm
12-174 02mm 0,002 mm 56,50
Filhlhebelmessgerat vertikal Dial test indicator vertical
Einspannschaft @6 + @8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme | Messeinsatz @2x11,6 mm | stoBgeschitzt | DIN 2270 |
automatische Umkehr der Messrichtung | Aufbewahrungsbox
connector 96 + 98 mm and dovetail| measuring tip 02x11.6 mm| shock proof| DIN 2270\ automatic inversion of
measuring direction| box
Art.-Nr.  Messbereich Ablesung  Gehduse EUR
Order no. Range Reading  housing
12-181 0,8 mm 0,01 mm 42,50
032 mm
12182 12-182 02mm 0,002 mm 61,00
12-183 0,8mm 0,01 mm 49,50
@40 mm
12-184 02mm 0,002 mm 69,00
Fishlhebelmessgerat mit Rubin-Messtaster  Dia/ test indicator with ruby feeler
Einspannschaft @6 + @8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme | Messeinsatz @2x11,6 mm | stoBgeschitzt | DIN 2270 | automatische Umkehr der
Messrichtung | Aufbewahrungsbox
connector 96 + 08 mm and dovetail| measuring tip 02x11.6 mm | shock proof| DIN 2270\ automatic inversion of measuring direction| box
Art.-Nr.  Messbereich Ablesung  Gehduse EUR
Order no. Range Reading  housing
12-166 @32 mm 44,50
0,8 mm 0,01 mm
12-167 @40 mm 47,00

12-166

Fiihlhebelmessgerat mit langem Messtaster Dia/ test indicator with long feeler

Einspannschaft @6 + @8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme | Messeinsatz @2 mm | stoBgeschiitzt | Gehduse G40 mm | Genauigkeit 0,02 mm |

automatische Umkehr der Messrichtung | Aufbewahrungsbox

connector 96 + 08 mm and dovetail| measuring tip 92 mm | shock proof| housing 940 mm| accuracy 0.02 mm | automatic inversion of measuring

direction | box

Art.-Nr.  Messbereich Ablesung

Order no.
12-161
12-162

12-162

03.18

Range

1,0 mm

0,01 mm

Tasterlinge
Reading  length of feeler

EUR

22,5 mm 48,50
36,0 mm 57,00
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KAFER Fuhlhebelmessgerat 0ial test indicator

Messbereich 0,8 mm | Ablesung 0,01 mm | Einspannschaft @8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme | Messeinsatz @2x12,8
mm | stoBgeschitzt | DIN 2270 | Made in Germany | Aufbewahrungsbox

Range 0.8 mm| Reading 0.01 mm | connector 08 mm and dovetail| measuring tip 92x12.8 mm | shock proof|

DIN 2270\ Made in Germany | box

ﬁ

Art.-Nr.  Gehduse

Order no.  housing K
19-701 @32 mm 79,50
19-702 @40 mm 84,00
0701 Ersatztaster spare fips 1ot Np HR
Order no.
19-753 7,80

KAFER Fihlhebelmessgerat mit langem Messtaster  Dial test indicator with long feeler

Messbereich 0,5 mm | Ablesung 0,01 mm | Gehduse @32 mm | Einspannschaft @8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme |
Messeinsatz 02x35,7 mm | DIN 2270 | Made in Germany | Aufbewahrungsbox
Range 0.5 mm | Reading 0.01 mm | housing 032 mm | connector 08 mm and dovetail| measuring tip 02x35.7 mm |
DIN 2270\ Made in Germany | box

ﬁ

Art.-Nr.
Order no.

19-711 117,00

EUR

Ersatztaster spare tps | Art.-Nr.
Order no.

19-762 11,90

EUR

KAFER Fihlhebelmessgerat 0,001 mm  0/a/ test indicator 0.001 mm

Messbereich 0,2 mm | Ablesung 0,001 mm | Geh&use @40 mm | Einspannschaft @8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme |
Messeinsatz 02x12,8 mm | DIN 2270 | Made in Germany | Aufbewahrungsbox
Range 0.2 mm | Reading 0.007 mm | housing 040 mm | connector 08 mm and dovetail| measuring tjp 02x12.8 mm |
DIN 2270\ Made in Germany | box

ﬁ

Art.-Nr.
Order no.

19-731 119,00

EUR

Ersatztaster spare tps | Art.-Nr.
Order no.

19-753 7,80

EUR
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Digital-Fiihlhebelmessgerat Digital dial test indicator

Messbereich +0,5 mm | Auflosung 0,001 mm | Genauigkeit 0,02 mm | drehbare Digitalanzeige mit Laufbalken | Messfunktionen: Standard / Maximum /
Minimum | Einspannschaft @4 + @8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme | Messeinsatz @2x15 mm | automatische Umkehr der Messrichtung |
Aufbewahrungsbox
Range 0.5 mm | Reading 0.007 mm | Accuracy 0.02mm | rotatable digital display with position bars | measuring
functions: standard / maximum / minimum | connector 04 + 08 mm and dovetail| measuring tip 02x15 mm| automatic
Inversion of measuring direction| box

Art.-Nr.
Order no.

12-191 139,00

EUR

SYLVAC Digital-Fihlhebelmessgerat Bluetooth® Datenausgang Digital dial test indicator Bluetooth® data output

Messbereich 0,8 mm | Auflosung 0,001 mm | drehbares Gehause @45 mm | Einspannschaft 38 mm und

Schwalbenschwanzaufnahme | Messeinsatz @2x12,5 mm | Genauigkeit 0,004 mm | wasserdicht geméR P54 |

Funktionen: Nulleinstellung, Min/Max/Delta, Preset | Datenausgang ,Power” RS232/USB (kabelgebunden) und

Bluetooth (kabellos) | Swiss Made | inkl. Hersteller-Priifprotokoll
Range 0.8 mm | reading 0.001 mm | rotatable housing 045 mm | connector 08 mm and dovetail| measuring tip 02x12.5 mm | accuracy 0.004 mm |
waterproof according to IP54| functions: setting zero, min/max/delta, preset| data interface “Power” RS232/USB (fethered) and Bluetooth (wireless) |
Swiss made | incl. Manufacturer’s inspection certificate

Art.-Nr.
Order no.

19-342 398,00

EUR

Informationen und Zubehér zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!
Information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!

SYLVAC Digital-Fihlhebelmessgerat langer Taster, Bluetooth® Digital dial test indicator long feeler, Bluetooth®

Messbereich 2 mm | Auflosung 0,001 mm | drehbares Gehduse @45 mm | Einspannschaft @8 mm und

Schwalbenschwanzaufnahme | Messeinsatz @2x36,5 mm | Genauigkeit 0,01 mm | wasserdicht geméR P54 |

Funktionen: Nulleinstellung, Min/Max/Delta, Preset | Datenausgang , Power” RS232/USB (kabelgebunden) und

Bluetooth (kabellos) | Swiss Made | inkl. Hersteller-Priifprotokoll
Range 2 mm | reading 0.001 mm | rotatable housing 045 mm | connector 98 mm and dovetail| measuring tjp 02x36.5 mm| accuracy 0.01 mm |
waterproof according to IP54| functions: setting zero, min/max/delta, preset| data interface “Power” RS232/USB (tethered) and Bluetooth (wireless) |
Swiss made | incl. Manufacturer’s inspection certificate

Art.-Nr.
Order no.

19-343 455,00

EUR

Informationen und Zubehér zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!
Information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!

SYLVAC USB-Dongle Bluetooth® USB dongle Bluetooth®

USB-Empfangseinheit fir Windows 10 | fir bis zu 8 SYLVAC-Messgerate mit
Bluetooth-Datenausgang | automatische Erkennung der Messgerate | inkl.
Software ,Vmux”
USB receiver for Windows | for up fo & SYLVAC measuring tools with
Bluetooth data output| automatic detection of measuring tools | incl.
Software “Vmux”

Art.-Nr.
Order no.

19-399 79,50

EUR
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Taschendickenmessgerdt Pocket thickness gauge

fir einfache, schnelle Messungen | Ablesung 0,1 mm | Genauigkeit 0,1 mm | Messeinsatz @10 mm, flach
for simple, quick measurements | Reading 0.1 mm | Accuracy 0.1 mm| measuring insert 10 mm, flat

Art.-Nr.  Messbereich  Ausladung
Order no. Range throat depth
13-010 10 mm 15 mm
13-011 20 mm 20 mm

EUR

22,80
27,50

KAFER Taschendickenmessgerat Pocket thickness gauge

fiir einfache, schnelle Messungen | Ablesung 0,1 mm | Messeinsatz 6,35 mm, flach | Made in Germany

ﬁ

for simple, quick measurements| Reading 0.1 mm | measuring insert 96.35 mm, flat| Made in Germany |
I

Art.-Nr.  Messbereich  Ausladung EUR
Order no. Range throat depth
19-651 10 mm 15mm 52,50
Dicken-Messgerat 7hickness gauge
Ablesung 0,01 mm | Messuhr 10 mm | Taster: rostfreier Stahl | Biigel: Gusseisen lackiert | Aufbewahrungsbox
Reading 0.071 mm | dial gauge 10 mm | rod and disc made of stainless steel| frame made of cast iron| box
o .
s ArtoNr Mess-  Ausladung Tfe(:l:nr Genauig-
Form A: [ ] order o, bereich throat disc keit  EUR
] Range depth form Accuracy
13-001 10 mm 30 mm 0,02 mm 49,50
13-002 10 mm 100 mm 0,02 mm 58,50
13-006 10 mm 30 mm 0,02 mm 49,50
13-007 10 mm 100 mm 0,02 mm 58,50
13-006

KAFER Dicken-Messgerat mit groBer Ausladung 7hickness gauge with large throat depth

Ablesung 0,01 mm | Messeinsatz Teller 310 mm (andere Einsétze
auf Anfrage!) | Made in Germany
Reading 0.01 mm | Disc 010 mm (other inserts on request!) |

Made in Germany

Art. Aus- .
Mess- Genauig-
19-602 0"; bereich I?/cllung keit g

rder 03

. Range depth Accuracy

19-602 200 mm

0,015 mm

19-603 300 mi

EUR

88,00
25,00
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Digital-Dicken-Messgerat Digital thickness gauge

Auflosung 0,01 mm | TellergroBe @14,5 mm | Taster: rostfreier Stahl | Aufbewahrungsbox
Reading 0.01 mm | disc size 074.5 mm | rod and disc made of stainless steel| box

Art.-Nr.  Messbereich  Ausladung  Genauigkeit EUR
Order no. Range throat depth  Accuracy

13-026 25 mm 25 mm 0,04 mm 99,00

Digital-wanddicken-Messgerat Digital section thickness gauge

Auflésung 0,01 mm | Genauigkeit 0,04 mm | Feder 6ffnend | Taster: rostfreier Stahl | fir Rohrinnendurchmesser = 4 mm | Aufbewahrungsbox
Reading 0.07 mm | accuracy 0.04 mm | spring opening| rod and disc made of stainless steel| for inside pipe diameter > 4 mm | box

Art.-Nr.  Messbereich  Ausladung EUR
Order no. Range throat depth

13-031 15 mm 35mm 99,00

KAFER Digital-Dicken-Messgerat mit groRer Ausladung Digital thickness gauge with large throat depth

Aufldsung 0,001 mm | Messeinsatz Teller @10 mm (andere Einsétze auf Anfrage!) | Made in Germany

Reading 0.001 mm | Disc 010 mm (other inserts on request!)| Made in Germany |m‘ |_ —
|

Art.-Nr. Messbereich  Ausladung  Genauigkeit EUR
Order no. Range throat depth Accuracy

o 19-611 25 mm 200mm 0,005 mm 559,00
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KAFER Digitales Foliendicken-Messqerat Digital foil thickness gauge

fiir Folien, Papier u. . | Auflosung 0,001 mm | Messeinsatz 6,35 mm, flach |
Genauigkeit 0,003 mm
For foils, paper etc. | Reading 0.001 mm | measuring insert 96.35 mm, flat|

=

ﬁ

accuracy 0.003 mm
Art.-Nr.  Messbereich  Ausladung EUR
Order no. Range throat depth
19-619 3 mm 30 mm 495,00
KAFER Sageschrankmessuhr Saw tooth offset gauge
zur Messung der Schrénkung von Ségezéhnen u. &. | doppelseitig ablesbar | beidseitige Toleranzmarke
For measuring the offset of saw teeth etc.| Reading double sided| tolerance marks on both sides |m‘ l_ —
I
Art.-Nr.  Messbereich  Ablesung EUR
Order no. Range Reading
19-681 0,1 mm 56,50
2 mm
19-685 0,01 mm 57,50
19-681 19-685
Kombinierter Innen-/AuBentaster Combined inside/outside caliper gauge
zum Messen von Innendurchmesser, AuBendurchmesser, Materialstarke, etc. | Ablesung 1 mm | Mess- Abmessungen
Genauigkeit 0,5 mm | rostfreier Stahl | gehértete Spitzen | Feststellschraube | Made in Japan AN eich e EUR
For measuring inside diameter, outside diameter, material thickness, etc. | Reading 1 mm | Orderno.~pinge  A/B/C/D* (mm)
Accuracy 0.5 mm | stainless steel| hardened measuring tips | set screw | Made in Japan 13-081 100 mm 152/100/98/1,5 59,50
13-083 150 mm  225/150/143/1,5 89,00
13-084 200 mm  300/200/190/2,0 118,00
13-086 300mm  450/300/268/2,5 197,00

D = Dicke thickness

13-083
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Innen-Schnellmesstaster Caljper gauge for inside measurements

Ablesung 0,01 mm | Genauigkeit 0,04 mm | mit Rundspitzen | Anzeige drehbar | Aufbewahrungsbox | Made in Japan
Reading 0.01 mm | Accuracy 0.04 mm | with rounded contact| display rotatable | box| Made in Japan

Art.-Nr.  Messbereich A B

C
Order no. Range  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) A
13-180 3-9 mm 228,00
11 28 11 28
13-181 6-18 mm 40 158,00
13-182 10-22 mm 23 27 45 23 48 135,00
13-183 20-32 mm ! 8 1 42 149,00
13-184 30-42 mm 18 21 44 67 43 158,00
13-182 13-185 40-52 mm 28 31 44 167,00
Abmessungen:
Dimensions:
Anwendungsbeispiel:
Example of use: fester Arm  fixed arm
beweglicher Arm  moving arm
AuBen-Schnellmesstaster Caljper gauge for outside measurements
Ablesung 0,01 mm | Genauigkeit 0,04 mm | mit Rundspitzen | Anzeige drehbar | Aufbewahrungsbox | Made in Japan
Reading 0.01 mm | Accuracy 0.04 mm | with rounded contact| display rotatable | box| Made in Japan
Art.-Nr.  Messbereich A B D E F L EUR
Order no. Range  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
13-191 0-12 mm 1,5 14,5 27 40 199,00
13-192 10-22mm 23 185 205 11,5 14,5 45 215,00
13-193 20-32 mm 85 105 49 228,00

13-191

Abmessungen:
Dimensions:

Anwendungsbeispiel:
Example of use:
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Digital-Innen-Schnellmesstaster  Digita/ caljper gauge for inside measurements

Auflésung 0,01 mm | mit Rundspitzen | Anzeige drehbar | Aufbewahrungsbox

Reading 0.01 mm | with rounded contact| display rotatable| box

Abmessungen:
Dimensions:

i L —
/ A B
(£ Y
J [ e 1 -
13-111 T ~
H
Art.-Nr.  Messbereich  Messtiefe L A B  Messspitze R Genauigkeit EUR
Order no. Range Depth of frame [ (mm) (mm) Meas. Tijps R Accuracy
13-101 5-15 mm 20 mm 0,03 mm 159,00
1,0 15 R 0,3 mm
13-111 5-25 mm 35 mm 182,00
13-112 10-30 mm 55mm 2,5 35 191,00
0,04 mm
13-113 20-40 mm 6,5 R 0,5 mm 198,00
80 mm 3,0
13-114 30-50 mm 8,5 205,00
Digital-AuBen-Schnellmesstaster  Digital caljper gauge for outside measurements
Auflésung 0,01 mm | mit Rundspitzen | Anzeige drehbar | Aufbewahrungsbox
Reading 0.07 mm | with rounded contact| display rotatable| box
Abmessungen:
Dimensions:
13-121
A “R
Art.-Nr.  Messbereich  Messtiefe L A B  Messspitze R Genauigkeit EUR
Order no. Range Depth of frame [ (mm) (mm) Meas. TjpsR  Accuracy
13-121 0-10 mm 40mm 3,0 8 R 0,5 mm 0,03 mm 159,00
13-131 0-20 mm 182,00
13-132 10-30 mm 196,00
80 mm 6,5 25 R 0,75 mm 0,04 mm
13-133 20-40 mm 196,00
13-134 30-50 mm 196,00
KROEPLIN AuBen-Schnellmesstaster 0,1 mm Caljper gauge for outside measurements 0.1 mm
Messbereich 0-10 mm | Ablesung 0,1 mm | Messtiefe 36 mm | Genauigkeit 0,1 mm
Range 0-10 mm | reading 0.1 mm | depth of frame 36 mm | accuracy 0.1 mm
Art.-Nr.  Messkontakt EUR
Order no.  Measuring tips
42-101 @5x5 mm 104,00
42-102 @0,75x3,5 mm 104,00

42-101

42-102
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KROEPLIN Innen-Schnellmesstaster (aljper gauge for inside measurements

Schutzklasse 1P65

Protection class IP65
. . Mess-
// Art.-Nr. Messbereich %‘Zs;{t;lezﬁ Ablesung Geﬂ:ﬂ'g kontakt EUR
Order no. Range frame Reading Accuracy Me‘;gurmg
42-011 2
42-010 2,5-12,5 mm 12 mm RO,7 mm 369,00
0,005 mm 0,015 mm
42-011 5-15 mm 35 mm @0,6 mm 369,00
42-012 10-30 mm 369,00
42-013 20-40 mm 369,00
85mm 0,01mm 003mm @1,0 mm
42-014 30-50 mm 369,00
42-015 40-60 mm 369,00
Holz-Aufbewahrungsbox mit Schaumstoff-Einlage Art.-Nr.
wooden box with foam inlay Order no. R
42-098 27,9
Schneide RO,1 mm Kugel 90,6/61,0 mm
blade RO.7 mm ball 00.6/01.0 mm
KROEPLIN AuBen-Schnellmesstaster Caljper gauge for outside measurements
Schutzklasse IP65
Protection class IP65
. . Mess-
Art.-Nr.  Messbereich szs;;/"e;)e, Ablesqng Gea:il?g kontalgt EUR
Order no. Range frame Reading Accuracy Me%;rmg
42-110 0-10 mm 35mm 0,005mm 0,015 mm 15 369,00
,5 mm
2110 42-112 0-20 mm 85mm 0,00mm 0,03 mm 369,00
42-114 0-50 mm 0,05 mm 425,00
167 mm 0,05 mm 03,0 mm
42-118 50-100 mm 0,075 mm 455,00

03.26

42-118

Holz-Aufbewahrungsbox mit Schaumstoff-Einlage (nur bis

Messbereich 20 mm)
wooden box with foam inlay (only up to Range 20 mm)

Art.-Nr.
Order no.

42-098

EUR

27,90
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KROEPLIN Digital-Innen-Schnellmesstaster Digital caliper gauge for inside measurements

wasserdicht (Schutzklasse IP67) | Datenausgang
waterproof (protection class IP67)| data output

42-032

Schneide R0,12 mm Kugel ¢0,6/G1,0 mm
blade R0.12 mm ball 00.6/091.0 mm
Art.-Nr.  Messbereich Messtiefe Auflosung Genauigkeit Messkontakt  max. Einstichtiefe min. Nutbreite
Order no. Range Depth of frame ~ Reading ~ Accuracy  Measuring tips ~— max. cut-in depth — min. slot width ~ EUR
Meb L A B
42-030 2,5-12,5 mm 12 mm RO,1 mm 0,7 mm 0,4 mm 379,00
0,005 mm 0,015 mm
42-031 5-15 mm 35 mm 00,6 mm 2,2 mm 0,8 mm 379,00
42-032 10-30 mm 5,0 mm 379,00
42-033 20-40 mm 379,00
85mm 0,01 mm 0,03 mm @1,0 mm 6,8 mm 1,7 mm
42-034 30-50 mm 379,00
42-035 40-60 mm 8,3 mm 379,00
Lubehor: . Art.-Nr. Bezeichnung EUR
Accessories: Order no. Description

Schnittstellenadapter Bluetooth

(Sender und USB-Empfanger)
Interface adapter Bluetooth
(sender and USB-receiver)

Halterung mit Aufnahmeschaft @8 h8
(zur Aufnahme mit allen géngigen Stativen mit
Aufnahmebohrung @8 mm)
Holder with shaft 08 h8
(for fixation with all common measuring
stands with bore 98 mm)

42-081 95,00

42-081

42-091 78,50

Holz-Aufbewahrungsbox
) (mit Schaumstoff-Einlage)
LAY Wooden box
(with foam inlay)

27,90

42-0917 42-099°

“Lieferung ohne Messgerat
Delivery without measuring device
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KROEPLIN Digital-AuBen-Schnellmesstaster Digital caliper gauge for outside measurements

wasserdicht (Schutzklasse IP67) | Datenausgang (bis Messbereich 20 mm)
waterproof (protection class IP67)| data output (up to range 20 mm)

42130
013y
- . Mess-
J Art.-Nr.  Messbereich N,‘g;};f;? Auflosung Gea::ltlg kontakt EUR
Order no. Range frame Reading Accuracy Mei.fw/ng
ips
42-130 0-10 mm 35mm 0,005 mm 0,015 mm 15 379,00
,5 mm
42-132 0-20 mm 8 mm 0,01mm 0,03 mm 379,00
42-134 0-50 mm 0,06 mm 525,00
167 mm 0,02 mm ©3,0 mm
42-138 50-100 mm 0,08 mm 565,00
Zubehar (nur fiir Modelle bis 20 mm):
Accessories (only for models up to 20 mm):
Art.-Nr. Bezeichnung EUR
Order no. Description
Schnittstellenadapter Bluetooth
y (Sender und USB-Empfanger)
A Interface adapter Bluetooth S
42-081 (sender and USB-receiver)
Halterung mit Aufnahmeschaft @8 h8
(zur Aufnahme mit allen géngigen Stativen mit
) Aufnahmebohrung @8 mm)
209 o ider with shaft 08 b I
(for fixation with all common measuring
stands with bore 98 mm)
Holz-Aufbewahrungsbox
) (mit Schaumstoff-Einlage)
42-099 Wooden box 27,90
(with foam inlay)

42-091% 42-099¢

“Lieferung ohne Messgerat
Delivery without measuring device
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KROEPLIN Digital-Innen-Schnellmesstaster 1 pm  Digita/ caliper gauge for inside measurements 1 ym

Auflosung 0,001 mm | Genauigkeit 0,01 mm, Wiederholgenauigkeit 0,005 mm | wasserdicht (Schutzklasse 1P67)
Reading 0.001 mm | Accuracy 0.01 mm, Repeat accuracy 0.005 mm | waterproof (protection class IP67)

42-202

Schneide R0,12 mm
blade RO.12 mm

Kugel ¢0,6/@1,0 mm
ball 90.6/01.0 mm

Art.-Nr.
Order no.

42-201
42-202
42-203

<<
- ~ -1
[} (] “
=q -2 &8s &S LS
s oS EI ER =
$s |25 8s &= | 58
§$ B3 ET 2§ E3 ™
2 5 g T ° = g
ax =3 . s e .8 =3
£ § g €% =%
= g8
2,5-125mm 12mm 0, 7mm 0,6 mm RO0,12 mm 419,00

5-20mm 44mm 22mm 08mm @0,6 mm 419,00
10-25 mm 46 mm 4mm 15mm ©1,0 mm 419,00

KROEPLIN Digital-AuBen-Schnellmesstaster 1 pm  Digital caliper gauge for outside measurements 1 ym

Auflosung 0,001 mm | Genauigkeit 0,01 mm (0,015 mm bei 42-212), Wiederholgenauigkeit 0,005 mm | wasserdicht 1P67
Reading 0.001 mm | Accuracy 0.07 mm (0.075 mm at 42-212), Repeat accuracy 0.005 mm | waterproof IP67

42-211

<<
- ~ v s o X
. 25 g 3§ &5 =8
=8 52 g8 ES TY =s
= = @ = = = X c
S [ =S =8 £ RS EUR
5 — TS A o S -
EX 3 7 g2y 2% E3
<SS 288 s TS : 33
2 =8 xx £ § =3
= S S E
42-211 15mm 25mm ©1,5mm 419,00
0-15 mm 45 mm
42-212 11mm 15mm R0,4 mm 419,00

KROEPLIN  Zubehor fir Schnellmesstaster 1 ym  Accessories for digital caliper gauges 1 ym

Passend zu den KROEPLIN Digital-Schnellmesstastern 42-201 bis 42-212

Suitable for KROEPLIN digital caliper gauges 42-201 to 42-212

42-251

42-241

42-252¢

-

-
42-257 i

Art.-Nr.
Order no.

42241

42-251
42-252*
42-257

42-298

Bezeichnung

Description A
Ladestation fir kabelloses Laden (inkl. Netzteil) 41.00
Wireless charging station (incl. power supply) !
Schnittstellenadapter kabelgebunden 94 50

Interface adapter tethered
Datenkabel USB  data transfer cable USB (2 m) 117,00

Schnittstellenadaper Bluetooth (Sender+USB-Empfanger)

Interface adapter Bluetooth (sender + USB receiver) A

Holz-Aufbewahrungsbox wooden box 41,00

“nur zusammen mit 42-251 einsetzbar! Einfache Dateniibernahme in jedes Windows-Programm
applicable only together with 42-251! Simple data transfer into every Windows program
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KROEPLIN Digital-3-Punkt-Innen-Schnellmesstaster  Digital 3-point caliper gauge for inside measurements

wasserdicht (Schutzklasse IP67)
waterproof (protection class IP67)

o

42-053

Messkontakt A

Kugel 80,6 mm
measuring tjp A
ball 0.6 mm

Messkontakt B

Kugel 1 mm
measuring tip B
ball 91 mm
Messkontakt
Kugel 31 mm
measuring tip
ball 01 mm
Messbereich  Messtiefe max. Einstichtiefe  min. Nutbreite Genauig- Mess-
Art.-Nr. Meb L A B Auflésung keit 9 Kontakt EUR
Order no. Range depth of frame  max. cut-in depth ~ min. slot width — Reading Accurac Measuring
Meb l A 8 Y i
42-050 07-14 mm 34 mm 2,2 mm 0,8mm 0,002mm 0,01 mm A 458,00
42-051 ©10-20 mm 75 mm 3,5 mm 458,00
1,6 mm 0,005mm 0,02mm B
42-052 ©15-30 mm 77 mm 5,0 mm 458,00
42-053 025-45 mm 7,0 mm 458,00
42-054 #40-60 mm 458,00
8,0 mm
42-055 @55-75 mm 84 mm 1,6 mm 0,005 mm 0,02mm C 458,00
42056  $70-90 mm 8,5 mm 458,00
42-057  (85-105 mm 9,0 mm 458,00
Holz-Aufbewahrungsbox mit Schaumstoff-Einlage Art.-Nr.
wooden box with foam inlay Order no. Eut

Weitere KROEPLIN-Schnellmesstaster auf Anfrage!
Further KROEPLIN caliper gauges on request!
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HELIOS-PREISSER AuBeneinstich-Messgerat Measuring instrument for outside cut-in

Ideal fiir Serienmessungen von Einstichdurchmessern an Drehteilen | schmale Messflachen aus gehartetem Stahl |

hochgenaue Kugelfiihrung des Ubertragungsbolzens | runder Auflagetisch hohenverstell- und klemmbar zur
exakten Einstellung der Messposition | schwerer StandfuB | Basiseinheit im Winkelraster 0°/30°/60°/90° kipp- und

klemmbar | Aufnahme fiir Messuhren mit Schaft 38 mm | Lieferung ohne Messuhr

Ideal for serial measurements of cut-ins at turning parts| narrow measuring tips made from hardened steel| transmission bolt with precision ball guide |
round support table height adjustable and clamp function for exact adjustment of measuring position| heavy pedestal| base tiltable (0°/30°/60°/90°)

with clamp function| seat for dial gauges with shaft 08 mm| without dial gauge

46-571

—— ]

_ Auflage- max.
Art.-Nr. b,:re:isch tisch  Abstand h EUR
Order no. Ranae support max.
g table distance h
46-571 0-10 mm @25 mm 8 mm 923,00
46-572 0-25mm @38 mm 13 mm 996,00
46-573  25-50 mm @50 mm 35 mm 1065,00
=]
I |
5 - O a1
I
]

HELIOS-PREISSER Inneneinstich-Messgerdt Measuring instrument for inside cut-in

Ideal fiir Serienmessungen von Inneneinstichdurchmessern | hochgenaue Tasterfiihrung mit konstantem Messdruck |

Einstellung der Hohe mit EndmaBen | Einstellung des Durchmessers mit Einstellring | Messtischplatte 110x73 mm |

Aufnahme fiir Messuhren mit Schaft @8 mm | Lieferung ohne Messtaster, ohne Messuhr, ohne EndmaRe, ohne

Einstellring

Ideal for serial measurements of inside cut-ins| precision feeler guide with constant measuring force | height adjustment with gauge blocks | diameter
adjustment with setting ring | support table 110x73 mm | seat for dial gauges with shaft 98 mm| without measuring tips, without dial gauge, without

gauge blocks, without setting ring

Messtaster (jeweils 1 Paar)

46-586

46-581 mit with 46-586

Messtaster (jeweils 1 Paar) Measuring tjps (1 pair in each case)

Werkstiickabmessungen
Dimensifons of workplece

Art.-Nr.

Order no.

46-583
46-584
46-585
46-586

Anwendungsbeispiel
Example of use

d1(9)

4-28 mm
6,5-30 mm
13-38 mm
20,5-51 mm

d2 (@) B
max. min.
d1+2mm 0,74 mm
d1+4mm 1,0 mm
d1+2mm 1,2 mm
d1+4mm 1,2 mm

Art.-Nr.
Order no.

46-581

L

0-8 mm
0-10 mm
0-18 mm
0-25 mm

EUR

898,00

EUR

89,50
89,50
89,50
89,50
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HELIOS-PREISSER Universal-Vergleichsmessgerat “UHRTAST”  Universal comparative measuring instrument

Anwendungsbeispiele:
Examples of use:

JL . - _

Grundgerdt Basic device

Vergleichsmessgerét fir AuBen- und Innenmessungen zum Priifen von Werkstiicken und Einstellen von Maschinen | vielseitig einsetzbar durch grofe
Auswahl an Messtastern und Messeinsatzen (siehe Folgeseite) | Messbereich auBen 5-220 mm / innen 15-230 mm / erweiterbar bis zu 2000 mm durch
optionale Verlangerungen | Messweg des beweglichen Messarmtragers ca. 18 mm | Messkraft 4 N (innen) / 6 N (auBen) - Richtung umschaltbar |
Einstellung mittels Einstellgerat, Meisterstiick, EndmaRkombinationen, Lehrring oder Bigelmessschraube (nicht im Lieferumfang enthalten) | Holz-
Aufbewahrungsbox | Lieferung des Grundgerats ohne Messuhr, ohne Aufnahmen und ohne Taster
Comparative measuring instrument for outside and inside measurements of work pieces and setting of machines| multi-functional use through large
variety of feelers and inserts| measuring range outside 5-220 mm / inside 15-230 mm / extendible up to 2000 mm with optional extension rods |
measuring distance of mobile measuring arm approx. 18 mm| measuring force 4 N (inside) / 6 N (outside) - direction switchable | adjustment through
adjustment device, master piece, set of gauge blocks, setting ring or micrometer (not included in shipment)| wooden box | shipment of basic device w/o
dial gauge, w/0 inserts, w/o feelers

Art.-Nr.
Order no.

47-301  1825,00

EUR

Messtaster-Aufnahme (Paar) Holding fixture for feeler (pair)

zur Aufnahme der Messtaster @5 mm (siehe Folgeseite) Art.-Nr.
for fixing the feelers 05 mm (see following page) Order no.

47-311 168,00

EUR

Messtaster-Aufnahme gewinkelt (Paar) Angled holding fixture for feeler (pair, Art.-Nr.  Linge i
Order no.  Length
zur Aufnahme der Messtaster @5 mm (siehe Folgeseite) | umkehrbar zur Innen- und AuBenmessung 47-315  40mm 26500

for fixing the feelers 95 mm (see following page)| turnable for inside and outside measurements
47-316 80 mm 318,00

47-316
47-315
Tiefenanschlag fiir gewinkelte Messtaster-Aufnahme (Paar) Depth stop for Angled holding fixture (pair,
- ~ Art.-Nr.

EUR

Order no.

1 r* 47-318 246,00
/

Ty

Anwendungsbeispiel
Example of use
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HELIOS-PREISSER Messtaster fiir Universal-Vergleichsmessgerat Feelers for universal comparative measuring instrument

Messtaster fiir das Helios-Preisser Universal-Vergleichsmessgerét ,, UHRTAST” | Aufnahme @5 mm | einsetzbar mit

dem Grundgerat 47-301 und einer Messtaster-Aufnahme 47-31... | Lieferung paarweise
Feeler for Helios-Preisser universal comparative measuring instrument| shaft 05 mm| applicable with basic

device 47-301 and one of holding fixtures 47-31... | shipment in pairs

o kugelig -t
spherical

o zylindrisch NOEN
cylindrical T

52

o gekropft : I
angulated

41

o Teller E)

disc 105

42

o Schulter (auBen) F
Shoulder (outside) -C-" ‘I| Ig
1
]
o Schulter (innen) L 020
Shoulder (inside) B5,

1%

53

-3 )
.
& &
T
R, - |
=
1Y
I

Art.-Nr.  Ldnge
Order no.  Length

47-331 23 mm
47-332 53 mm

Art.-Nr.
Order no.

47-334

Art.-Nr.
Order no.

47-336

Art.-Nr.
Order no.

47-338

Art.-Nr.
Order no.

47-340

Art.-Nr.
Order no.

47-341

EUR

113,00
113,00

EUR

113,00

EUR

187,00

EUR

113,00

199,00

EUR

164,00
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HELIOS-PREISSER Zubehr fiir Universal-Vergleichsmessqerat Accessories for universal comparative measuring instrument

Tubehdr fiir das Helios-Preisser Universal-Vergleichsmessgerét ,, UHRTAST”
Accessories for Helios-Preisser universal comparative measuring instrument

Adapter fir Messeinsatze M2,5 (Paar) Adaptor for inserts with thread M2.5 (pair)

zur Aufnahme von Messeinsatzen mit Gewinde M2,5 (Standardeinsatze fir Messuhren) Art.-Nr.
seat for inserts with thread M2.5 (standard inserts for dial gauges) Order no. EUR
- 47-345 86,50
L]
D]' ] !
I ; : B S
= | |
M25

Verlangerungs-Stiicke Extension rods

Art.-Nr. Lange

kombinierbar mit Grundgerat und weiteren Verldngerungsstiicken Order no.  Length ECK
combinable with basic device and further extension rods 47-321 100 mm 254,00
47-322 200 mm 269,00
47-322 47-323 500 mm 412,00
Messtisch Measuring table
Tisch 3180 mm | inkl. Messtasteraufnahme und Fiie Art.-Nr.
Table 0180 mm | incl. feeler seat and stand order no. EUR

47-398 636,00
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Inhalt Contents

04.2 04.3 04.5 04.3 04.12

Normen Standards

Alle unsere Innenmessschrauben nach DIN 863 erfiillen folgende Werte:
Al our inside micrometers according to DIN 863 comply with following values:

Messbereich (mm)
range (mm)
Genauigkeit™ (pm)
Accuracy (ym)

3-50  50-100 100-150 150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400-450 450-500
4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
“Fehlergrenze G

Weitere Informationen: siehe DIN 863 (DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., erschienen im Beuth Verlag)
Further information: see DIN 863 (DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., published by Beuth Verlag)

Kalibrierung  (alibration

Informationen zur Kalibrierung erhalten Sie in Kapitel 15!
Information about calibration can be found in chapter 15!
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Innenmessschraube mit Messschnabeln /nside micrometer with jaws

Ablesung 0,01 mm | Hartmetall-Messfléchen bis 100 mm | Ableseteile mattverchromt | Box Genauig- Einstellmal

Reading 0.01 mm| carbide measuring faces (up to 100 mm))| satin chrome finished| box 3/’}9/"};0 Mes/;(l;: f:ifh keit  setting dim. EUR
: 9 Accuracy (mm)

13-201 530 mm 05 59,50
13-201 0,01 mm
13202 2550mm 025 68,50
13203 5075mm 0,012mm - 79,50
13204 75-100mm 0,014 mm - 92,00
13205 100125 mm - 99,00
i 13206 125150 mm - 113,00
a . 13207 0015 mm
I ] 13207 150-175 mm - 129,00
= -
J ar _-;Eo 13208 175-200 mm - 141,00
P A )
13200  5100mm 0,014mm 05/025/75 338,00

Innenmessschraube mit doppelseitigen Messschnabeln /aside micrometer with double-sided jaws

Messbereich 5-55 mm | Ablesung 0,01 mm | Genauigkeit 0,01 mm | Ableseteile mattverchromt | doppelseitige Messschnabel mit beidseitiger Teilung | Box
Range 5-55 mm| Reading 0.07 mm| Accuracy 0.017 mm | satin chrome finished | double-sided jaws with both-sided reading | box
I |

10 Art.-Nr. EUR
5535 B4 5 R2.4 Order no.

- e ——————— . $21.5
| = a——— J /

n

5
(

:

|

|

i
¢

|

|

|

'- . Lo —_— —y
ﬁ F Ansicht Riickseite backside view

HELIOS-PREISSER Innenmessschraube mit doppelseitigen Messschndbeln /nside micrometer with double-sided jaws

Messbereich 5-55 mm | Ablesung 0,01 mm | DIN 863 | Hartmetall-Messflachen | Ableseteile mattverchromt |
doppelseitige Messschnabel mit beidseitiger Teilung | Made in Germany | Holzbox
Range 5-55 mm| Reading 0.01 mm| DIN 863 carbide measuring faces | satin chrome finished |
double-sided jaws with both-sided reading | Made in Germany| wooden box

Art.-Nr.
Order no.

46-401 865,00

Ansicht Riickseite backside view

Digital-Innenmessschraube mit Messschnabeln Digital inside micrometer with jaws

Auflésung 0,001 mm / 0,00005 inch | Hartmetall-Messflachen | Aufbewahrungsbox At-Nr.  Messbereich Genauigkeit FinstellmaB

Reading 0.001 mm / 0.00005 inch | carbide measuring faces| box order no. Range Accuracy  setting dimension EUR
13-221 5-30 mm @5 mm 195,00
13-222 25-50 mm @25 mm 204,00
0,01 mm
13-223 50-75 mm - 212,00
13-224 75-100 mm - 229,00

13-221
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Quernuten-Messschraube Groove micrometer

zum Messen von Innen-Quernuten | Ablesung 0,01 mm | Messbereich auBen 0-25 mm, innen 1,6-26,5 mm (Doppel-Skalierung fir Innen- und AuBen-
messung) | Genauigkeit 0,01 mm | Aufbewahrungsbox
for measuring of grooves inside bores| Reading 0.01 mm| Range outside 0-25 mm, inside 1.6-26.5 mm (double scale for inside and outside measuring |
Accuracy 0.01 mm | box

Art.-Nr.

Gesamtlange

Order no. v o Total length Al
13-301 6,5 mm 3 mm 178 mm 258,00
13301 13-302 13mm 6,35 mm 223 mm 258,00
mdgliche Messmethoden: possible measuring methods:
77T I R 777 D bt D 5
! 1 ! |/ )
- | | N\
J ! \| |\
0.75 0.75 ’
|l |l
HELIOS-PREISSER  Zylindrische Innenmessschraube (ylindric inside micrometer
Ablesung 0,01 mm | DIN 863 | Hartmetall-Messflachen | Ableseteile mattverchromt | Made in Germany | Holzbox
Reading 0.01 mm | DIN 863 | carbide measuring faces| satin chrome finished| Made in Germany| wooden box
46-413 46-416
. Messtrommel (e .. Messtrommel -
Art.-Nr.  Messbereich Micrometer Genauigkeit EUR Art.-Nr.  Messbereich Micrometer Genauigkeit EUR
Order no. Range o Accuracy Order no. Range o Accuracy
46-411 25-30 mm 166,00 46-422 250-275 mm o0 244,00
,009 mm
46-412 30-35 mm @15 mm 0,004 mm 166,00 46-423 275-300 mm 254,00
46-413 35-50 mm 166,00 46-424 300-325 mm L0 264,00
,010 mm
46-414 50-75 mm @16 mm 0,005 175,00 46-425 325-350 mm 270,00
,005 mm
46-415 75-100 mm 017 mm 181,00 46-426 350-375 mm 281,00
@20 mm 0,011 mm
46-416 100-125 mm 0,006 203,00 46-427 375-400 mm 287,00
,006 mm
46-417 125-150 mm 208,00 46-428 400-425 mm 0.012 298,00
,012 mm
46-418 150-175 mm 215,00 46-429 425-450 mm 308,00
@20 mm 0,007 mm
46-419 175-200 mm 224,00 46-430 450-475 mm T 315,00
,013 mm
46-420 200-225 mm 229,00 46-431 475-500 mm 322,00
0,008 mm
46-421 225-250 mm 236,00
HELIOS-PREISSER Halter fiir zylindrische Innenmessschraube Holder for cylindric inside micrometer
passend fiir alle HELIOS-PREISSER Innenmessschrauben 46-411 bis 46-437 | Lange 200 mm |
Lieferung ohne Innenmessschraube
suitable for all HELIOS-PREISSER inside micrometers 46-411 to 46-437 | length 200 mm |
delivery without inside micrometer
Art.-Nr.
Order no. Rl
46-439 54,00
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HELIOS-PREISSER Zylindrische Innenmessschraube zusammensetzbar  (ylindric inside micrometer modular system

Ablesung 0,01 mm | DIN 863 | Hartmetall-Messflachen | aufschraubbare Verléngerungsstabe (Anschlussgewinde M7) |
Ableseteile mattverchromt | Made in Germany | Holzbox
Reading 0.01 mm | DIN 863 carbide measuring faces| extensions provided with thread (connection thread M7)|
satin chrome finished| Made in Germany | wooden box

46-433
Art.-Nr.  Messbereich Verlangerungen (mm) Genauigkeit EUR
Order no. Range Extensions (mm) Accuracy
46-433 50-150 mm 25 /50 0,006 mm 399,00
46-434 50-250 mm 25 /50 / 100 0,008 mm 495,00
46-435 50-450 mm 25 /50 / 100 / 200 0,010 mm 619,00
46-436  50-850 mm 25 /50 /100 / 200 / 400 0,012 mm 780,00
46-437 50-1450 mm 25 / 50 / 100 / 200 / 400 / 600 0,015 mm 990,00
Verldngerungsstiicke einzeln: ' Art.-Nr. Linge
Single extensions: | Orderno.  length A
46-438-025 25mm 76,50
46-438-100

46-438-050 50mm 78,50
46-438-100 100 mm 87,00
46-438-200 200 mm 107,00
46-438-400 400 mm 141,00
46-438-600 600 mm 198,00

Lylindrische Innenmessschraube mit verlangertem Messbereich (ylindric inside micrometer with extended range

Ablesung 0,01 mm | Hartmetall-Messflachen | Ableseteile mattverchromt | Genauigkeit (3 + Anzahl Verlangerungen + L/50) pm | mit EinstellmaR 50 mm
oder 100 mm | Aufbewahrungsbox
Reading 0.07 mm | carbide measuring faces| satin chrome finished| Accuracy +(3 + number of extensions + L/50) ym | with setting dimension 50 mm or

100 mm| box
Art.-Nr.  Messbereich Verlénger!mgen (mm) EUR
Order no. Range Extensfons (mm)
13-260 50-150 mm 13 / 25 / 50 107,00
13-261 50-250 mm 13 /25 /50 / 100 126,00
13-262 50-600 mm 13 /25 /50 / 100 / 150 / 200 169,00
13-263 50-1000 mm 13 /25 /50 / 2x 100 / 150 / 200 /300 515,00
Grundgerdt  basic device 13-264  100-1300 mm 25 /50 /100 / 200 / 2x 400 748,00
13-265 100-2100 mm 25 / 50 / 100 / 200 / 4x 400 1165,00

13-263
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EinstellmaR fiir Innenmessschrauben Setting dimensions for inside micrometers

fiir 2-Punkt-lnnenmessschrauben | mattverchromt s
| Art.-Nr. MaR  Genauigkeit

for 2-point internal micrometers | satin chrome finished Order no. dimension  Accuracy EUR
13-240 50 mm 0,002 mm 32,50
13241 75 mm 0,003 mm 45,50
13-242 100 mm 49,50
13-243 150 mm 0,004 mm 76,50
13-244 200 mm 104,00
13-241

Prézisions-Innen-Feinmessgerat fir kleine Durchmesser Precision internal measuring instrument for small diameters

Ablesung 0,01 mm | mlt'Mess'uhr | Wiederholgenauigkeit 0,003 mm | Box At-Nr.  Messbereich Messtiefe Genavigkeit
Reading 0.07 mm | with dial gauge | Repeat Accuracy 0.003 mm| box Order no. Range Depth  Accuracy EUR
15-101 4-6 mm 42 mm 0,01 mm 398,00
15-102 6-10 mm 50mm 0,012 mm 169,00
15-101

15-101 15-102

Digital-Prazisions-Innen-Feinmessgerat fir kleine Durchmesser
Digital precision internal measuring instrument for small diameters

Auﬂosqu 0,002 mm | mlt' Dlg{t;a.I-Me§suhr | Wiederholgenauigkeit 0,003 mm | Box At-Ni.  Messbereich Messtiefe Genavigkeit
Reading 0.002 mm | with digital dial gauge | Repeat Accuracy 0.003 mm | box order no. Range Depth  Accuracy EUR
15-121 4-6 mm 42 mm 0,01 mm 545,00
15-122 6-10 mm 50mm 0,012 mm 289,00
15-121

15-121 15-122
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Innen-Feinmessqerat /nfernal measuring instrument

Ablesung 0,01 mm | mit Messuhr | Wiederholgenauigkeit 0,01 mm | Box
Reading 0.01 mm | with dial gauge| Repeat Accuracy 0.01 mm| box

15-005-1

Ersatz-Messbolzen und Verlangerungen auf Anfrage!
Spare part measuring tips and extensions on request!

Art.-Nr.
Order no.

15-001
15-002
15-003
15-004
15-005-1
15-005-2
15-006-1
15-006-2
15-007

Messbereich Messtiefe Kopf

Range
6-10 mm
10-18 mm
18-35 mm
35-50 mm
50-100 mm
50-160 mm
100-250 mm
160-250 mm
250-450 mm

Depth  Head KUK

50mm A 112,00
100mm B 91,00
125mm C 88,50

88,50
150 mm 78,50
86,50
220 mm 0 112,00
400 mm 105,00
320 mm 126,00

Innen-Feinmessgerat mit verlangertem Messbereich /nternal measuring instrument with extended measuring range

Ablesung 0,01 mm | mit Messuhr | Wiederholgenauigkeit 0,01 mm | Aufbewahrungsbox

; o Art.-Nr.  Messbereich Messtiefe
Reading 0.01 mm | with dial gauge | Repeat Accuracy 0.01 mm| box Order no. Range Depih EUR
15-011 3570 mm 150 mm 98,00
15-012 50-180 mm 150 mm 107,00
15-012
Innen-Feinmessgerate im Satz  /nternal measuring instrument set
Ab/ll’es?'g 0,00; 7mm ||m|tyf>l7le;sl;hr | Wleld;rholgtejau|gke|t00£1 mmI |bAufbewahrungsbox At-Nr.  Messbereich  Messuhr i
eading 0.07 mm | with dial gauge | Repeat Accuracy 0.01 mm| box Order no. Range dial gauge
15-016 analog 222,00
18-160 mm
15-018 digital 295,00
15-016
15-018
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HELIOS-PREISSER Innenfeinmessgerat 0,95-20,6 mm /nternal measuring instrument 0.95-20.6 mm

2-Punkt Vergleichsmessgeré&t mit Spreiztaster und Messnadel | fiir Messuhren oder Feinzeiger | Aufnahme @8 mm |
Taster hartmetallbestiickt | Made in Germany | Holzetui | Lieferung ohne Messuhr
2-point comparative measurement with expanding mandrel and measuring needle | for dial gauges or indicating
calipers| seat hole 08 mm | carbide feeler| Made in Germany| wooden box| delivery without dial gauge

Art.-Nr.  Messbereich Messtiefe

Order no. Range Depth A
46-551 0,95-1,55 mm 13 mm 657,00
46-552 1,5-42mm 17-25mm 936,00
46-553 4,15-7,8 mm 41-45mm 998,00
46-554 7,7-12,5 mm 45mm 952,00

46-555 12,2-20,6 mm 45 mm 1099,00

HELIOS-PREISSER Innenfeinmessgerat 18-510 mm  /nternal measuring instrument 18-510 mm

2-Punkt Vergleichsmessgerét durch Umkehrpunktbestimmung | fiir Messuhren oder Feinzeiger | Aufnahme ¢8 mm |
beweglicher Taster hartmetallbestiickt | Made in Germany | Holzetui | Lieferung ohne Messuhr
2-point comparative measurement through determination of reversal point| for dial gauges or indicating calipers |
seat hole 08 mm| movable carbide feeler| Made in Germany| wooden box | delivery without dial gauge

Art.-Nr.  Messbereich Messtiefe

Order no. Range Depth KUK
46-561 18-35mm 110 mm 407,00
46-562 35-60mm 138 mm 395,00
46-563 46-563 50-100 mm 177 mm 452,00
46-564 100-160 mm 234 mm 630,00
46-565 160-290 mm 234 mm 910,00
46-566 280-510 mm 400 mm 2160,00

Einstellgerdt fir Innenfeinmessgerat Sefting gauge for internal measuring instrument

zum genauen Einstellen von Innenfeinmessgeraten auf das gewiinschte SollmaR mittels ParallelendmaBen | senkrechte
Einstellung | Messbacken geléppt | variabler Anschlag | Lieferung ohne ParallelendmaBe

for precise setting of internal measuring instruments by use of gauge blocks | vertical use | lapped jaws | variable stopper|
delivery without gauge blocks

Art.-Nr.  Messbereich
Order no. Range

15-041 6-35 mm 185,00
15-042 35-300 mm 358,00
15-043 200-500 mm 418,00

15-042
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Innenmessschraube 2-6 mm  /nternal micrometer 2-6 mm Art.-Nr.  Messbereich Einstellring EUR
Order no. Range setting ring
Ablesung 0,001 mm | Genauigkeit 0,006 mm | Hartmetall-Messflachen | Ableseteile mattverchromt | Box  43_5¢9 225mm  @25mm 418,00
Reading 0.001 mm | Accuracy 0,006 mm | carbide measuring faces | satin chrome finished| box
13-270 2,5-3 mm 02,5 mm 418,00
13-271 3-4 mm @4 mm 345,00
inkl. Einstellring! 13-272 4-5 mm @5 mm 345,00
] 7 na!
i, setting ring: 13-273 s-6mm  06mm 345,00
13-273
3-Punkt-Innenmessschraube 6-100 mm  3-point internal micrometer 6-100 mm
Abl 001 is 12 00 12 Hartmetall-Messflach N m ="
1: esung g,bl T"; (bis it mr;:)’ O’t : mm (.ab | mdm) | T tme a " \7 ssl..a( en (@b Art.-Nr.  Messbereich  Messtiefe Genauigkeit EUR
mrp) | leseteile mattverchrom | ox“| einzeln oder im Satz | inkl. Verlangerung order no. Range Depth Accuracy
und Einstellring  Hinweis: Messflachen missen auf der gesamten Lénge anliegen!
Reading 0.001 mm (up to 12 mm), 0.005 mm (from 12 mm)| carbide measuring faces 14-0m 6-8 mm 235,00
(from 12 mm)| satin chrome finished| box| single or in set| incl. extension and 14-012 8-10 mm 55mm 0,005 mm 239,00
setting ring  Attention: Fnsure full contact at the measuring faces! 14-013 10-12 mm 239,00
14-021 12-16 mm 184,00
81 mm 0,006 mm
14-022 16-20 mm 184,00
14-031 20-25 mm 242,00
91 mm 0,006 mm
14-032 25-30 mm 242,00
14-041
14-033 30-40 mm 266,00
101 mm 0,006 mm
14-041 40-50 mm 318,00
14-042 50-63 mm 333,00
14-043 62-75 mm 342,00
115 mm 0,006 mm
14-044 75-88 mm 349,00
14-046 87-100 mm 371,00
14-204 14-202* 6-12 mm 55 mm 0,005 mm 667,00
14-203* 12-20 mm 81mm 0,006 mm 369,00
“Satz, bestehend aus den obigen Einzel-Messschrauben 14-204* 20-50 mm 91/101mm 0,006 mm 886,00
set, (0ﬂ5/3'f/hy of the above SIhy/e-mi(rometers 14-205* 50-100 mm 115 mm 0,006 mm 1114,00

3-Punkt-Innenmessschraube 100-350 mm  3-point internal micrometer 100-350 mm

Ablesung 0,005 mm | Messtiefe 140 mm | Hartmetall-Messflachen | Ableseteile mattverchromt | Box | fiir Durchgangsbohrungen oder Sacklochbohrungen |
ohne Einstellring Hinweis: Messflachen miissen auf der gesamten Lange anliegen!
Reading 0.005 mm | Depth 140 mm | carbide measuring faces| satin chrome finished| box | for through holes or blind holes | without setting ring

Attention: Fnsure full contact at the measuring faces!

fir Durchgangsbohrungen for through holes

Art.-Nr.
Order no.

14-051
14-052
14-053
14-054
14-055
14-056
14-057
14-058
14-059
14-060

14-066

04.8

Range
100-125 mm
125-150 mm
150-175 mm
175-200 mm
200-225 mm
225-250 mm
250-275 mm
275-300 mm
300-325 mm
325-350 mm

Messbereich Genauigkeit
Accuracy

0,006 mm

0,007 mm

0,008 mm

0,009 mm

0,012 mm

14-051 bis f0 14-060

EUR

485,00
485,00
498,00
512,00
658,00
665,00
824,00
824,00

1255,00

1395,00

fiir Sacklochbohrungen for blind holes

Art.-Nr.
Order no.

14-061
14-062
14-063
14-064
14-065
14-066
14-067
14-068
14-069
14-070

Range
100-125 mm
125-150 mm
150-175 mm
175-200 mm
200-225 mm
225-250 mm
250-275 mm
275-300 mm
300-325 mm
325-350 mm

14-061 bis

4

Messbereich Genauigkeit

Accuracy

0,006 mm

0,007 mm

0,008 mm

0,009 mm

0,012 mm

f014-070

EUR

549,00
549,00
638,00
638,00
845,00
845,00

1025,00

1025,00

1485,00

1650,00



Innen-Messgerate
Internal measuring instruments

Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube 6-100 mm Djgital 3-point internal micrometer 6-100 mm

Auflijs.ung 0,901 mm | Hartmetall-Messflachen | Aufbewahrungsbox | inkl. Verlangerung Art-Nr. Messbereich Messtiefe Genauigkeit EUR
und Einstellring Orderno.  Range Depth  Accuracy
Hinweis: Messflachen miissen auf der gesamten Lange anliegen!
. . ? . . L 14-501 6-8 378,00
Reading 0.001 mm | carbide measuring faces| box | incl. extension and setting ring 50 mm
Attention: Ensure full contact at the measuring faces! 14-502 8-10 mm s5mm 0,005 mm 378,00
14-503 10-12 mm 378,00
14-504 12-16 mm 369,00
81 mm 0,006 mm
14-505 16-20 mm 369,00
14-506 20-25 mm 404,00
91 mm 0,006 mm
14-507 25-30 mm 404,00
14-508 30-40 mm 445,00
14-512 101 mm 0,006 mm
14-509 40-50 mm 445,00
14-510 50-63 mm 477,00
14-511 62-75 mm 518,00
115 mm 0,006 mm
14-512 75-88 mm 541,00
14-513 87-100 mm 562,00
Digitale 3-Punkt-Innenmessschrauben im Satz  Digital 3-point internal micrometer set
tec[hn/.7 D.e t:;':: ;".;h_e Obezl Aufb;wahrungsbox Art.-Nr.  Messbereich  Einstelling  Verldngerung EUR
echnical details: see above | box Order no. Range setting ring extension
14-551 6-12mm (6/08/¢10 mm 100 mm  1078,00
14-552 12-20 mm @16 mm 698,00
14-553 20-50 mm @25/040 mm 150 mm  1395,00
14-554 50-100 mm @62/087 mm 1711,00

14-552

Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube 100-350 mm  Djgital 3-point internal micrometer 100-350 mm

Auflosung 0,001 mm | Messtiefe 140 mm | Hartmetall-Messflachen | Box | ohne Einstellring Hinweis: Messflachen miissen auf der gesamten Lange anliegen!
Reading 0.001 mm | Depth 140 mm | carbide measuring faces| box | without setting ring Attention: Ensure full contact at the measuring faces!

fiir Durchgangsbohrungen 7or through holes fiir Sacklochbohrungen for blind holes
Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit EUR Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit EUR
Order no. Range Accuracy Order no. Range Accuracy
14-580 100-125 mm 695,00 14-590 100-125 mm 778,00
0,006 mm 0,006 mm
14-581 125-150 mm 695,00 14-591 125-150 mm 778,00
14-582 150-175 mm 739,00 14-592 150-175 mm 859,00
0,007 mm 0,007 mm
14-583 175-200 mm 739,00 14-593 175-200 mm 859,00
14-584 200-225 mm 985,00 14-594 200-225 mm 1075,00
0,008 mm 0,008 mm
14-585 14-585 225-250 mm 985,00 14-595 225-250 mm 1075,00
14-586 250-275 mm 1175,00 14-596 250-275 mm 1260,00
0,009 mm 0,009 mm
14-587 275-300 mm 1175,00 14-597 275-300 mm 1260,00
14-588 300-325 mm 1425,00 14-598 300-325 mm 1690,00
0,012 mm 0,012 mm
14-589 325-350 mm 1570,00 14-599 325-350 mm 1690,00
14-580 bis f0 14-589 14-590 bis f014-599
V=
4 )

04.9



Innen-Messgerate
Internal measuring instruments

HELIOS-PREISSER 3-Punkt-Innenmessschraube 3-point internal micrometer

Ablesung 0,001 mm (bis Messbereich 20 mm) / 0,005 mm (ab Messbereich 20 mm) | DIN 863 | Hartmetall-
Messflachen (ab Messbereich 12 mm) | fir Durchgangsbohrungen (bis Messbereich 12 mm) / fir Durchgang- und
Sacklochbohrungen (ab Messbereich 12 mm) | einzeln oder im Satz | Kunststoffetui | inkl. Einstellring(e) |

inkl. Hersteller-Kalibrierzertifikat (fir Messgerat und Einstellring)

Reading 0.001 mm (range up to 20 mm) / 0.005 mm (range from 20 mm)| DIN 863 | carbide measuring faces
(range from 12 mm)| for through holes (range up to 12 mm) / for through and blind holes (range from 12 mm)|
Individual or set| box| incl. setting ring(s)| incl. manufacturers calibration certificate (for measuring tool and

setting ring)
oy Art.-Nr.  Messbereich Messtiefe  Genauigkeit EUR
F e e W L E a5 - 1 ; Order no. Range Depth Accuracy
. - = 47-201 6-8 mm 389,00
477202 47-202 8-10 mm 58 mm 389,00
47-203 10-12 mm 0,004 mm 389,00
47-204 12-16 mm 389,00
64 mm
i = . ! 47-205 16-20 mm 414,00
H 47-206 20-25 mm 425,00
68 mm
47-207 25-30 mm 431,00
0,004 mm
47-208 30-40 mm 483,00
76 mm
47-209 40-50 mm 483,00
47-210 50-60 mm 557,00
79 mm
47-211 60-70 mm 573,00
0,005 mm
47-212 70-85 mm 589,00
97 mm
47-213 85-100 mm 605,00
47-214 100-125 mm 849,00
0,006 mm
47-215 125-150 mm 999,00
132 mm
47-216 150-175 mm 1055,00
0,007 mm
47-217 175-200 mm 1115,00
47-21* 6-12 mm 58 mm 1095,00
47-222* 12-20 mm 64mm 0,004 mm 775,00
47-223* 20-50 mm  68/76 mm 1895,00
47-224*  50-100mm  79/97mm  0,005mm 2275,00
“Satz, bestehend aus den obigen Einzel-Messschrauben
Set, consisting of the above single-micrometers
HELIOS-PREISSER Messtiefenverlangerung fir 3-Punkt-lnnenmessschrauben
Rod for depth extension of 3-point internal micrometer
fr alle aktuellen analogen und digitalen HELIOS-PREISSER 3-Punkt-Innenmessschrauben und 3-Punkt-Innenmess-
pistolen
for all current analog and digital HELIOS-PREISSER 3-point internal micrometers and 3-point internal measuring
pistols
Art.-Nr.  fiir Messbereich  Lange EUR
Order no. for range Length
47-231 6-12 mm 89,50
75 mm
47-232 12-20 mm 96,00
47-233
47-233 20-30 mm 99,50
150 mm
47-234 30-200 mm 122,00
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HELIOS-PREISSER Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube mit Datenausgang Digita/ 3-point internal micrometer with data output

Auflosung 0,001 mm / 0,00005 inch | DIN 863 | Hartmetall-Messfléchen (ab Messbereich 12 mm) | fiir Durchgangs-
bohrungen (bis Messbereich 12 mm) / fiir Durchgang- und Sacklochbohrungen (ab Messbereich 12 mm) | variabler
Datenausgang RS232 / Digimatic / USB | Messkopfe austauschbar | Kunststoffetui | inkl. Einstellring |
inkl. Hersteller-Kalibrierzertifikat (fir Messgerat und Einstellring)
Reading 0.001 mm / 0.00005 inch| DIN 863 carbide measuring faces (range from 12 mm)| for through holes
(range up to 12 mm) / for through and blind holes (range from 12 mm)| variable data output RS232 / Digimatic /
USB| changeable measuring heads | box| incl. setting ring| incl. manufacturers calibration certificate (for
measuring tool and setting ring)

Art.-Nr.  Messbereich Messtiefe  Genauigkeit

Order no. Range Depth Accuracy EIR
47-241 6-8 mm 1075,00
47-250 47-242 8-10 mm 58 mm 1075,00
47-243 10-12 mm 0,004 mm 1085,00
47-244 12-16 mm 1085,00
64 mm
47-245 16-20 mm 1135,00
47-246 20-25 mm 1155,00
68 mm
47-247 25-30 mm 1165,00
0,004 mm
47-248 30-40 mm 1215,00
76 mm
47-249 40-50 mm 1220,00
47-250 50-60 mm 1310,00
79 mm
47-251 60-70 mm 1345,00
0,005 mm
47-252 70-85 mm 1370,00
97 mm
47-253 85-100 mm 1425,00
47-254 100-125 mm 1730,00
0,006 mm
47-255 125-150 mm 1935,00
47-256 150-175 132mm 2080,00
Informationen und Zubehér zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15! “i/>mm 0,007 mm d
Information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15! 47-257 175200 mm 2260,00
HELIOS-PREISSER Digitale 3-Punkt-Innenmessschrauben im Satz  Digital 3-point internal micrometer set
Auflésung 0,001 mm / 0,00005 inch | DIN 863 | Hartmetall-Messflachen (ab Messbereich 12 mm) | fir Durchgangs-
bohrungen (bis Messbereich 12 mm) / fiir Durchgang- und Sacklochbohrungen (ab Messbereich 12 mm) | variabler
Datenausgang RS232 / Digimatic / USB | jeweils 1 Grundgerat mit wechselbaren Messkdpfen | Kunststoffetui | inkl.
Einstellring(e) | inkl. Hersteller-Kalibrierzertifikat (fir Messgerat und Einstellring)
Reading 0.001 mm / 0.00005 inch| DIN 863 carbide measuring faces (range from 12 mmy)| for through holes
(range up to 12 mm) / for through and blind holes (range from 12 mm) | variable data output RS232 / Digimatic /
USB| each with 1 base device and changeable measuring heads | box| incl. setting ring(s)| incl. manufacturers
calibration certificate (for measuring tool and setting ring)
Art.-Nr.  Messbereich Messtiefe  Genauigkeit EUR
Order no. Range Depth Accuracy
47-261 6-12 mm 58 mm 1735,00
47-262 12-20 mm 64mm 0,004 mm 1528,00
47-263 20-50 mm  68/76 mm 2245,00

47-264 50-100 mm  79/97 mm 0,005 mm 2750,00

Informationen und Zubehér zum Thema Dateniibertragung finden

Sie in Kapitel 15!
Information and accessories related to data transfer can be

47-263 found in chapter 15!
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HELIOS-PREISSER  3-Punkt-Innenmessgerat Baukastensystem 3-point infernal micrometer modular design

Baukastensystem aus verschiedenen Grundgeréten und Messkopfen | Hartmetall-Messflachen (ab Messbereich 12 mm) |
fir Durchgangsbohrungen (bis Messbereich 12 mm) / fiir Durchgang- und Sacklochbohrungen (ab Messbereich 12 mm)
Modular design with different base devices and measuring heads| carbide measuring faces (range from 12 mm)|
for through holes (range up to 12 mm) / for through and blind holes (range from 12 mm)

Messtiefenverlangerung (optional) Grundgerat mit Digitalanzeige® “inkl. variablem Datenausgang
Rod for depth extension (optional) base device with digital display* “incl. variable data output
Art.-Nr.  fiir Messbereich  Lange EUR Art.-Nr.  Messbereich EUR RS232 / Digimatic / USB
Order no. for range Length Order no. Range
47-231 6-12 mm 75 89,50 47-291 6-20 mm 778,00
mm
47-232 12-20 mm 96,00 47-292 20-100 mm 778,00
47-233 20-30 mm 99,50 47-293 100-200 mm 778,00
150 mm
47-234 30-200 mm 122,00
o AT
Messkopfe measuring heads 'S
Art.-Nr.  Messbereich ~Messtiefe EUR
Order no. Range Depth
47-271 6-8 mm 295,00
47-272 8-10 mm 58 mm 295,00
47-273 10-12 mm 295,00
47-274 12-16 mm 295,00
64 mm o q
47-275 16-20 mm 312,00 Grundgerat mit Pistolengriff Messuhr
47-276 20-25 mm - 322,00 base device with pistol grip dial gauge
. B mm Art-Nr.  Messbereich siehe Kapitel 03!
a2l 22l EEI Order no. Range EUR look at chapter 03!
47-278 -40mm 375,00 47-295*  6-100mm 489,00
47219 40-50 mm 375,00 47-297 100200 mm 569,00
47-280 50-60 mm 445,00
79 mm
47-281 60-70 mm 455,00 inkl. Aufbewahrungskoffer
47-282 70-85 mm 469,00 “incl. save-keeping case
97 mm
47-283 85-100 mm 485,00
47-284 100-125 mm 709,00
47-285 125-150 mm 885,00
132 mm
47-286 150-175 mm 935,00
47-287 175-200 mm 965,00

Anwendungsbeispiel
Example of use

04.12



Innen-Messgerate
Internal measuring instruments

KROEPLIN Digital-3-Punkt-Innen-Schnellmesstaster Digital 3-point caljper gauge for inside measurements

Schutzklasse 1P67

Protection class IP67
Messkontakt A
Kugel 80,6 mm
measuring tjp A
ball 90.6 mm
42-053
—_— Messkontakt B
Kugel 1 mm
measuring tip B
ball 91 mm
Messkontakt
Kugel 31 mm
measuring tip
ball 01 mm
Messbereich  Messtiefe max. Einstichtiefe  min. Nutbreite Genauig- Mess-
Art.-Nr. Meb L A B Auflésung keit 9 Kontakt EUR
Order no. Range depth of frame  max. cut-in depth ~ min. slot width — Reading Accurac Measuring
Meb l A 8 Y i
42-050 07-14 mm 34 mm 2,2 mm 0,8mm 0,002mm 0,01 mm A 458,00
42-051 ©10-20 mm 75 mm 3,5 mm 458,00
1,6 mm 0,005mm 0,02mm B
42-052 ©15-30 mm 77 mm 5,0 mm 458,00
42-053 025-45 mm 7,0 mm 458,00
42-054 #40-60 mm 458,00
8,0 mm
42-055 @55-75 mm 84 mm 1,6 mm 0,005 mm 0,02mm C 458,00
42056  $70-90 mm 8,5 mm 458,00
42-057  (085-105 mm 9,0 mm 458,00
Holz-Aufbewahrungsbox mit Schaumstoff-Einlage Art.-Nr.
wooden box with foam inlay Order no. Eut

42098 27,90
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Normen Standards

Alle unsere MaRstabe nach EG-Klasse Il erfiillen folgende Werte:
Al our rulers according to £G class I comply with following values:

?“ge (mm) 500 1000 1500 2000 3000 4000 5000 10000 20000 50000
length (mm)
Genauigkeit™ (mm)

0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 +1,3 23 4,3  110,3
Accuracy” (mm)

“1ulassige Toleranz  permitted tolerance

Alle unsere Prazisionslineale /ArbeitsmaBstabe nach DIN 866 erfiillen folgende Werte:
Al our precision rulers according to DIN 866 comply with following valves:

Lange (mm)
Length (mm) 500 1000 1500 2000 3000 4000 5000

Genauigkeit* bei Form A (mm)
Accuracy type A (mm)

Genauigkeit* bei Form B (mm)
Accuracy type B (mm)

“Fehlergrenze

0,04 0,04 0,06 0,06 0,08 0,10 0,12

£0,10 0,10 0,15 £0,15 0,20 0,25 0,30

Weitere Informationen: sieche DIN 866 (DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., erschienen im Beuth Verlag)
Further information: see DIN 866 (DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., published by Beuth Verlag)

Kalibrierung  Calibration

Informationen zur Kalibrierung erhalten Sie in Kapitel 15!
Information about calibration can be found in chapter 15!

05.1



AnreiBwerkzeuge, Lineale
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HohenreiBer Height gauge

Ablesung 0,05 mm | Hartmetall-AnreiBnadel | Ableseteile mattverchromt | DIN 862 Ait-Ni.  Messbereich Genauigkeit

Reading 0.05 mm| carbide scriber | satin chrome finished| DIN 862 Orderno.  Range Accoray EOR
16-001 0-300 mm 0,05 mm 62,50
16-002 0-500 mm 0,07mm 118,00
3 t 16-001
: Ersatz-AnreiBnadeln spare part scriber: Att-Nr.  fir Messereich Aufnahme Abmessungen (BxH/H1/1) ..o
B - Order no. for range seat dimensions (BxH/H1/L)
S o, 16-009 0-300mm 2 M5 9,6x8/15/67 mm 18,50
e 16-007 0-500 mm  10x12 mm 10x12/18/100 mm 18,50
AnreiRnadeln fir dltere/andere Modelle: siehe Folgeseiten!
Spare part scribers for older/different models: see following pages!
HohenreiBer mit Lupe Height gauge with loupe
Ablesung 0,05 mm | Hartmetall-Anreifnadel | Ableseteile mattverchromt | Messstange verstellbar | DIN 862
[ LI Reading 0.05 mm | carbide scriber | satin chrome finished| scale adjustable | DIN 862
Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit EUR
Order no. Range Accuracy
16-011 0-300 mm 0,05 mm 99,00
16-013 0-600 mm 0,07 mm 218,00

Ersatz-Anreinadeln spare part scriber. | Art.-Nr. | filr Messbereich = Aufnahme | Abmessungen (BxH/H1/L)

B - Order no. for range seat dimensions (BxH/H1/1) A
S B 16-016 0-300mm  8,3x11 mm 8,3x11/17/80 mm 18,50
L L _i H 16-017 0-600 mm  11x14 mm 11x14/18,3/98 mm 18,50
|
- AnreiRnadeln fir dltere/andere Modelle: siehe Folgeseiten!
Spare part scribers for older/different models: see following pages!
Hohenmess- und AnreiBgerat Height and marking gauge
Ablesung 0,01 mm | Hartmetall-AnreiBnadel | mit Zahlwerk und Messuhr | Verstellung iber Handrad
Reading 0.01 mm | carbide scriber| with counter and dial gauge | adjustable via hand wheel
Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit EUR

Order no. Range Accuracy
16-021 0-300 mm 0,03 mm 198,00
16-023 0-600 mm 0,05 mm 390,00

16-021
Ersatz-Anreifnadeln spare part scriber: Art.-Nr.  Aufnahme Abmessungen (BxH/H‘]/L)

- . EUR

B Order no. seat dimensions (BxH/H1/1)
,4’[_:1”; o 16-026 9x9 mm 8,5x9/15,3/78 mm 21,00

[
Messuhren-Halter (Linge 100 mm, Aufnahmen: @4/@8 mm / Schwalbenschwanznut): Art-Nr.  Aufnahme

holder for dial gauge (length 100 mm, seats: 94/08 mm / dove tail groove): Order no. seat EUR
16-561 9x9 mm 14,50
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Digitaler HohenreiBer Digital height gauge

= Auflésupg 0,01 mm / 0,0005 i'nch | Hartmetall-AnreiBnadeI | Datenausgang RB5 Art-Nr.  Messbereich Genauigkeit
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| carbide scriber| data output RB5 order no. Range Accuracy EUR
16-501 0-300 mm 0,03 mm 178,00
16-502 0-500 mm 0,05 mm 257,00
16-503 0-1000 mm 0,07 mm & 715,00
16-501
=t Ersatz-AnreiBnadeln spare part scriber: Att-Nr.  fir Messereich Aufnahme Abmessungen (BxH/H1/1) ..o
B Order no. for range seat dimensions (BxH/H1/1)
A.J_”J:l ny O 16-506 0-300mm  6x8 mm 6x8/25,4/75 mm 21,00
L L _ H 16-507 0-500 mm 10x12 mm 10x12/25/101 mm 21,00
16-508 0-1000 mm 10x15 mm 10x15/37/110 mm 21,00

AnreiRnadeln fir dltere/andere Modelle: siehe Folgeseiten!
Spare part scribers for older/different models: see following pages!

Digitales Hohenmess- und Anreigerat mit Handrad-Verstellung Digital height and marking gauge with hand wheel

™ Auflosung 0,01 mm / 0,0005 inch | Hartmetall-Anreifnadel Art-Nr.  Messbereich Genauiakeit
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| carbide scriber ey ! ulgkeit — eyr
g Order no. Range Accuracy
16-521 0-300 mm 0,03 mm 224,00
| 16-522 0-600 mm 0,05 mm 328,00
|
16-521
Ersatz-AnreiBnadeln spare part scriber: Art-Nr. Aufnahme Abmessungen (BxH/H1/L) .
B Order no. seat dimensions (BxH/H1/1)
el ¥ i
A ——ni U 16-527  10x12mm 10x12/41/110 mm 21,00
L | M
Messuhren-Halter (Lénge 100 mm, Aufnahmen @4/@8 mm / Schwalbenschwanznut): Art.-Nr.  Aufnahme EUR
holder for dial gauge (length 100 mm, seats 04/98 mm / dove tail groove): Order no. seat

16-562 9x11 mm 19,50

Digitales Hohenmess- und AnreiBgerat mit Doppelsaule Digital height and marking gauge with double column

Auflésung 0,01 mm / 0,0005 inch | Hartmetall-AnreiBnadel | Handrad-Verstellung
Reading 0.01 mm / 0.0005 inch| carbide scriber| adjustable via hand wheel

Art.-Nr.  Messbereich Genauigkeit

Order no. Range Accuracy A
16-511 0-300 mm 0,03 mm 329,00
16-513 0-600 mm 0,05 mm 585,00
16-511
Ersatz-AnreiBnadeln spare part scriber: Art-Nr.  Aufnahme  Abmessungen (BxH/H1/1) o
B Order no. seat dimensions (BxH/H1/1)
£ — i Ba 16-026 9x9 mm 8,59/15,3/78 mm 21,00
——f " #

Messuhren-Halter (Lénge 100 mm, Aufnahmen: 84/@8 mm / Schwalbenschwanznut): Art.-Nr.  Aufnahme
holder for dial gauge (length 100 mm, seats 04/98 mm / dove tail groove): Order no. seat KUK
16-561 9x9 mm 14,50
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Ersatz-AnreiBnadeln fir HohenreiBer Spare part scribers for height gauges

Hartmetall bestiickt | fir aktuelle und &ltere Modelle

carbide tipped| for current and older models Art-Nr.  Aufnahme BxH H1
ped| Order no. seat (mm)  (mm) L (mm) EUR
B e
:H; D-:- 16-007 10x12 mm 10x12 18 100 18,50
Ll -3 g 16-008 2x M5 11x14 14,7 80 18,50
. L g "
16026 16-009 2X M5 9,6x8 15 67 18,50
16-016 8,3x11 mm 8,3x11 17 80 18,50
16-017 11x14 mm 11x14 18,3 98 18,50
16-018 9x9 mm 9x9 40 80 18,50
16-026 9X9 mm 8,5x9 15,3 78 21,00
16-506 6x8 mm 6x8 254 75 21,00
16-507 10x12 mm 10x12 25 101 21,00
16-508 10x15 mm 10x15 37 110 21,00
16-516 9x11mm  85xi1 18 79 21,00
16-527 10x12 mm 10x12 4 110 21,00
Weitere Ersatz-Anreifnadeln auf Anfrage!
Further spare part scribers on request!
HELIOS-PREISSER HohenreiBer Hejght gauge
analog oder digital | Ableseteile mattverchromt (analog) | parallaxfreie Ablesung (analog) | LCD-Anzeige 11 mm
(digital) | Datenausgang USB Proximity (digital) | Hold- und Preset-Funktion (digital) | mit Feineinstellung |
Feststellschraube | StahlfuB mit Schmutznuten | Hartmetall bestiickte AnreiBnadel | Werksnorm | Made in Germany
analog or digital | satin chrome finished (analog) | parallax-free (analog)| LD display 71 mm (digital)| data
oulput USB Proximity (digital)| Hold- and Preset-function (digital)| with fine adjustment| set screw | steel base
with dirt groove | carbide-tipped scriber | factory standard| Made in Germany
Art.-Nr. Typ Ablesung  Messbereich EUR
Order no. Type Reading Range
46-651 0-300 mm 379,00
46-652 analog 0,02 mm 0-600 mm 478,00
46-653 0-1000 mm o 657,00
46-661 0-300 mm 549,00
46-662 digital 0,01 mm 0-600 mm 688,00
" 46-663 0-1000 mm o 953,00
46-652 46-661
Ersatz-AnreiBnadeln: Art.-NI. Lange
spare part scriber. Order no.  length Al
— -
46-658 75 mm 119,00
46-659 150 mm 135,00

{?

USB-Dateniibertragungskabel Proximity (nur fiir digitale Varianten):

USB interface data cable Proximity (for digital variants only)

Weitere Informationen und Zubehdr zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!
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SYLVAC Motorisches Digital-Hohenmessgerat mit Datenausgang Motor-driven digital height gauge with data output

Motorisches Messen von Innen- und AuBendurchmessern, Achsabsténden, Hohen, Dicken, Tiefen und Konturen |

Auflosung 0,001 mm | Fehlergrenze (pm): 2,5 + L/175 | Taster-Messkraft 0,3 N | Datenausgang USB / RS232 /

Wireless | Swiss Quality | Lieferung inkl. Ladegerét, Rubin-Messeinsatz @3 mm, Einstelllehre, Schutzhille, Priifprotokoll

und Gebrauchsanweisung

Motor-driven measuring of inside and outside diameter, centre to centre distance, height, thickness, depth and
contours | reading 0.001 mm| accuracy (ym): 2.5 + L/175| feeler measuring force 0.3 N| data output USB /
RS232 / Wireless | Swiss Quality | Delivery incl. charging device, ruby measuring feeler 03 mm, setting gauge,

protection cover, inspection certificate and operating manval

Art.-Nr.  Messbereich

Order no. Range
19-483 0-300 mm
19-484 0-450 mm

19-483

Zubehor auf Anfrage!
Accessories on request!

Gewicht
Weight

EUR

4,6 kg 3590,00
6,8 kg 3990,00

AnreiB-Messschieber  Marking caliper

Ablesung 0,05 mm | gehérteter Spezialstahl | Ableseteile mattverchromt | mit Feineinstellung | Aufbewahrungsbox
Reading 0.05 mm | special steel, hardened| satin chrome finished| with fine adjustment| box

Art.-Nr.  Messbereich Briickenldnge

Order no. Range Length of base KUK
17-002 250 mm 140 mm 92,50
17-003 300 mm 118,00
160 mm
17-002 17-005 500 mm 186,00
HELIOS-PREISSER  AnreiB-Messschieber Marking calijper
Ablesung 0,05 mm | geharteter rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | mit Feineinstellung und
Feststellschraube | Made in Germany
Reading 0.05 mm | hardened stainless steel| satin chrome finished| with fine adjustment and set screw |
Made in Germany
Art.-Nr.  Messbereich Briickenldnge EUR
Order no. Range Length of base
46-610 160 mm e 127,00
- mm
— 46-611 250 mm 163,00
Eh
R 46-611 160 206,00
mm
46-613 500 mm 437,00

i ]II,_:.. p— 46-612 300 mm
|
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AnreiB-Messschieber mit Rolle Marking caliper with roll

Ablesung 0,05 mm | rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | Hartmetall-AnreiBnadel | Kunstledertasche :
Art.-Nr.  Messbereich

Reading 0.05 mm | stainless steel| satin chrome finished| carbide scriber| synthetic leather bag order no. Range EUR
17-021 200 mm 23,50
17-022 400 mm 39,00
17-021
Ersatz-AnreiBnadeln spare part scriber. | prt.-Nr. EUR
Order no.
17-026 4,80
streichmaB  Marking gauge
rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | AnreiBkante gehértet :
stainless steel| satin chrome finished| hardened marking edge S e EUR
g edg Orderno.  Range
17-041 200 mm 17,80
17-042 250 mm 19,50
17-043 300 mm 21,50
17-041
HELIOS-PREISSER  StreichmaB Marking gauge
rostfreier Stahl | zum Anreien nach Skala sowie zum Anreien von 45°- bzw. 90°-Gehrungen | Feststellschraube |
Made in Germany
stainless steel| for marking with scale and marking of 45° and 90° angles | set screw | Made in Germany
Art.-Nr.  Messbereich EUR
Order no. Range
46-615 100 mm 16,80
46-616 200 mm 21,50
46-615
Leichtmetall-StreichmaB Light metal marking gauge
Ablesung 0,05 mm | aus gehartetem Dur-Aluminium (HRC63) | kratzfeste, schwarz eloxierte Oberfléche | lasergravierte Skala | Made in Germany
Reading 0.05 mm | made from hardened aluminium (HRC63)| scratch-proof, black anodized surface | laser engraved scale | Made in Germany
Art.-Nr.  Messbereich EUR
Order no. Range
17-046 200 mm 15,50
17-047 250 mm 16,90
17-048 300 mm 18,00

17-046

Leichtmetall-StreichmaB mit Gradmesser Light metal marking gauge with protractor

Kombination aus StreichmaR und Gradmesser und dadurch sehr vielseitig einsetzbar | Ablesung 0,1 mm / 1° | aus gehartetem Dur-Aluminium (HRC63) |
kratzfeste, schwarz eloxierte Oberfléche | lasergravierte Skala | Made in Germany
Combined marking gauge and protractor and thereby very multifunctional applicable| Reading 0.1 mm / 1°| made from hardened aluminium (HR(63) |
scratch-proof, black anodized surface| laser engraved scale | Made in Germany

Art.-Nr.  Messbereich

Order no. Range A

17-051 200 mm 49,50

17-052 250 mm 52,50
17-046

17-053 300 mm 54,50

17-051
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Lentrierwinkel Centering angle

zum Anreien des Mittelpunkts einer Welle | Werkzeugstahl | Ableseteile mattverchromt | Kunstledertasche
for scribing the centre of a shaft| carbon steel| satin chrome finished| synthetic leather bag

Art-Nr.  Abmessung L2x11 ~ max. Wellen-g EUR

Order no. ~ dimensions [2xL1 ~ max. shaft 0
17-081 100x70 mm 90 mm 26,80
17-082 150x130 mm 190 mm 31,00
17-081 17-083 200x150 mm 20mm 41,50
17-084 250x160 mm 230 mm 58,50
17-085 300x180 mm 280 mm 74,50
- 17-086 400x240 mm 400 mm 143,00
. | 17-087 500x300 mm 520 mm 189,00

N
HELIOS-PREISSER Zentrierwinkel Centering angle
zum AnreiBen des Mittelpunkts einer Welle | Spezialstahl | Ableseteile mattverchromt (bis 300 mm) | Made in Germany
for scribing the centre of a shaft| special steel| satin chrome finished (up to 300 mm)| Made in Germany
Art-Nr.  Abmessung L2xL1 ~ max. Wellen-g .0

Order no. ~ dimensions [2xL1 ~ max. shaft 0
46-620 100x70 mm 90 mm 56,00
16621 46-621 150x130 mm 190 mm 67,00
46-622 200x150 mm 220 mm 83,50
46-623 250x160 mm 230 mm 92,50
46-624 300x180 mm 280 mm 99,50
46-625 400x250 mm 380 mm 257,00
46-626 500x330 mm 530 mm 456,00

Leichtmetall-Zentrierwinkel Light metal centering angle

zum AnreiBen des Mittelpunkts einer Welle | aus gehartetem Dur-Aluminium (HRC63) | kratzfeste, schwarz eloxierte Oberflache | lasergravierte Skala |

Made in Germany

for scribing the centre of a shaft| made from hardened aluminium (HRC63)| scratch-proof, black anodized surface | laser engraved scale |

Made in Germany

Art.-Nr.  Abmessung L2xL1

Order no. ~ dimensions [2xL1

17-091 100x70 mm

17-092 150x130 mm

17-091 17-093 200x150 mm

17-094 250x160 mm

17-095 300x180 mm

17-096 400x240 mm

17-097 500x300 mm

max. Wellen-@
max. shaft o

90 mm
190 mm
220 mm
230 mm
280 mm
400 mm
520 mm

EUR

19,80
24,80
31,00
46,50
54,50

125,00

146,00
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Bogenzirkel Wing dividers

S — aus Stahl geschmiedet | mit gehdrteten Spitzen | Schraubscharnier | DIN 6486

=g

—_ —  made of forged steel| hardened points| screw hinge| DIN 6486

o
E ] = Art-Nr.  Lange Art-Nr.  Lange
E l \ j [r Order no.  Length ECK Order no.  length ECK
k_ 17-131 150 mm 7,90 17-135 400 mm 22,50
/ \\--\_-:"-\_‘17'131 17-132 200mm 8,90 17-136 500 mm 27,50
el VW 17-133 250 mm 11,50 17-139 1000 mm 79,00
-
- 17134 300mm 14,50
HELIOS-PREISSER Bogenzirkel Wing dividers
aus Spezialstahl | mit geharteten Spitzen | Nietscharnier | gerandelte Feststellschraube | optional mit Bleistifthalter
made of special steel| hardened points | rivet hinge | knurled set screw | optional with pencil holder
e | i
T = Linge Art.-Nr. Art.-Nr.
. n Length Order no. EIK Order no. EIK
46-630 150 mm  46-630 10,50  46-630B* 13,50
Q’\\ 200 mm  46-632 12,40  46-632B* 15,30
- 300 mm  46-634 21,40  46-634B* 23,90
Sy T 400 mm  46-635 59,00
- @ 500 mm  46-636 72,50
/ t\&6303 (mit Bleistifthalter with pencil holder) 800 mm  46-638 129,00 “mit Bleistifthalter
% 1000 mm  46-639 179,00  “with pencil holder
Lirkel-Messschieber Compass vernier caljper
Ablesung 0,1 mm | Spezialstahl | Ableseteile mattverchromt | Aufbewahrungsbox :
; . . - Art.-Nr.  Messbereich
Reading 0.1 mm | special steel | satin chrome finished| box order no Range EUR
17-061 150 mm 52,50
17-062 200 mm 56,50
17-063 300 mm 67,50

17-061

HELIOS-PREISSER  Stangenzirkel Beam compass

Stange aus Spezialstahl | mit Fishrungsnut | mit gehérteten

AnreiBspitzen | Feststellschrauben | optional mit Feineinstellung
Rod made of special steel| with guide slot| hardened points |
set screws | optional with fine adjustment

05.8

46-640F

Messbereich (Radius)
Range (radius)

500 mm
1000 mm
& 1500 mm
& 2000 mm
#3000 mm
& 4000 mm
& 5000 mm

ohne Feineinstellung
without fine adjustment

oo, ER

46-640 67,00
46-641 94,50
46-642 122,00
46-643 167,00
46-644 383,00
46-645 624,00
46-646 823,00

mit Feineinstellung

with fine adjustment
Art.-Nr.

Order no. AU
46-640F 79,50

46-641F 107,00
46-642F 139,00
46-643F 181,00
46-644F 399,00
46-645F 629,00
46-646F 828,00



AnreiBwerkzeuge, Lineale
Marking gauges, rulers

ReiBnadeln Scibers

KraftanreiBer | Hartmetall-Spitze | Lénge 150 mm

heavy duty scriber| carbide tip| length 150 mm g}g,",;b. EUR
17-104 5,90

mit Clip | Hartmetall-Spitze | Linge 160 mm Art-Nr
with clip| carbide tip| length 160 mm orderno. EUR
- == - 17101 2,50

Kugelschreiber-Form | Hartmetall-Spitze | Lange 125 mm | auswechselbare Spitze Art.-Nr.
pen form| carbide tip| length 125 mm| changeable tip Order no. ek
17-102 4,90

Ersatzspitze spare part tip  17-103 1,80

Werkzeugstahl | gehértet und briiniert | Lénge 175 mm Art.-Nr.
melall body| hardened and browned| length 175 mm orderno. R
17-106 1,50
Werkzeugstahl | gehértet und briiniert | 90°-Version | Linge 250 mm Art.-Nr.
melall body| hardened and browned| 90° turned point| length 175 mm order no. EUR
17-107 1,80
HELIOS-PREISSER ReiBnadeln Scribers
Hartmetall-Spitzen | gerade/gebogene Nadel | Made in Germany Art-Nr
carbide tips| straight/bended scriber| Made in Germany o d;' r ﬂb_ EUR
46-600 8,50
Hartmetall-Spitze | ReiRnadel “Kugelschreiber” mit Fallmechanik und Ansteckclip | Made in Germany Art.-Nr. i
carbide tp| scriber with , ball-pen” mechanism and clip| Made in Germany Order no.
0 46-601 12,50

Ersatzspitze spare part tip  46-602 3,30
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AnreiBwerkzeuge, Lineale
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Fraser-AnreiBnadel Milling scriber

Anreien mit der Frasmaschine | federnd gelagerte AnreiBnadel mit Hartmetall-
Spitze | Federweg 10 mm | Gesamtlange 146 mm | Konzentrizitét 0,02 mm |
Vorschubgeschwindigkeit 150 mm/min (keine Rotation notwendig)
Scribing by milling operation| spring-loaded scriber with carbide tip| range of
spring 10 mm| Overall length 146 mm | Concentricity 0.02 mm | suitable feed
speed 150 mmy/min (not necessary to rotate)

Art.-Nr.  Einspannschaft

Order no. Shank EUR

32-051 @20 x 60 mm 188,00
Anwendungsbeispiel E£xample of use

Ersatz-AnreiBnadel: ~ Art.-Nr. EUR

Spare part scriber: . Order no.
32-053 48,50

Schlag-Korner Center punch

Chrom-Vanadium-Stahl | Lénge 120 mm

. Art.-Nr.
Chrome vanadium steel | length 120 mm o EUR
17-111 4,40

Automatik-Korner Awutomatic center punch

selbstschlagender Automatik-Korner | Schlagkraft iber Feder-Vorspannung einstellbar | Gehause Messing vernickelt | Hartmetall-Spitze, Harte HRA87 | Linge
135 mm
Center-punching without hammer | strength of driving force adjustable| body brass, nickel plated| carbide tip, hardness HRAS7| length 735 mm

Art.-Nr.
Order no.

17-117 19,80

EUR

Automatik-Korner groB Automatic center punch large

selbstschlagender Automatik-Korner | Schlagkraft iber Feder-Vorspannung einstellbar | Kunststoff-Gehause | Hartmetall-Spitze, Harte HRA87 | Lange 174 mm
Center-punching without hammer | strength of driving force adjustable| body plastics| carbide tip, hardness HRA87| length 174 mm

Art.-Nr.
Order no.

17-118 37,50

EUR

05.10



AnreiBwerkzeuge, Lineale
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HELIOS-PREISSER MalBstab biegsam Flexible rufer

EG-Klasse Il | Teilung 0,5 mm (oben) / 1 mm (unten) | rostfreier Stahl
FG class Il| Reading 0.5 mm (at the top) /' 1 mm (at the bottom)| stainless steel

n1L Art.-Nr. Lange  Querschnitt
477010200 Order no. Length  Cross section EIK
Detailansicht: Detailed view: 47-701-0150 150 mm 8 0,95
J||Ji|III.‘|III.'iII|r|I||-'||J-|||J|I|J|||.'i|]||I|I|||I|I|I|'I|I|1I|Ijl|l|i|I|'s|I|||||III|I|I|I|:|I|:|I|I;I|I|I|I|J|I|I!I|||r|||1tl|I1I.|I|ll|||!?|lll[l|]1l[l|l 47-701-0200 ~ 200 mm 1,10
! 47-701-0300 300 mm  15x0,5mm 1,60
(@Th i ’
o] 1[} 20 ar SUINDK 40 50 60 70 47-701-0500 500 mm 4,30
TTRTETTL CL T YT ERCR CRETACREA CoRAToT AT oz
el bereben e beeo ool 701000 - 1000 mm 9,00

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage!
Further models on request!

HELIOS-PREISSER MalBstab halbstarr  Rigid rufer

EG-Klasse Il | Teilung 0,5 mm (oben) / 1 mm (unten) | rostfreier Stahl
FG class Il| Reading 0.5 mm (at the top) /' 1 mm (at the botfom)| stainless steel

=
el 50 & o 80 100 b8 m w0 a3 150 WE 1R A e D00 B F0 0 JE 3S0 Mo TTE D BN 300
Art.-Nr. lange  Querschnitt o
. Length 7
47-702-0300 Order no. engti (ross section
47-702-0300 300 mm 3,20
47-702-0500 500 mm 7,60
47-702-1000 1000 mm 15,80
30x1,0 mm
47-702-1500 1500 mm 25,50
Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage! 47-702-2000 2000 mm 30,80
Further models on request! 47-702-3000 3000 mm 69,50
VOGEL MaBstab mattiert Ruler mattfinished
DIN 2004/22/EG Il | rostfreier Federbandstahl (biegsam) | mattierte Oberflache | Querschnitt 18x0,5 mm | Teilung 0,5 mm
Made in Germany
DIN 2004/22/FG 11| stainless spring band steel (flexible)| mattfinished surface| cross section 18x0.5 mm |
Reading 0.5 mm| Made in Germany
Art.-Nr. Lange EUR
| 6 w7 - ) T o 1 TR Order no. Length
44-002-0150 150 mm 1,80
44-002-0150 44-002-0300 300mm 2,50

44-002-0400 400 mm 2,90
44-002-0500 500 mm 3,40
44-002-1000 1000 mm 8,30
44-002-1500 1500 mm 12,90
44-002-2000 2000 mm 19,90
44-002-2500 2500 mm 24,00
44-002-3000 3000 mm 27,00
44-002-3500 3500 mm 29,50
44-002-4000 4000 mm 57,00

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage! 44-002-5000 5000 mm 66,00
Further models on /EQUE’Sﬂ 44-002-6000 6000 mm 87,00
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MaRstab mit , Aufhebe-Ecke” Ruler with bent-up edge for easy pick-up

mit , geknickter Ecke” zum einfachen Aufheben auf flachen Unterlagen | Teilung 1 mm | mattierte Oberflache | rostfreier Stahl
with bent-up edge for easy pick-up from flat surfaces| Reading 1 mm | mattfinished surface | stainless steel

Art-Nr.  Lange  Genauigkeit .o
Orderno.  length  Accuracy
20-341 150 mm 3,20
0,15 mm
20-342 300 mm 6,40

20-343 600 mm 0,20 mm 15,80

Detailansicht ,Aufhebe-Ecke” (einfach auf die Ecke driicken und der MaBstab hebt sich von der Unterlage)
Detail view bent-up edge for easy pick-up (Just press on this edge and the ruler lifts itself)

MaBstab mit Ansteck-Clip Ruler with fixing clip

verschiebbarer Ansteck-Clip, auch als Tiefenmessbriicke nutzbar | Teilung 1 mm | mattierte Oberflache | rostfreier Stahl
Sliding clip can be used as depth gauge | Reading 1 mm | mattfinished surface | stainless steel

Art.-Nr. Lange
Orderno.  Length

20-347 150 mm 4,50

EUR

MaRstab mit Haken Ruler with hook

Teilung 1 mm | Genauigkeit 0,15 mm | 2fach-Anwendungsmaglichkeit | rostfreier Stahl

Reading 1 mm | Accuracy 0.15 mm| dval use| stainless steel LT Lange

Orderno.  Length
20-351 150 mm 7,80

EUR

Anwendungsbeispiele:
Examples of use:

Bei Bestellung mit Kalibrierung bitte beachten:
Dieser MafBstab besitzt 2 Skalen (1 oben (ohne Anschlag) und 1

unten (mit Anschlag/Haken)). Bitte geben Sie an, ob beide
Skalen kalibriert werden sollen (2facher Preis) oder nur eine.
In case of ordering with calibration, please note:
This ruler has 2 scales (1 at the top (without stop) and 1 at the
bottom (with stop/hook). Please specify, whether calibration
should include both scales (double price) or only one of them.

90°-MaRstab 90°-Ruler

Art.-Nr. Lénge
Order no. Length

20-361 300x150 mm 23,50

Teilung 1 mm | Querschnitt 20x1 mm | beidseitig verwendbar | rostfreier Stahl 20-362 500x250 mm 27,50
Reading 7 mm )| cross section 20x7 mm | double-sided | stainless steel

EUR

In case of ordering with calibration, please note

Bei Bestellung mit Kalibrierung bitte beachten: Please specify, which of the 4 scales (inside/
Bitte angeben, welche der 4 Skalen (innen/auBen und langer/kurzer Schenkel) kalibriert outside & long/short leg) should be calibrated!
werden sollen! (4 Skalen = 4facher Preis) (4 scales = fourfold price)
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Werkstattlineal Stee/ ruler

fir einfache Werkstattarbeiten | aus Spezialstahl geschliffen | Querschnitt 40x5 mm | Teilung 1 mm | mit Facette

for simple workmanship | special steel, ground| cross section 40x5 mm | reading 1 mm| bevelled edge (?rr;’;/N/;.a. }'2;3;, EUR
20-321 300 mm 18,50
20-322 500 mm 22,50
20-323 600 mm 32,00
20-321 20-324 800 mm 39,50
20-325 1000 mm 44,50
20-326 1500 mm & 107,00
20-327 2000 mm & 167,00
HELIOS-PREISSER Prézisions-Stahllineal Precision steel ruler
ArbeitsmaBstab nach DIN 866 Form A oder B | Teilung 1 mm | Form A: beidseitig 10 mm Schutzenden /
Form B: Skalierungsanfang an Stirnkante, einseitig 10 mm Schutzende | Made in Germany
Precision ruler according to DIN 866 type A or B| reading 1 mm| Type A: 10 mm protection ends on both sides /
Type B: begin of scale at front border, 70 mm protection end on one side| Made in Germany
47-705-0500
47-707-0500
: DINBBEEB  io-w. 2ev1z0082
-Fﬁ'ﬂ.) UIN B66 A LY _:.G_ﬂﬁ_;) ﬂ,ﬁﬂ H-G'tl]l' Muds n I:;Qrmlny
0.50 Matar Ma r] 2 3 4 5 & 7 g g

Form A Type A Form B 7ype 8
Stahl
steel
Linge Q“E;fgfs“'“ AN
Length section Order no.
500 mm 30x6 mm  47-705-0500 25,50
1000 mm 47-705-1000 58,00
40x8 mm
FormA 1500 mm 47-705-1500 104,00
Type A 2000 mm 47-705-2000 144,00
50x10 mm
3000 mm 47-705-3000 298,00
#4000 mm  60x12mm  47-705-4000 541,00
500 mm 25x5 mm  47-707-0500 19,80
1000 mm 47-707-1000 39,50
30x6 mm
& 1500 mm 47-707-1500 57,00
FormB 2000 mm 47-707-2000 93,50
Type 8 2500 mm  40x8 mm  47-707-2500 147,00
3000 mm 47-707-3000 163,00

& 4000 mm  50x10 mm  47-707-4000 311,00
& 5000 mm  60x12mm  47-707-5000 559,00

rostfreier Stahl

stainless steel
oderrs, R
47-706-0500 45,00
47-706-1000 103,00
47-706-1500 153,00
47-706-2000 269,00
47-706-3000 541,00
47-706-4000 978,00
47-708-0500 26,50
47-708-1000 58,00
47-708-1500 99,00
47-708-2000 157,00
47-708-2500 299,00
47-708-3000 312,00
47-708-4000 561,00
47-708-5000 1068,00
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Prazisions-GlasmaBstab Precision glass scale

Zum Kalibrieren von Profilprojektoren, Messmikroskopen, u. . | Teilung 1 mm
for calibration of profile projectors, measuring microscopes, etc. | reading 1 mm \

Art-Nr.  Ldnge  Querschnitt Genauigkeit

Orderno.  length  Cross section  Accuracy AU

20-381 200 mm 20x8 mm  0,0015 mm 552,00

20-382 300 mm 698,00
25x10 mm  0,0020 mm

20-383 400 mm 783,00

20-384 600 mm 32x12mm  0,0025 mm 905,00
20-383

MaRstab-Aufkleber Scale sticker

Teilung 1 mm | selbstklebende PET-Folie, abldsbar | 4x weiBer Hintergrund, 4x schwarzer Hintergrund | Made in Japan
Reading 1 mm | self-adhesive PET-foil, removable | 4x white background, 4x black background| Made in Japan

Art.-Nr. Ldnge

Order no. Length Al
20-370 8x 100 mm 1,85
Selbstklebender MaBstab Scale fape
Teilung 1 mm | Querschnitt 13x0,3 mm | beschichtetes Stahlband | einfach auf gewiinschte Lange kirzbar TN B
Reading 1 mm | cross section 13x0.3 mm | coated steel band| easy to cut for desired length Lo ange — eyg

Orderno.  Length
20-371 2000 mm 4,60

Einfach mit Schere kiirzen: simply cut with scissors:
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VOGEL GliedermaBstab Fo/ding meter

Messbereich 2000 mm | Ablesung 1 mm | EG-Klasse 11l gem. MID | Holz mit wasserabweisendem UV-Lack | professionelle
Ausfithrung fir langfristig hohe Belastungen | Made in Germany
Range 2000 mm | Reading 1 mm | FG class Ill acc. MID| wood with water-repellent UV finish | professional model for
long-term high stress| Made in Germany

Art.-Nr.
orderno. ER
44-044 3,50
VOGEL Taschen-BandmaB Pocket measuring tape
gelbes, acrylbeschichtetes Skalenband mit hoher Abriebfestigkeit und Knickstabillitét | Teilung 1 mm | EG-Klasse I | mit
Metall-Girtelclip und Handschlaufe
yellow, acrylic coated scale tape with high abrasion resistance and buckling stability| Reading 1 mm | G class Il | with
metal belt clip and supporting loop
Art-Nr.  Messbereich Bandbreite o
Order no. Range Tape width
44-021 3m 16mm 3,30
44-022 5m 19mm 4,50
44-024 10 m 25mm 9,20

44-021

Digital-BandmaB Digital measuring tape

Messbereich 5 m | Auflosung 0,1 cm | cm / inch | EG-Klasse 111 | beschichtetes Stahlband | Innen- und AuBenmessungen maglich (bei Innenmessungen wird
die Gehduse-Lange hinzuaddiert) | mit Metall-Girtelclip und Handschlaufe
Measuring range 5 m| Reading 0.1 cm | cm / inch| EG class Il coated steel band| inside and outside measuring mode (inside measurements add length
of housing)| with metal belt clip and supporting loop

Art.-Nr.
Order no.

20-331 31,00

EUR

05.15
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VOGEL Stahl-Messband Stee/ measuring tape

MaBband aus Stahl, schwarze Beschriftung, Schutzlack gegen Abrieb | Teilung 1 mm | EG-Klasse 11 | Bandbreite 13 mm |
Made in Germany

Measuring tape from steel, black lettering, protective lacquer against abrasion | Reading 1 mm| FG class Il |

tape width 13 mm| Made in Germany

TypA
Type A

Typ B
Type B

Typ C
Type €

Messanfang
Begin of scale  Typ A Type A

TypB Type B

Typ C Type €

Art.-Nr.
Order no.

44-010
44-012
44-015
44-017
44-018
44-019

Messbereich
Range

20m
50 m
20m
50 m
20m
50 m

EUR

29,30
51,50
29,30
51,50
29,80
51,50

VOGEL Laser-Entfernungsmesser [aser distance meter

Messbereich 0,5-80 m | Auflosung 0,001 m | Genauigkeit +2 mm | Abmessungen 120x50x25 mm | direkte oder indirekte

Messungen (z. B. Bestimmung einer Strecke mit zwei oder drei Hilfsmessungen) | Farb-Display mit Hintergrundbeleuchtung

und Anzeige Ladezustand | Speicherfunktion fiir 20 Messungen | m/inch/ft umschaltbar | riickseitig mit Gewinde Mé6 fiir
Stativbefestigung | Betriebstemperatur -10°C bis +40°C | automatische Abschaltung | inkl. Girtelschlaufe, Handschlaufe,

Batterien

Range 0.5-80 m| reading 0.001 m| accuracy 2 mm| dimensions 120x50x25 mm | direct or indirect measurements (e. g. determination of a distance
with two or three auxiliary measurements)| color-display with background lighting and information about battery status| saving of 20 measured valves |
switchable between m/inch/ft| thread M6 on backside for stand fixing| operating temperature -10°C to +40°C| automatic power-off| incl. belt loop,

supporting loop, batteries
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Art.-Nr.
Order no.

44-081

EUR

49,00



Winkel, Winkelmesser
Squares, protractors

Inhalt Contents

06.2 06.8 06.10 06.12 06.14
Normen Standards
Alle unsere Winkel nach DIN 875 erfiillen folgende Werte:
All our squares according to DIN 875 comply with following values:
Se'te“”"/g,e’ g‘:;so')?/';%;“/:g"};;‘mkf's (mm) 50 75 100 150 200 250 300 500 750 1000
Rechtwinkligkeitstoleranz Tol.klasse 00 (pm)
tolerance of rectangularity tol. class 00 (ym) 2 2 2 4 4 2 2 7 10 12
Rechtwinkligkeitstoleranz Tol.klasse 0 (pm)
tolerance of rectangularity tol. class 0 (ym) Y Y 8 ’ L n L 2 5
Rechtwinkligkeitstoleranz Tol.klasse 1 (pm)
tolerance of rectangularity tol. class 1 (ym) 14 15 L z 2 2 e 0 2l
Rechtwinkligkeitstoleranz Tol.klasse 2 (pm) 28 30 35 A0 15 50 70 95 120

tolerance of rectangularity tol. class 2 (ym)

Weitere Informationen: siehe DIN 875 (DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., erschienen im Beuth Verlag)
Further information: see DIN 875 (DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., published by Beuth Verlag)

Kalibrierung  (alibration

Informationen zur Kalibrierung erhalten Sie in Kapitel 15!
Information about calibration can be found in chapter 15!
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Winkel, Winkelmesser
Squares, protractors

Schlosserwinkel Steel squares for locksmith

fur einfache Werkstattarbeiten | Spezialstahl | verzinkt
for simple workmanship | special steel| zinc plated

flach mit Anschlag
flat with base
Abmessung Art.-Nr. Art.-Nr.
dimensions Order no. ElE Order no. EUE
150x100 mm  20-580 450  20-590 6,40
200x130 mm  20-581 4,80  20-591 7,80
250x165 mm  20-582 590  20-592 10,50
300x200 mm  20-583 7,40  20-593 12,40
400x230 mm  20-584 9,20  20-594 15,20
500x280 mm  20-585 10,80  20-595 19,50
20-582 20592 600x330 mm  20-586 12,40  20-596 26,50
750x375 mm  20-587 16,00  20-597 33,80
800x430 mm  20-588 17,50  20-598 39,50
1000x500 mm  20-589 23,50  20-599 49,50
90°-MaBstab 90°-Ruler
Teilung 1 mm | Querschnitt 20x1 mm | beidseitig verwendbar | rostfreier Stahl P Linge
Reading 1 mm | cross section 20x1 mm | double-sided| stainless steel Order no. Length EUR
20-361 300x150 mm 23,50
20-362 500x250 mm 27,50
HELIOS-PREISSER  Flanschenwinkel Flange squares
zum rechtwinkligen Ausrichten von Flanschen | Spezialstahl verzinkt | Querschnitt 30x5 mm
for perpendicular positioning of flanges | galvanized special steel | cross section 30x5 mm
Art.-Nr.  Schenkelldnge EUR
Order no.  Length of legs
47-891 300x300 mm 16,50
47-892 400x400 mm 19,50
47-893 500x500 mm 23,00

06.2
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Winkel, Winkelmesser
Squares, protractors

HELIOS-PREISSER Prazisions-Stahlwinkel

Precision squares

DIN 875 | Flachwinkel oder Anschlagwinkel | Stahl oder rostfreier Stahl | Made in Germany
DIN 875 Flat or with base| Steel or stainless steel| Made in Germany

Abmessung
Dimensions
(mm)

75x50

100x70

150x100

=S 200x130
]

2 < 250x165

= 300x200
53

53 400x265
S

500x330

600x400

750x500

& 1000x660

75x50

100x70

150x100

-~ 200x130
g ]

2 s 250x165

=3 300x200
53

53 400x265
RS

500x330

600x400

750x500

& 1000x660

75x50

100x70

150x100

200x130

~ 250x165
Y]

2 &S 300x175

=3 400x200
53

53 500x250
S S

= 600x300

750x375

& 1000x500

& 1500x750

# 2000x1000

flach
flat

Art.-Nr.

Order no.
47-910-02
47-910-03
47-910-04
47-910-05
47-910-06
47-910-07
47-910-08
47-910-09
47-910-10
47-910-11
47-910-12

47-911-02
47-911-03
47-911-04
47-911-05
47-911-06
47-911-07
47-911-08
47-911-09
47-911-10
47-911-11
47-911-12

47-912-02
47-912-03
47-912-04
47-912-05
47-912-06
47-912-07
47-912-08
47-912-09
47-912-10
47-912-11
47-912-12
47-912-13
47-912-14

Holz-Aufbewahrungsbox: siehe Folgeseite!

Wooden box: see following page!

Stahl stee/
mit Anschlag
with base

R dorns R
16,90  47-930-02 24,50
18,50  47-930-03 27,50
22,50  47-930-04 36,50
31,50  47-930-05 47,00
42,50  47-930-06 62,50
58,50  47-930-07 77,50
118,00  47-930-08 169,00
155,00  47-930-09 248,00
248,00  47-930-10 349,00
461,00  47-930-11 698,00
822,00 47-930-12 1180,00
9,90  47-931-02 14,90
11,50  47-931-03 16,90
14,50  47-931-04 23,00
18,80  47-931-05 29,00
26,50 47-931-06 39,00
34,00 47-931-07 49,00
79,50  47-931-08 97,00
105,00  47-931-09 142,00
146,00 47-931-10 199,00
275,00  47-931-11 398,00
471,00  47-931-12 676,00
8,50 47-932-02 11,80
9,50  47-932-03 13,50
11,50  47-932-04 17,90
14,90  47-932-05 22,90
19,50  47-932-06 31,00
26,00 47-932-07 39,00
41,50  47-932-08 57,50
58,00 47-932-09 69,50
74,50  47-932-10 93,00
92,00 47-932-11 118,00
143,00 47-932-12 172,00
685,00  47-932-13 755,00
828,00 47-932-14 929,00

rostfreier Stahl stain/ess stee/

flach
fat

Art.-Nr.

Order no.
47-920-02
47-920-03
47-920-04
47-920-05
47-920-06
47-920-07
47-920-08
47-920-09
47-920-10
47-920-11
47-920-12

47-921-02
47-921-03
47-921-04
47-921-05
47-921-06
47-921-07
47-921-08
47-921-09
47-921-10
47-921-11
47-921-12

EUR

31,50
38,50
47,00
72,50
95,00
116,00
198,00
276,00
464,00
864,00
1620,00

10,80
12,90
15,90
24,00
32,80
41,00

135,00

172,00

264,00

483,00

779,00

mit Anschlag
with base
oderro. R
47-940-02 46,50
47-940-03 55,00
47-940-04 76,00
47-940-05 103,00
47-940-06 144,00
47-940-07 185,00
47-940-08 287,00
47-940-09 396,00
47-940-10 589,00
47-940-11 995,00
47-940-12  2145,00
47-941-02 16,50
47-941-03 18,50
47-941-04 28,50
47-941-05 37,00
47-941-06 51,00
47-941-07 67,50
47-941-08 169,00
47-941-09 219,00
47-941-10 343,00
47-941-11 533,00
47-941-12 859,00

Informationen zu den
Toleranzklassen finde
Sie auf Seite 06.1!

Information about
tolerance classes can
be found on page
06.1!

n
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Winkel, Winkelmesser
Squares, protractors

HELIOS-PREISSER Prazisions-Stahlwinkel gehartet Precision squares

DIN 875 Toleranzklasse 0 | Flachwinkel oder Anschlagwinkel | gehérteter Stahl oder geharteter rostfreier Stahl |
Made in Germany
DIN 875 tolerance class 0| Flat or with base| Hardened steel or hardened stainless steel| Made in Germany

Stahl stee/
- flach mit Anschlag
%il flat with base
Ll |
Abmessung
. - Art.-Nr. Art.-Nr.
D”Z’ :"";;0”5 Order no. AU Order no. K

50x40  47-950-1 18,50  47-970-1 24,90
75x50  47-950-2 19,80  47-970-2 26,50
100x70  47-950-3 24,50  47-970-3 31,50
150x100  47-950-4 29,80  47-970-4 47,50
200x130  47-950-5 39,50  47-970-5 66,00
300x200  47-950-6 76,00  47-970-6 115,00

rostfreier Stahl stain/ess stee/

flach mit Anschlag
flat with base
Abmessung
; . Art.-Nr. Art.-Nr.
Dimensions EUR EUR
(mm) Order no. Order no.
50x40  47-960-1 23,50  47-980-1 34,50

75x50  47-960-2 26,80  47-980-2 38,50
100x70  47-960-3 31,50  47-980-3 47,50
150x100  47-960-4 41,00  47-980-4 63,00
200x130  47-960-5 52,50  47-980-5 79,50
300x200  47-960-6 105,00  47-980-6 119,00

HELIOS-PREISSER  Holz-Aufbewahrungsbox fir Stahlwinkel Wooden box for precision squares

mit Schaumstoff-Einlage
with foam inlay

fiir fir
Art.-Nr. fiir Winkel  Flachwinkel Anschlagwinkel InnenmaRe EUR
Order no.  for squares for flat for squares with  Inside dimensions
squares base

47-999-01 50x40 mm X X 55x45x22 mm 3,95

47-999-02 75x50 mm X X 80x55x22 mm 4,50

47-999-03 100x70 mm X X 105x75x22 mm 4,70

47-999-04 X 160x105x22 mm 5,90
150x100 mm

47-999-05 X 160x105x27 mm 6,50

47-999-06 X 210x135x27 mm 7,50
200x130 mm

47-999-07 X 210x135x34 mm 8,80

47-999-08 X 260x170x27 mm 8,30
250x165 mm

47-999-09 X 260x170x38 mm 19,00

47-999-10 X 312x205x27 mm 11,40
300%x200 mm

47-999-11 X 312x205x42 mm 19,00

47-999-12 X 412x270x27 mm 32,50
400x265 mm

47-999-13 X 412x270x48 mm 36,00

47-999-14 X 512x335x27 mm 36,00
500x330 mm

47-999-15 X 512x335x54 mm 39,50
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Winkel, Winkelmesser
Squares, protractors

HELIOS-PREISSER  Stahlwinkel 45°/60°/120°/135° Squares 45°/60°/120°/135°

47-992-.... (45°)

Spezialstahl | Made in Germany
Special steel| Made in Germany

flach mit Anschlag
flat with base
Abmessung  Querschnitt
3 2 2 Art.-Nr. Art.-Nr.
Dimensions  (ross section EUR EUR
;\‘ (mm) (mm) Order no. Order no.
§ 120x80 i 47-991-1 19,30  47-992-1 27,50
X
45° 150x100 47-991-2 21,00  47-992-2 30,50
200x130 25x5  47-991-3 30,50  47-992-3 41,00
47-994-... (60°) 120x80 s 7993 18,60  47-994-1 26,00
X
60° 150x100 47-993-2 20,80  47-994-2 29,80
200x130 25x5  47-993-3 29,00 47-994-3 39,50
50x50 15x5  47-995-1 8,30
% 120° 75X75 18x5  47-995-2 10,60
100x100 20x5  47-995-3 12,80
50x50 15x5  47-997-1 8,30
47-995-.... (120°) 75x75 18x5  47-997-2 10,60
= 135° 100x100 47-997-3 12,80
—L 120x80 20x5  47-997-4 13,50  47-998-4 18,60
150x100 47-997-5 18,30  47-998-5 21,00
200x130 25x5  47-997-6 24,80  47-998-6 27,50
47-998-... (135°)
Mehrfach-Winkel Multiple angle square
Spezialstahl | Winkel 30°/45°/90°/120° | mit Anschlag | Genauigkeit 0,05° 2 %
. o o e sgamol . Art.-Nr.  GroBe (Lange des langen Schenkels)
Special steel | Angles 30°/45°/90°/120°| with base | Accuracy 0.05 Order no. Size (length of long leg) EUR
20-181 100 mm 38,50
20-183 150 mm 46,50
20-184 200 mm 82,00
20-185 300 mm 107,00
120°
a0°
30" 30°
120°
45"
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Winkel, Winkelmesser
Squares, protractors

Prazisions-Winkel aus Granit Precision granite squares

90° | Toleranzklasse 0 | inkl. Hersteller-Priifprotokoll

90°| tolerance class 0| incl. manufacturers inspection certificate

Art.-Nr.
Order no.

20-091
20-092
20-093
20-094
20-095
20-096

Abmessung
dimensions

100x63x16 mm
160x100x20 mm
250x160x25 mm
400x250x40 mm
630x400x63 mm

1000x630x80 mm

Rechtwinkligkeit
Squareness

7 pm
8 pm
10 pm
13 pm
18 pm
25 pm

Gewicht
weigth

0,4 kg
0,9 kg
2,4 kg
8,1kg
30,1 kg
101 kg

EUR

88,50
113,00
167,00
278,00

& 658,00

i 1595,00

OELZE Hartgestein-Prazisionswinkel Hard stone precision squares

zur Kontrolle des 90°-Winkels | Schenkelflachen rechtwinklig zueinander geléppt | ab 500x300 mm mit
Gewindeeinsatzen fir den Transport | Lieferung inkl. Hersteller-Priifprotokoll | Made in Germany

for checking 90° angles | legs right-angled lapped | from 500x300 mm with thread inserts for transport| delivery

with manufacturers inspection certificate | Made in Germany

Gite 000 fo/erance class 000

Glte 00 folerance class 00

omesangen  Gewicht MO0 ik wn s winkigket £
no.  Squareness no.  Squareness
300x200x50 mm 6kg 48-221 705,00  48-211 579,00
1,5 pm 2,5 pm
400x250x50 mm 85kg 48-222 884,00 48-212 756,00
500x300x60 mm 15kg  48-223 1120,00 48-213 991,00
600x400x70 mm B28kg 48-224 2pm 1385,00 48-214 3pm 1260,00
800x600x90 mm B69kg 48-225 2,5pm 2020,00 48-215 3,5pm  1890,00
1000x600x120 mm #130kg 48-226 3pm 2810,00 48-216 4pm  2480,00
1500x1000x160 mm #3380k 48-228 4pm 6080,00 48-218 5pm  5730,00
Hartgestein-Winkelnormale Hard stone square standards
90°-Winkelnormal | Toleranzklasse 0 | rechteckig, quadratisch oder wiirfelférmig | inkl. Hersteller-Priifprotokoll
90° standard| tolerance class 0| rectangular, quadratic or cubical | incl. manufacturers inspection certificate
Art.-Nr. Abmessung Form Gewicht EUR
Order no. dimensions design  weigth

20-031 300x200x20 mm 8 kg 188,00
20-032 400x250x60 mm 17 kg 359,00
20-033 400x400x60 mm g E 23 kg 485,00
20-034 500x500x70 mm E S 37kg  #698,00
20-051 20-035 600x300x80 mm §§ 37kg #756,00
20-036 600x600x80 mm E § 68kg 910,00
20-037 800x400x100 mm g & 75kg 985,00
20-038 800x800x100 mm 150 kg i 1285,00
20-039 1000x500x120 mm 130 kg & 1780,00
20036 20-051 150x150x150 mm 10 kg 248,00
20-052 300x300x300 mm E _'\g 78kg  #594,00
20-053 400x400x400 mm = ?‘, 185 kg 955,00
20-054 500x500x500 mm 368 kg 8 1365,00
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Winkel, Winkelmesser
Squares, protractors

Schnittmacherwinkel Small knife edge squares

rostfreier Stahl | DIN 875-1, Toleranzklasse 00

; Art.-Nr.  Abmessung
stainless steel| DIN 875-1, tolerance class 00 it | EUR
20-021 25x20 mm 17,50
1 20-022 40x28 mm 19,50

20-022
Prazisions-Haarwinkel Precision knife edge squares

rostfreier Stahl | mattverchromt | DIN 875-1, Toleranzklasse 00 Art-Nr Abmessung
stainless steel| satin chrome finished| DIN 875-1, tolerance class 00 i | s EUR
o 20-023 50x40 mm 17,50
. il | 20-024 75x50 mm 19,80

B — ]

20-025 100x70 mm 23,50
20-026 150x100 mm 39,50
20-027 200x130 mm 54,50
20-025 20-028 300x200 mm 98,00

HELIOS-PREISSER  Prazisions-Haarwinkel Precision knife edge squares

Rostfreier, geharteter Stahl | DIN 875-1, Toleranzklasse 00 | Standard oder mit starkem und schwachem Schenkel | Made in Germany

stainless hardened steel| DIN 875-1, tolerance class 00| standard or with thick and thin blade | Made in Germany

Standard Starker+schwacher Schenkel
Standard Thick and thin blade
Abmessung Art.-Nr. Art.-Nr.
dimensions orderno. TR Order no. EUR
50x40 mm  47-901-01 23,50  47-903-01 65,50
75x50 mm  47-901-02 27,50  47-903-02 73,50
47-901-... 47-903-... 10070 mm  47-901-03 33,50  47-903-03 83,50
150x100 mm  47-901-04 43,00 47-903-04 107,00
200x130 mm  47-901-05 63,50  47-903-05 137,00
300x200 mm  47-901-06 139,00  47-903-06 223,00
500x330 mm  47-901-07 663,00
verstellbarer Haarwinkel Adjustable knife edge squares
rostfreier Stahl | 2 Haarmesskanten | DIN 875-1, Toleranzklasse 0 | Haarlineal 4x4x60 mm | Griff 40x23x10 mm | Aufbewahrungsbox ArL-NE
stainless steel | 2 bevelled edges | DIN 875-1, tolerance class 0| knife edge 4x4x60 mm| handle 40x23x10 mm | box orderno.  EUR
20-131 98,00
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Winkel, Winkelmesser
Squares, protractors

Prazisions-Haarlineal Precision straight edges

Werkzeugstahl | schwarz briniert | mit Handwérmeschutz | Geradheit nach DIN 874 | Etui
tool steel| black-oxide finish | with heat-insulated handle | Strajghtness according to DIN 874| sleeve

20-157
Art-Nr.  Lange EUR Art.-Nr. Lange EUR
Order no.  Length Order no.  Length
20-151 50mm 9,50 20-158 300 mm 39,50
20-152 75mm 10,80  20-159 400 mm 54,50
20-153 100 mm 12,90  20-160 500 mm 79,00
20-154 125 mm 14,00 20-161 600 mm 107,00
20-155 150 mm 16,80  20-162 800 mm 257,00
20-156 200 mm 23,50 20-163 1000 mm 298,00
20-157 250 mm 32,50
Prazisions-Haarlineal rostfrei Precision straight edges stainless
rostfreier Stahl | mit Handwéarmeschutz | Geradheit nach DIN 874 | Etui
stainless steel | with heat-insulated handle | Straightness according to DIN 874 sleeve
20-105
Art-Nr.  Lange EUR Art.-Nr. Lange EUR
Order no.  Length Order no.  Length
20-100-1 50 mm 11,80 20-106 300 mm 46,00
20-100-2 75mm 12,60 20-107 400 mm 66,00
20-101 100 mm 14,80  20-108 500 mm 98,00
20-102 125 mm 17,50  20-109 600 mm 139,00
20-103 150 mm 21,00 20-110 800 mm 278,00
20-104 200 mm 25,50  20-111 1000 mm 345,00
20-105 250 mm 39,50
HELIOS-PREISSER Prézisions-Haarlineal Precision straight edges
rostfreier Stahl, gehartet und fein geschliffen | blendfrei mattiert (bis Lange 600 mm) | DIN 874 | mit Handwarmeschutz
stainless steel, hardened and fine ground| anti-glare matted (up to length 600 mm)| DIN 874| with heat-
insulated handle
Art.-Nr.  Lange EUR Art.-Nr.  Lange EUR
Order no. ~ Length Order no.  Length
47-7111 75mm 13,20 47-717 400 mm 83,50
47-712 100 mm 15,50  47-718 500 mm 114,00
47-713 125 mm 16,20  47-719 600 mm 219,00
47-714 150 mm 18,40  47-720 750 mm 445,00
47-715 200 mm 21,00 47-721 1000 mm 583,00
Holz-Aufbewahrungsbox auf Anfrage! 47116 300 mm - 46,00
Wooden box on request!
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Winkel, Winkelmesser
Squares, protractors

Winkel-Skala 180° Ang/e scale 150°

Ium Anbringen an Maschinen und Vorrichtungen | Skala 0°-180° | rostfreier Stahl | mattierte Oberflache | Made in Japan
To be attached onto machines and jigs| Scale 0°-180°| stainless steel| satin finish| Made in Japan

Art.-Nr. Durchmesser Dicke Ablesung Genauigkeit EUR
Order no.  Diameter  Thickness Reading — Accuracy

20-290 90mm 1,2mm i o 7,85

20-291 120mm  1,5mm - 17,90

20-292 210mm 2,0 mm 88,50
0,5° +15

20-294 320mm  2,5mm 146,00

20-292

Winkel-Skala 360° Angle scale 360°

Ium Anbringen an Maschinen und Vorrichtungen | Skala 0°-360° | rostfreier Stahl | mattierte Oberflache | Made in Japan
To be attached onto machines and jigs | Scale 0°-360°| stainless steel| satin finish| Made in Japan

Art.-Nr. Durchmesser  Dicke Ablesung Genauigkeit EUR

ly W= g ,rn' Order no.  Diameter  Thickness Reading  Accuracy

% P 20-295 9omm  1,2mm 18,80
ik i
S, ol 20-296 120mm  1,5mm 1o _ 27,90
* £ 20-298 200mm 2,0 mm B 62,50
B e 20-299 300mm 2,5 mm 113,00
— o3 Eawa 20 50 T
- i >

HELIOS-PREISSER Stellwinkel/Schmiege Beve/

zum Abnehmen, AnreiBen und Einstellen von individuellen Winkeln | Spezialstahl, verzinkt | Schraubscharnier
for dropping, scribing and adjusting of individual angles| Special steel, zinc coated| screw hinge

Art.-Nr.  Schenkelldnge  Querschnitt EUR
Order no. Leg length (ross section

46-711 200 mm 20x8 mm 9,50

46-713 300 mm 14,50
25x8 mm

46-715 500 mm 20,50
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Winkel, Winkelmesser
Squares, protractors

Gradmesser Protractor

verchromter Stahl | Kreisteilung 0°-180° | Feststellschraube |

Kunstledertasche

satin chrome finished steel| Range 0°-180°| fixing screw |

synthetic leather bag

20-263

Art.-Nr.
Order no.

20-261
20-262
20-263
20-264
20-265
20-266
20-267
20-268

GroBe (@xLinge)
dimensions (OxLength)

80x120 mm
120x150 mm
150x200 mm
200x300 mm
250x500 mm
300x600 mm
400x800 mm

400x1000 mm

11,50
16,80
21,00
28,50
53,50
76,00
111,00
132,00

Gradmesser mit verstellbarer Schiene Protractor with adjustable blade

verchromter Stahl | Kreisteilung 10°-170° | Feststellschraube | Kunstledertasche
satin chrome finished steel| Range 10°-170°| fixing screw | synthetic leather bag

Art.-Nr.

GroBe (@xLange)

Order no. ~ dimensions (OxLength) K
20-271 100x150 mm 24,50
20-272 150x300 mm 28,00
20-272 20-273 200x400 mm 34,00
20-274 250x500 mm 48,00
20-275 300x600 mm 59,50
HELIOS-PREISSER Gradmesser Protractor
Spezialstahl | Kreisteilung 0°-180° | Feststellschraube | Made in Germany
Special steel| Range 0°-180°| fixing screw| Made in Germany
GroBe GroBe
Art.-Nr. (QXlﬁnge) EUR Art.-Nr. (Qxlénge) EUR
Order no.  dimensions Order no.  dimensions
(Oxlength) (Oxlength)
46-700 80x120 mm 22,00 46-705 300x600 mm 81,00
46-701 120x150 mm 27,50  46-706 300x800 mm 106,00
46-702  150x200 mm 34,50  46-707 400x600 mm 138,00
46-703 200x300 mm 46,00 46-708 400x800 mm 145,00
46-704  300x500 mm 69,50  46-709  400x1000 mm 151,00
HELIOS-PREISSER  Gradmesser mit verstellbarer Schiene Protractor with adjustable blade
Spezialstahl, mattverchromter Gradbogen | Kreisteilung 10°-170° | Feststellschraube
Special steel, satin chrome finished scale| Range 10°-170° fixing screw
Art.-Nr. .Gréﬂg (9xLinge) EUR
Order no. ~ dimensions (OxLength)
46-721 100x150 mm 63,50
46-722 150x300 mm 99,00
46-723 200x400 mm 135,00
46-724 250x500 mm 184,00
46-725 300x600 mm 209,00
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Winkel, Winkelmesser
Squares, protractors

Innenwinkel-Gradmesser /nside Protractor

Messbereich 10°-90° | Ablesung 1° | Genauigkeit 0,5° | rostfreier Stahl | mattierte Oberflache | Abmessungen 70x70 mm | Aufbewahrungsbox | Made in

Japan
Range 10°-90°| Reading 1°| Accuracy 0.5°| stainless steel| matte finish| Dimensions 70x70 mm | plastic case | Made in Japan

Art.-Nr. EUR Anwendungsbeispiel:
Order no.

20-287 149,00

Universal-Gradmesser Universal Protractor

Verschiedene Anwendungsmaglichkeiten | Messbereich 0°-180° | Ablesung 1° | Genauigkeit 0,5° | rostfreier Stahl | mattierte Oberflache |
Aufbewahrungsbox | Made in Japan
Different possibilities of use | Range 0°-180°| Reading 1°| Accuracy 0.5°| stainless steel| matte finish | plastic case| Made in Japan

Abmessungen:
Dimensions:

Art.-Nr.
Order no.

20-285 118,00

EUR

Anwendungsbeispiele:
Examples of use:
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Winkel, Winkelmesser
Squares, protractors

Winkelmesser mit Lupe Profractor with loupe

rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | Kreisteilung 4x90° | Ablesung 1/12°=5" | Genauigkeit 10 | Feststellschraube | Feineinstellung | parallaxfreie
Ablesung | mit 2 auswechselbaren Schienen | Aufbewahrungsbox
stainless steel| satin chrome finished| Range 4x90°| Reading 1/12°=5"| accuracy 10°| fixing screw | fine adjustment| parallax-free |

with 2 changeable blades | box
Art.-Nr.  Schienenldnge

Order no. ~ Length of blade A
20-259 150/300 mm 74,50
Winkelmesser mit Feinzeiger Protractor with dial indicator
rostfreier Stahl | Ablesung 1/12°=5 | Genauigkeit 10’| Feineinstellung | mit 2 auswechselbaren Schienen | Aufbewahrungsbox
stainless steel| Reading 1/12°=5"| accuracy 10°| fine adjustment| with 2 changeable blades | box
Art.-Nr.  Schienenldnge EUR
Order no. ~ Length of blade
20-249 150/300 mm 96,00
HELIOS-PREISSER Winkelmesser mit Lupe Protractor with loupe
rostfreier Stahl | Ableseteile mattverchromt | Kreisteilung 4x90° | Ablesung 1/12°=5" | Feststellschraube |
Feineinstellung | parallaxfreie Ablesung | Made in Germany | Aufbewahrungsbox
stainless steel| satin chrome finished| Range 4x90°| Reading 1/12°=5"|
fixing screw | fine adjustment| parallax-free| Made in Germany | box
Art.-Nr.  Schienenldnge EUR
Order no.  Length of blade
46-731 150 mm 148,00

46-731

Digital-Winkelmesser mit Lineal Digital Protractor with ruler

Auflosung 0,1° | Messbereich 0-360° | Genauigkeit 0,3° | Lineal-Teilung 1 mm / 1/32” | 0-Stellung an jeder Position méglich
Reading 0.1°| Range 0-360°| Accuracy 0.3°| ruler reading 1 mm / 1/32”| zero setting at any position

Art.-Nr.  Schenkelldnge

- Order no. ~ Length of blade ECK
20-281 200 mm 32,50
20-282 300 mm 36,50

20-281
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Winkel, Winkelmesser
Squares, protractors

VOGEL Digital-Gradmesser Digital Protractor

Auflésung 0,05° | Messbereich 0-180° | Genauigkeit 0,3° | groBe LCD-Anzeige (Ziffernhdhe 10 mm) | 0-Stellung an jeder
Position maglich | mit Feststellschraube | Aufbewahrungsbox

Reading 0.05°| Range 0-180°| Accuracy 0.3°| large LCD display (height of digits 10 mm)| zero setting at any position |
with set screw | box

Art.-Nr.  Abmessungen

Order no. Dimensions EUR
44-291 @120x150 mm 52,50
44-293 @200x300 mm 64,50
44-291 44-293
Digital-Winkelmesser Djgital Protractor
Auflésung 10" (10 Winkelsekunden) / 0,005° | Messbereich +360° | Genauigkeit +4 | rostfreier Stahl | Messschiene 150/300 mm | Aufbewahrungsbox
Reading 10" (10 angular seconds) / 0.005°| Range +360°| Accuracy +4°| stainless steel | base ruler 150,300 mm| box
Art.-Nr.
Order no. R

20-232 318,00

HELIOS-PREISSER Digital-Winkelmesser mit Datenausgang Digita/ Protractor with data output

Auflésung 1’ (1 Winkelminute) / 0,01° | Messbereich umschaltbar 1 x 360° / 2 x 180° / 4 x 90° | rostfreier Stahl |
Klemmeinrichtung | Datenausgang Opto RS 232 | Aufbewahrungsbox
Reading 1 (1 angular minute) / 0.01°| Range switchable 1 x 360° /2 x 180° / 4 x 90°| stainless steel |
clamping unit| data output opto RS 232| box

Art.-Nr.  Schienenldnge

Order no.  Length of blade A

46-741 150 mm 1290,00
46-742 200 mm 1300,00
46-743 300 mm 1310,00

46-741

Informationen und Zubehér zum Thema Dateniibertragung finden Sie in Kapitel 15!
Information and accessories related to data transfer can be found in chapter 15!
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Winkel, Winkelmesser
Squares, protractors

Neigungsmessgerat /nclinometer

Messbereich 0-90° | Ablesung 1° | Genauigkeit 0,5° | Kunststoffgehduse | mit MagnetfuB | Abmessungen 95x95x30 mm Art-Nr.  Magnetkraft

Range 0-90°| Reading 1°| Accuracy 0.5°| Plastics housing| with magnetic base| Dimensions 95x95x30 mm Order no.  Magnet force EUR
20-401 10N 23,80
20-402 40N 37,80

Anwendungsbeispiel:
Example of use:

Digital-Neigungsmessqerat Djgital inclinometer

Auflésung 0,1° | Genauigkeit 0,2° (bis 15°) / 0,5° (15°-90°) | Absolut-Modus (Null bei
Horizontal-Position) und Relativ-Modus (Abnullen an beliebiger Position) | Rahmen
aus Aluminium | Linge 151 mm
Reading 0.1°| Accuracy 0.2° (up to 15°) / 0.5° (15°-90°) | Absolute mode (zero at
horizontal position) and relative mode (zero at any position)| frame made of

aluminum | Length 757 mm
Art.-Nr.
Order no.

20-416 79,00

EUR

Digital-Neigungsmessgerat mit Magnet und Wasserwaage Digital inclinometer with magnet and spirit level

Auflosung 0,1° | Genauigkeit 0,2° (bis 15°) / 0,5° (15°-90°) | Absolut-Modus (Null bei Horizontal-Position) und Relativ-Modus
(Abnullen an beliebiger Position) | Lange 50 mm
Reading 0.7°| Accuracy 0.2° (up to 15°) / 0.5° (15°-90°)| Absolute mode (zero at horizontal position) and relative mode

(zero at any position) | Length 50 mm
Art.-Nr.

Order no.
20-411 89,50

EUR

Neigungsmessgerdt mit Radial-Korner /nclinometer with centre punch

Messbereich 0-360° | Ablesung 1° | Genauigkeit 1° | Aluminiumgehause | mit magnetischem StahlfuR | mit Hartmetall-
Kornerspitze | fir Rundmaterial 620-100 mm
Range 0-360°| Reading 1°| Accuracy 1°| Aluminium housing | with magnetic steel base | Art.-Nr, EUR
carbide tipped punch| for round stock 0920-100 mm Order no.
20-409 268,00

Anwendungsbeispiele:
Examples of use:
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Winkel, Winkelmesser
Squares, protractors

VOGEL Prazisions-Wasserwaage Precision bubble leve/

Langs- und Vertikal-Libelle | Leichtmetall-Rechteckprofil 50x22 mm | Genauigkeit 0,5 mm/m = 0,029° (in Normallage) |
Made in Germany
Horizontal and vertical bubble | light metal rectangle profile 50x22 mm | Accuracy 0.5 mm/m = 0.029° (in standard
position)| Made in Germany

Art.-Nr.

Linge

Orderno.  length KUK
44-271 300 mm 9,90
44-273 500 mm 12,50
44-273 44-275 800 mm 14,00
44-276 1000 mm 16,00
Maschinen-Richtwaage Precision spirit level
Ablesung 0,02 mm/m | prismatische Sohle | Langs- und Querlibelle AN s
: R . . rt.-Nr. ange
Reading 0.02 mm/m | prismatic base | lengthwise and crosswise bubble tube Prdeninod| Wicrgth EUR
20-451 150 mm 112,00
20-452 300 mm 145,00
HELIOS-PREISSER Maschinen-Richtwaage Precision spirit leve/
DIN 877 | prismatische Sohle | geschliffene und skalierte Léngslibelle | Querlibelle | Made in Germany |
Aufbewahrungsbox
DIN 877 | prismatic base| ground lengthwise bubble tube with scale| crosswise bubble tube | Made in Germany |
box
Art.-Nr. Ablesung Linge EUR
Orderno.  Reading Length
46-751 160 mm 149,00
0,3 mm/m
46-753 300 mm 232,00
46-754 160 mm 195,00
0,1 mm/m
46-756 300mm 277,00
46-757 0,02 mm/ 160 mm 277,00
- ,02 mm/m
46751 46-759 300 mm 358,00
HELIOS-PREISSER Rahmen-Richtwaage Precision frame spirit leve/
DIN 877 | 3 Seiten prismatisch | geschliffene und skalierte Léngslibelle | Querlibelle | Made in Germany | Aufbewahrungsbox
DIN 877 3 sides prismatic| ground lengthwise bubble tube with scale| crosswise bubble tube | Made in Germany| box
Art.-Nr. Ablesung ~ Abmessung EUR
Order no. Reading Dimensions
46-764 150x150 mm 379,00
0,1 mm/m
46-766 300x300 mm 759,00
46-767 150x150 mm 536,00
0,02 mm/m
46-769 300x300 mm 855,00

46-767
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EndmaBe, Priifstifte
Gauge blocks, pin gauges

Inhalt Contents

07.2 07.6 07.8 07.9 07.10

07.14 07.16

Normen Standards

Alle unsere ParallelendmaRe nach DIN 3650 erfiillen folgende Werte:
All our gauge blocks according to DIN 3650 comply with following values:

NennmaR (mm)

size (mm) 0,5-10 10,5-25  30-50  60-75 80-100 125-150 175-200

Genauigkeit™ Toleranzklasse 0 (pm)

Accuracy tolerance class 0 (im) +0,12 0,14 +(,2 (0,25 0,3 +0,4 0,5

Genauigkeit® Toleranzklasse 1 (pm)

Accuracy tolerance class 1 (pm) % A HUp A Hf Hl0 Sy

Genauigkeit® Toleranzklasse 2 (pm)
Accuracy tolerance class 2 (ym)

+0,45 +0,6 +0,8 +1,0 +1,2 1,6 2,0
“GrenzabmaRe der Linge vom NennmaB an beliebiger Stelle

Weitere Informationen: sieche DIN EN I1SO 3650 (DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., erschienen im Beuth Verlag)
Further information: see DIN EN IS0 3650 (DIN Deutsches Institut fir Normung e. V,, published by Beuth Verlag)

Kalibrierung  Calibration

Informationen zur Kalibrierung erhalten Sie in Kapitel 15!
Information about calibration can be found in chapter 15!
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EndmaRe, Prifstifte
Gauge blocks, pin gauges

Einzel-ParallelendmaR Stahl Toleranzklasse 1 Single gauge block steel tolerance class 1

Spezialstahl, gehértet | Genauigkeit nach DIN 3650 Toleranzklasse 1| Querschnitt bis 10 mm: 30x9 mm, ab 10,5 mm: 35x9 mm |
ab 125 mm mit je 2 Bohrungen fiir EndmaRverbinder
special steel, hardened| Accuracy according to DIN 3650 tolerance class 1| cross section up to 10 mm: 30x9 mm, from 10.5 mm: 35x9 mm |
from 125 mm with 2 holes for gauge connector
Auszug aus DIN EN IS0 3650 Toleranzklasse 1 Extract from DIN EN 150 3650 tolerance class 1

. : NennmaR : R ) " ’
'l: |( o size (mm) 0,5-10 10,5-25 30-50 60-75 80-100
| Lali )

Genauigkeit*
Accoaey(pm) 02 03 #0405 206

“arenzabmaRe der Linge vom NennmaR an beliebiger Stelle

Art.-Nr. Ne'}';;gag EUR Art.-Nr. Ne'}'/g;'ag EUR Art.-Nr. Nellzlzaﬂ EUR Art.-Nr. Nellzlzaﬂ EUR

Order no. (mm) Order no. (mm) Order no. (mm) Order no. (mm)
21-201-005 0,5 13,50 21-201-0123 1,23 13,50 21-201-050 5,0 13,50 21-201-240 24,0 13,50
21-201-006 0,6 3550 21-201-0124 1,24 13,50  21-201-055 55 13,50  21-201-245 24,5 13,50
21-201-007 0,7 3550 21-201-0125 1,25 13,50 21-201-060 6,0 13,50 21-201-250 25 16,50
21-201-008 0,8 3550 21-201-0126 1,26 13,50 21-201-065 6,5 13,50 21-208-300 30 21,80
21-201-009 0,9 3550 21-201-0127 1,27 13,50  21-201-070 7,0 13,50  21-208-350 35 33,50
21-201-010 1,0 13,50 21-201-0128 1,28 13,50 21-201-075 7,5 13,50  21-208-400 40 22,90
21-201-010005 1,0005 13,50 21-201-0129 1,29 13,50 21-201-080 8,0 13,50 21-208-413 41,3 27,00
21-201-01001 1,001 13,50 21-201-0130 1,30 13,50 21-201-085 8,5 13,50 21-208-450 45 36,50
21-201-01002 1,002 13,50 21-201-0131 1,31 13,50 21-201-090 9,0 13,50 21-208-500 50 22,90
21-201-01003 1,003 13,50  21-201-0132 1,32 13,50  21-201-095 9,5 13,50  21-208-600 60 27,00
21-201-01004 1,004 13,50 21-201-0133 1,33 13,50 21-201-100 10,0 13,50 21-208-700 70 27,00
21-201-01005 1,005 13,50 21-201-0134 1,34 13,50 21-201-105 10,5 13,50 21-208-750 75 27,00
21-201-01006 1,006 13,50  21-201-0135 1,35 13,50  21-201-110 11,0 13,50 21-210 80 29,50
21-201-01007 1,007 13,50 21-201-0136 1,36 13,50 21-201-115 11,5 13,50 21-211 90 32,50
21-201-01008 1,008 13,50 21-201-0137 1,37 13,50 21-201-120 12,0 13,50 21-212 100 34,50
21-201-01009 1,009 13,50 21-201-0138 1,38 13,50 21-201-125 12,5 13,50 21-213 125 62,00
21-201-0101 1,01 13,50 21-201-0139 1,39 13,50 21-201-130 13,0 13,50 21-306 131,4 129,00
21-201-0102 1,02 13,50  21-201-0140 1,40 13,50  21-201-135 13,5 13,50 21-214 150 83,00
21-201-0103 1,03 13,50 21-201-0141 1,41 13,50 21-201-140 14,0 13,50 21-215 175 98,00
21-201-0104 1,04 13,50 21-201-0142 1,42 13,50 21-201-145 14,5 13,50 21-216 200 111,00
21-201-0105 1,05 13,50 21-201-0143 1,43 13,50 21-201-150 15,0 13,50 21-307 243,5 208,00
21-201-0106 1,06 13,50 21-201-0144 1,44 13,50 21-201-155 15,5 13,50  21-217 250 139,00
21-201-0107 1,07 13,50  21-201-0145 1,45 13,50  21-201-160 16,0 13,50  21-305 2812 317,00
21-201-0108 1,08 13,50 21-201-0146 1,46 13,50 21-201-165 16,5 13,50 21-218 300 167,00
21-201-0109 1,09 13,50 21-201-0147 1,47 13,50 21-201-170 17,0 13,50 21-219 400 218,00
21-201-0110 1,10 13,50  21-201-0148 1,48 13,50  21-201-175 17,5 13,50  21-304 481,1 324,00
21-201-0111 1,11 13,50 21-201-0149 1,49 13,50 21-201-180 18,0 13,50  21-220 500 281,00
21-201-0112 1,12 13,50 21-201-015 15 13,50  21-201-185 18,5 13,50 21-221 600 498,00
21-201-0113 1,13 13,50 21-201-016 1,6 13,50 21-201-190 19,0 13,50 21-222 700 563,00
21-201-0114 1,14 13,50  21-201-017 1,7 13,50  21-201-195 19,5 13,50 21-223 800 664,00
21-201-0115 1,15 13,50  21-201-018 1,8 13,50  21-201-200 20,0 1350 21-224 900 775,00
21-201-0116 1,16 13,50 21-201-019 1,9 13,50 21-201-205 20,5 13,50 21-225 1000 898,00
21-201-0117 1,17 13,50 21-201-020 2,0 13,50  21-201-210 21,0 13,50
21-201-0118 1,18 13,50 21-201-025 2,5 13,50  21-201-215 21,5 13,50
21-201-0119 1,19 13,50 21-201-030 3,0 13,50  21-201-220 22,0 13,50
21-201-0120 1,20 13,50  21-201-035 3,5 13,50  21-201-225 22,5 13,50
21-201-0121 1,21 13,50  21-201-040 4,0 13,50 21-201-230 23,0 13,50  Weitere NennmaRe auf Anfrage!
21-201-0122 1,22 13,50 21-201-045 4,5 13,50  21-201-235 23,5 13,50  Further sizes on request!
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Endmale, Prifstifte
Gauge blocks, pin gauges

Einzel-ParallelendmaR Stahl Toleranzklasse 0 Single gauge block steel tolerance class 0

Spezialstahl, gehartet | Genauigkeit nach DIN 3650 Toleranzklasse 0 | Querschnitt bis 10 mm: 30x9 mm, ab 10,5 mm: 35x9 mm |
ab 125 mm mit je 2 Bohrungen fiir EndmaRverbinder
special steel, hardened| Accuracy according to DIN 3650 tolerance class 0| cross section up to 10 mm: 30x9 mm, from 10.5 mm: 35x9 mm |
from 125 mm with 2 holes for gauge connector

Art.-Nr.

Order no.
21-241-005
21-241-006
21-241-007
21-241-008
21-241-009
21-241-010

21-241-010005

21-241-01001
21-241-01002
21-241-01003
21-241-01004
21-241-01005
21-241-01006
21-241-01007
21-241-01008
21-241-01009
21-241-0101
21-241-0102
21-241-0103
21-241-0104
21-241-0105
21-241-0106
21-241-0107
21-241-0108
21-241-0109
21-241-0110
21-241-0111
21-241-0112
21-241-0113
21-241-0114
21-241-0115
21-241-0116
21-241-0117
21-241-0118
21-241-0119
21-241-0120
21-241-0121
21-241-0122

NennmaR
size
(mm)

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,0005
1,001
1,002
1,003
1,004
1,005
1,006
1,007
1,008
1,009
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
1,09
1,10
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17
1,18
1,19
1,20
1,21
1,22

EUR

16,50
44,00
44,00
44,00
44,00
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50

Art.-Nr.

Order no.
21-241-0123
21-241-0124
21-241-0125
21-241-0126
21-241-0127
21-241-0128
21-241-0129
21-241-0130
21-241-0131
21-241-0132
21-241-0133
21-241-0134
21-241-0135
21-241-0136
21-241-0137
21-241-0138
21-241-0139
21-241-0140
21-241-0141
21-241-0142
21-241-0143
21-241-0144
21-241-0145
21-241-0146
21-241-0147
21-241-0148
21-241-0149
21-241-015
21-241-016
21-241-017
21-241-018
21-241-019
21-241-020
21-241-025
21-241-030
21-241-035
21-241-040
21-241-045

Auszug aus DIN EN 150 3650 Toleranzklasse 0 Extract from DIN EN IS0 3650 tolerance class 0

NennmaR
size (mm)

Genauigkeit*
Accuracy (pm)

£0,12

0,5-10 10,5-25  30-50

10,14 20,2

60-75 80-100

+0,25

0,3

“arenzabmaRe der Linge vom NennmaR an beliebiger Stelle

NennmaR
size
(mm)

EUR

16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50

Art.-Nr.
Order no.
21-241-050
21-241-055
21-241-060
21-241-065
21-241-070
21-241-075
21-241-080
21-241-085
21-241-090
21-241-095
21-241-100
21-241-105
21-241-110
21-241-115
21-241-120
21-241-125
21-241-130
21-241-135
21-241-140
21-241-145
21-241-150
21-241-155
21-241-160
21-241-165
21-241-170
21-241-175
21-241-180
21-241-185
21-241-190
21-241-195
21-241-200
21-241-205
21-241-210
21-241-215
21-241-220
21-241-225
21-241-230
21-241-235

NennmaR
size
(mm)

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5
10,0
10,5
11,0
1,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
2,0
22,5
23,0
23,5

EUR

16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00

Art.-Nr.
Order no.
21-241-240
21-241-245
21-241-250
21-248-300
21-248-350
21-248-400
21-248-450
21-248-500
21-248-600
21-248-700
21-248-750
21-250
21-251
21-252
21-253
21-254
21-255
21-256
21-257
21-258
21-259
21-260
21-261
21-262
21-263
21-264
21-265

NennmaR
size
(mm)

24,0
24,5
25
30
35
40
45
50
60
70
75
80
90
100
125
150
175
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000

EUR

18,00
18,00
18,00
29,50
44,50
29,50
46,00
29,50
31,50
31,50
31,50
33,50
37,50
43,00

118,00
156,00
174,00
203,00
231,00
277,00
359,00
458,00
645,00
768,00
863,00
1174,00
1296,00

Weitere NennmaRe auf Anfrage!

Further sizes on request!
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EndmaRe, Prifstifte
Gauge blocks, pin gauges

Einzel-ParallelendmaR Keramik Toleranzklasse 1 Single gauge block ceramic tolerance class 1

Keramik, doppelt so hart wie Stahl, antimagnetisch | Genauigkeit nach DIN 3650 Toleranzklasse 1| Querschnitt bis 10 mm: 30x9 mm, ab 10,5 mm: 35x9 mm
ceramic, two times harder than steel, antimagnetic| Accuracy according to DIN 3650 tolerance class 1| cross section up to 10 mm: 30x9 mm,
from 10.5 mm: 35x9 mm
Auszug aus DIN EN IS0 3650 Toleranzklasse 1 Extract from DIN EN S0 3650 tolerance class 1

NennmaR
size (mm) 0,5-10 10,5-25 30-50  60-75 80-100
Genauigkeit*
Accoaey(pm) 02 03 #0405 206

“arenzabmaRe der Linge vom NennmaR an beliebiger Stelle

Art.-Nr. Nel}g;laﬂ EUR Art.-Nr. Nellzlzaﬂ EUR Art.-Nr. Nel}g;laﬂ EUR Art.-Nr. Nellzlzaﬂ EUR

Order no. (mm) Order no. (mm) Order no. (mm) Order no. (mm)
21-271-005 0,5 24,80 21-271-0127 1,27 22,50 21-271-070 7,0 32,50 21-271-400 40 59,00
21-271-010 1,0 22,50 21-271-0128 1,28 22,50  21-271-075 7,5 3550  21-271-413 41,3 84,50
21-271-010005 1,0005 22,50 21-271-0129 1,29 22,50 21-271-080 8,0 3550 21-271-500 50 67,00
21-271-01001 1,001 22,50 21-271-0130 1,30 22,50 21-271-085 8,5 3550 21-271-600 60 69,00
21-271-01002 1,002 22,50  21-271-0131 1,31 22,50  21-271-090 9,0 3550 21-271-700 70 78,00
21-271-01003 1,003 22,50 21-271-0132 1,32 22,50 21-271-095 9,5 3550 21-271-750 75 87,00
21-271-01004 1,004 22,50 21-271-0133 1,33 22,50 21-271-100 10,0 3550 21-271-800 80 94,00
21-271-01005 1,005 22,50 21-271-0134 1,34 22,50 21-271-105 10,5 39,00 21-271-900 90 103,00
21-271-01006 1,006 22,50 21-271-0135 1,35 22,50 21-271-110 11,0 39,00 21-271-1000 100 112,00
21-271-01007 1,007 22,50 21-271-0136 1,36 22,50 21-271-115 11,5 39,00 21-271-1250 125 298,00
21-271-01008 1,008 22,50 21-271-0137 1,37 22,50 21-271-120 12,0 39,00 21-271-1314 131,4 206,00
21-271-01009 1,009 22,50 21-271-0138 1,38 22,50 21-271-125 12,5 39,00 21-271-1500 150 347,00
21-271-0101 1,01 22,50  21-271-0139 1,39 22,50  21-271-130 13,0 39,00
21-271-0102 1,02 22,50 21-271-0140 1,40 22,50 21-271-135 13,5 39,00
21-271-0103 1,03 22,50 21-271-0141 1,41 22,50 21-271-140 14,0 39,00
21-271-0104 1,04 22,50 21-271-0142 1,42 22,50 21-271-145 14,5 39,00
21-271-0105 1,05 22,50 21-271-0143 1,43 22,50 21-271-150 15,0 39,00
21-271-0106 1,06 22,50 21-271-0144 1,44 22,50  21-271-155 15,5 39,00
21-271-0107 1,07 22,50 21-271-0145 1,45 22,50 21-271-160 16,0 39,00
21-271-0108 1,08 22,50 21-271-0146 1,46 22,50 21-271-165 16,5 39,00
21-271-0109 1,09 22,50 21-271-0147 1,47 22,50 21-271-170 17,0 39,00
21-271-0110 1,10 22,50 21-271-0148 1,48 22,50 21-271-175 17,5 39,00
21-271-0111 1,11 22,50  21-271-0149 1,49 22,50  21-271-180 18,0 39,00
21-271-0112 1,12 22,50 21-271-015 15 24,50 21-271-185 18,5 39,00
21-271-0113 1,13 22,50 21-271-016 1,6 2450 21-271-190 19,0 39,00
21-271-0114 1,14 22,50  21-271-017 1,7 2450  21-271-195 19,5 39,00
21-271-0115 1,15 22,50 21-271-018 1,8 2450 21-271-200 20,0 39,00
21-271-0116 1,16 22,50 21-271-019 1,9 2450 21-271-205 20,5 43,50
21-271-0117 1,17 22,50 21-271-020 2,0 26,80 21-271-210 21,0 43,50
21-271-0118 1,18 22,50  21-271-025 2,5 26,80 21-271-215 21,5 43,50
21-271-0119 1,19 22,50  21-271-030 3,0 26,80  21-271-220 22,0 43,50
21-271-0120 1,20 22,50 21-271-035 3,5 29,50  21-271-225 22,5 43,50
21-271-0121 1,21 22,50 21-271-040 4,0 29,50 21-271-230 23,0 46,00
21-271-0122 1,22 22,50 21-271-045 45 29,50 21-271-235 23,5 46,00
21-271-0123 1,23 22,50 21-271-050 50 29,50 21-271-240 24,0 46,00
21-271-0124 1,24 22,50  21-271-055 55 32,50  21-271-245 24,5 46,00
21-271-0125 1,25 22,50 21-271-060 6,0 32,50 21-271-250 25 46,00 Weitere NennmaRe auf Anfrage!
21-271-0126 1,26 22,50 21-271-065 6,5 32,50 21-271-300 30 53,00  Further sizes on request!
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EndmaRB-Verbinder Gauge block connector

zum Verbinden von ParallelendmaRen ab 125 mm | Lochabstand 50 mm
for connecting gauge blocks from 125 mm| distance between holes 50 mm

Art.-Nr.
orderno. R
21-281 77,50
EndmaR-Halter Gauge block holder
zur Nutzung von EndmaRen fir prazise Messungen, zum Einstellen von Messgeraten oder zum Anreien | FuB (optional) zur senkrechten Nutzung
to use gauge blocks for precise measurements, for setting of measuring tools or for scribing | base (optional) for vertical use
Art.-Nr. MaR
Order no. size Al
21-282 0-50 mm 44,50
21-283 0-100 mm 49,50
21-282
21-284 100-200 mm 75,00
21-285 200-300 mm 84,00
21-286 300-400 mm 92,00
21-285
21-287 400-500 mm 109,00
FuB dase: Art.-Nr.
orderno.  EUR
21288 127,00
21-288
Lubehor fiir EndmaRB-Halter Accessories for gauge block holder
zum Einsatz mit EndmaRB-Halter 21-282 bis 21-287
. ] ) Art.-Nr. Typ Anzahl  Spitze Abmessung
for use with gauge block holder 21-282 to 21-287 ) type pleces point T — EUR
E—
"‘_*q 21-290-1  Messschnabel Jfaw 2 R2,5x10mm  40x9x8 mm 73,50
— = 21-290-1 21-290-2 21-290-2  Messschnabel faw 2 R5x15mm  45x9x8 mm 73,50
- *q 21-290-4  AnreiBspitze Scriber 1 43x9x8 mm 42,50
yon.c  Lentrierspitze
21-290-5 Center point 1 @8x8 mm  45x9x8 mm 66,50
w:”"' Planscheniel
anschenke
N _ﬁ.} 22908 el jow 2 75x9x15 mm 47,00
b Y
21-290-8
21-290-5 {9
EndmaR-Halter-Satz mit Zubehor Sef of gauge block holders with accessories
12tlg. Satz, bestehend aus 3 EndmaRhaltern (0-50/0-100/100-200 mm), je 2 Messschnabeln (R2x10/R5x15/R10x40 mm), 1 Anreispitze,
1 Ientrierspitze und 1 FuB | Aufbewahrungskoffer
_ .. Set of 12 pieces consisting of
2 jaws In each case (R2x10/R5x15/R10x40 mm), 1 scriber,
1 center point and 1 base | box
Art.-Nr.
orderno.  EUR
21-289 654,00
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ParallelendmaB-Satze Stahl Gauge block sets steel

Genauigkeit nach DIN 3650 | aus Spezialstahl | inkl. Hersteller-Zertifikat | im Holzkasten
Accuracy according to DIN 3650 | from special steel| incl. manufacturers certificate | in wooden box

Art-Nr Toleranz- Anzahl
0,' e ,' klasse EndmaRe GroBen (mm) EUR
70 tolerance  number of sizes (mm)
. dass  gauge blocks
21-001 0 1x 1,005 9x 1,01-1,09 286,00
9x 1,10-1,90 9% 1-9
21-002 1 32 10/20/30/50 174,00
21-003 2 113,00
21-011 0 1x 1,005 20x 1,01-1,20 398,00
21011 21-012 1 g DWIAVES0 DD 262,00
21-013 2 167,00
21-021 0 9x 1,001-1,009 49x 1,01-1,49 614,00
19x 0,5-9,5 10x 10-100
Informationen zu den Toleranzklassen finden Sie auf Seite 07.11  21-022 1 81 395,00
Information about tolerance classes can be found on page 07.1!  21-023 2 251,00
21-031 0 1x 1,0005 9x 1,001-1,009 945,00
49x 1,01-1,49 49x 0,5-24,5
21-032 1 112 4x 25-100 604,00
21-033 2 393,00
21-051 0 125/150/175/200/250/300/400/500 1445,00
. 21-052 1 8 856,00
Weitere Satzzusammenstellungen auf Anfrage!
Further sets on request! 21-053 2 624,00
ParallelendmaB-Satze Hartmetall Gauge block sets ceramic
Genauigkeit nach DIN 3650 | inkl. Hersteller-Zertifikat | im Holzkasten
Accuracy according to DIN 3650 | incl. manufacturers certificate | in wooden box
Art.-Nr Toleranz- Anzahl
0/'de/' klasse EndmaRe GroRen (mm) EUR
70 tolerance  number of sizes (mm)
: dass  gauge blocks
21-081 0 1x 1,005 9x 1,01-1,09 695,00
9% 1,10-1,90 9% 1-9
21-082 1 32 10/20/30/50 569,00
21-091 21-091 0 1x 1,005 20x 1,01-1,20  1285,00
7x 1,30-1,90 9x 1-9
. 21-092 1 47 10% 10-100 1120,00
Weitere Satzzusammenstellungen auf Anfrage!
Further sets on request!
ParallelendmaB-Satze Keramik Gauge block sets ceramic
Genauigkeit nach DIN 3650 | inkl. Hersteller-Zertifikat | im Holzkasten
Accuracy according to DIN 3650 incl. manufacturers certificate | in wooden box
Art-Nr Toleranz- Anzahl
o,' e ,' klasse EndmaBe GroRen (mm) EUR
70 tolerance  number of sizes (mm)
: dass  gauge blocks
21-061 0 1x 1,005 9x 1,01-1,09 983,00
9x 1,10-1,90 9% 1-9
21-062 1 32 10/20/30/50 865,00
21-071 21-071 0 1x 1,005 20x 1,01-1,20  1637,00
7 1,30-1,90 9x 1-9
21-072 1 47 10 10-100 1355,00

Weitere Satzzusammenstellungen auf Anfrage!
Further sets on request!
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HELIOS-PREISSER ParallelendmaRB-Satze Stahl Gauge block sets stee/

Genauigkeit nach DIN 3650 | aus Spezialstahl | im Holzkasten
Accuracy according to DIN 3650 | from special steel| in wooden box

Art.-Nr.

Order
no.

47-500
47-501
47-502
47-510
47-511
47-512
47-510 47-520
47-521
47-522

47-530
Informationen zu den Toleranzklassen finden Sie auf Seite 07.1! 47-531

Information about tolerance classes can be found on page 07.1! =

Toleranz- Anzahl

klasse EndmaRe

tolerance  number of

dass  gauge blocks

0

N = O© N = O© N = O N =

32

47

87

103

GroBen (mm)
sizes (mm)

1x 1,005
9x 1,10-1,90
10/20/30/50

1x 1,005
7x 1,30-1,90
10x 10-100

9x 1,001-1,009
19% 0,5-9,5

1x 1,005
49% 0,5-24,5

9x 1,01-1,09
9x 1-9

20x 1,01-1,20
9% 1-9

49x 1,01-1,49
10x 10-100

49x 1,01-1,49
4x 25-100

EUR

378,00
229,00
149,00
518,00
316,00
229,00
796,00
511,00
334,00
369,00
669,00
424,00

Winkel-EndmaB-Satz  Angle gauge block set

aus Spezialstahl | Lange 76 mm | Dicke 6,35 mm | Genauigkeit +0,01° | 12teilig: %4°, %:°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30° | Aufbewahrungsbox
from special steel| Length 76 mm | Thickness 6.35 mm | Accuracy +0.01°| 12 pieces: %<, %5 1° 25 35 49, 55 10 15° 20°, 259 30°| box

Art.-Nr.
Order no. KUK
21-291 67,50
HELIOS-PREISSER EndmaRB-Pflege-Set Gauge block maintenance set
6teiliges Set | Holzkasten
set of 6 pieces| wooden box
Inhalt: Content: Art.-Nr. EUR
-Leinenlappen -linen cloth Order no.
-Wildledertuch -buckskin cloth 47-600 298,00
-Korrosionsschutzol -anti-corrosive ofl
-Abziehstein -whetstone
-Haarpinsel -hair pencil
-Fettpinsel ~fat brush
-Gebrauchsanweisung  -instruction manual
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Einstellmeister fiir Messschieber Setting master for calijpers

zum schnellen Uberpriifen von Messschiebern: innen @10 mm +2 pm (zum Priifen der Messspitzen), auBen @30 mm +2 pm (zum Priifen der Messschnébel),
Dicke 10 mm %10 pm (zum Priifen des TiefenmaRes)
for quick test of caljpers: inside 010 mm +2 pm (for testing inside measuring points), outside 030 mm 2 ym (for testing outside measuring jaws),
thickness 10 mm +10 ym (for testing depth measuring rod)

Art.-Nr.
Order no.

21-300 118,00

EUR

Prifsatz fir Messschieber Gauge block set for calibration of calipers

zum Kalibrieren von Messschiebern | gemaR VDI-Richtlinie VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1 | Genauigkeit DIN 3650 Toleranzklasse 1| aus Spezialstahl/Keramik |
EndmaRe inkl. Hersteller-Zertifikat | Satze im Holzkasten
for calibration of calipers| according to VDI standard VDI/VDE/DGQ 2618 page 9.1| Accuracy according DIN 3650 tolerance class 1| from special
steel/ceramic| gauge blocks incl. manufacturers certificate| sets in wooden box

Art.-Nr.  fir Messschieber EndmaRe (mm) Einstellringe EUR
Order no. for caljpers gauge blocks (mm) setting rings
21-301 21-301 30,0/41,3/131,4 (Stahl steel) 196,00
21-302 S200MM s 0/41,3/1314 (Keramik ceramig 94925 ™M 3400
A A d (Stahl stee)) d
21-303 <300 mm 41,3/131,4/243,5/281,2 (Stahl stee)) 313,00
21-208-413 41,3 (Stahl stee)) o 27,00
21-306 131,4 (Stahl stee)) = 129,00
21-307 243,5 (Stahl stee)) = 208,00
21-305 281,2 (Stahl stee) - 317,00
21-304 <500 mm* 481,1 (Stahl stee)) S 324,00
“als Erganzung zu 21-303  as completion of 21-303
Prifsatz fur Bigelmessschrauben Gauge block set for calibration of micrometers
zum Kalibrieren von Biigelmessschrauben | Genauigkeit nach DIN 3650 Toleranzklasse 1| aus Spezialstahl | EndmaBe inkl. Hersteller-Zertifikat |
im Holzkasten
for calibration of micrometers | Accuracy according to DIN 3650 tolerance class 1| from special steel| gauge blocks incl. manufacturers certificate |
in wooden box
Art.-Nr. EndmaRe (mm) Planglas EUR
Order no. gauge blocks (mm) planar glass
230 /10,3/15/20,2/25 - 88,50
21316 ’ @30 mm 158,00
21-311  2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 - 137,00
21312 1,4/2,5/5,1/1,1/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 - 143,00
21317 T e @30 mm 211,00
21-319 2318 4/2,5/5,1/1,1/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25/50/75/100 216,00
2118 T e @30 mm 275,00
21-314 5,1/10,3/15/20,2/25/50/75/100 - 127,00
21319 0 ! @30 mm 189,00

Priifplaketten finden Sie in Kapitel 15!
Inspection plates can be found in chapter 15!
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HELIOS-PREISSER Priifsatz fiir Messschieber Gauge block set for calibration of calijpers

zum Kalibrieren von Messschiebern | Genauigkeit DIN 3650 Toleranzklasse 1| aus Spezialstahl |
inkl. Einstellringe 04 / @25 mm | Holzkasten
for calibration of calipers| Accuracy according DIN 3650 tolerance class 1| from special steel|
Incl. setting rings 04 / 025 mm | wooden box

Art.-Nr.  fiir Messschieber EndmaRe (mm) EUR
Order no. for calipers gauge blocks (mm)
47-601 <200 mm 30,0/41,3/131,4 549,00
47-602 <300 mm 30,0/41,3/131,4/243,5 735,00
47-603 <500 mm 30,0/41,3/131,4/243,5/281,2/481,1 1315,00
47-604 <1000 mm 131,4/243,5/281,2/481,1/900 2325,00
47-601
HELIOS-PREISSER Prifsatz fir Biigelmessschrauben Gauge block set for calibration of micrometers
zum Kalibrieren von Biigelmessschrauben | Genauigkeit DIN 3650 Toleranzklasse 1 | aus Spezialstahl | Holzkasten
for calibration of micrometers | Accuracy according DIN 3650 tolerance class 1| from special steel| wooden box
Art.-Nr. EndmaBe (mm) Planglas EUR
Order no. gauge blocks (mm) planar glass
47-606  5,1/10,3/15/20,2/25 _ 332,00
mit with
47-607  5,1/10,3/15/20,2/25/50/75/100 444,00

47-608  2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 ohne without 269,00

47-608

Planglas Planar glass

zur Prifung der Ebenheit einer Flache | Ebenheit 0,1 pm | Aufbewahrungsbox

for inspection of flatness | flatness 0.7 ym | box Art-Nr.  Durchmesser  Dicke ..o
Orderno.  diameter  thickness
21-401 30 mm 10 mm 74,50
21-402 @45 mm 96,50
15 mm
21-403 @60 mm 114,00

Anwendungsbeispiele: Interferenzstreifenabstand
entspricht jeweils ca. 0,27 pm Ebenheitsdifferenz
Examples of use: Distance between interference
21-403 fringes correlates with ca. 0.27 ym flatness deviation

NIKON Planglas Optical Flat

zur Prifung der Ebenheit einer Flache | Ebenheit 0,1 pm | Holz-Aufbewahrungsbox
for inspection of flatness | flatness 0.1 pm| wooden box

Nikon

Art.-Nr.  Durchmesser  Dicke

Order no. diameter  thickness EUR
75-901 @60 mm  15mm 990,00
75-902 #130 mm 27 mm 2685,00
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Einzel-Priifstifte 2 pm  Single pin gauges +2 ym

Genauigkeit +2 pm | aus gehértetem Spezialstahl, HRC 62 | Stufung 0,01 mm | Linge 50 mm | einzeln in Kunststoff-Aufbewahrungsdose
Accuracy 2 pm | from hardened special steel, HRC 62| stepping 0.01 mm | Length 50 mm | individually in safe-keeping can

Art.-Nr. Durghmesser EUR
Order no. Diameter
21-5-0503 21-5-XXXX @0,10-0,199 mm 8,30
21-5-XXXX 0,20-0,49 mm 6,90
21-5-XXXX ©0,50-9,99 mm 5,70

215-X0K  910,00-12,99 mm 8,90
2150 ©13,00-14,99 mm 11,20
215-X0K  915,00-17,99 mm 14,40

Bestellbeispiele: 21-5-XXXX 018,00-19,99 mm 17,80

Examples for ordering: 21-5-XXXX ©20,00-22,99 mm 22,00
0,89 mm -> Artikel-Nr. Order no. 21-5-0089 21-5-XXXX ©23,00-24,99 mm 23,90

(4,62 mm > Artikel-Nr. Order no. 21-5-0462

013,00 mm > Artikel-Nr. Order no. 21-5-1300 DS W) O

21-5-XXXX 028,00-30,00 mm 33,80

Priifstifte >@30 mm auf Anfrage! XXXX = NennmaB ohne Komma
Pin gauges >030 mm on request! XXXX = diameter without decimal point

Aufbewahrungsbox®:

Order no. Diameter range Z‘Zﬁ%%ﬁg
21-599-1000 21-599-1000  ©0,10-10,00 mm 51 16,80
21-599-1300  ©10,01-13,00 mm 72 29,50
21-599-2000  ©13,01-20,00 mm 50 29,50

“nur geeignet fir die Prifstifte 21-5-XXXX !
suftable only for pin gauges 21-5-XXXx !

Einzel-Prifstifte Stufung 0,001 mm  Single pin gauges stepping 0.001 mm

Priifstifte mit Sonderabmessungen ,dreistellig” | Genauigkeit +1 pm | geharteter Spezialstahl, HV 720 (bis 32,699 mm) / HV 650 (ab @2,700 mm)
Pin gauges with special dimension ,, three-digit”| Accuracy 1 ym| hardened special steel, HV 720 (up to 92.699 mm) / HV 650 (from 02.700 mm)

Art.-Nr. Durghmesser Linge EUR
Order no. Diameter Length
99-MS-X, XXX ©0,201-0,499 mm 27,50
99-M5-6,933 99-MS-X, XXX 00,501-0,999 mm 40mm 19,80
99-MS-X, XXX @1,001-9,999 mm 50 mm 19,80

X,XXX = NennmaR diameter

Bei Bestellung bitte beachten:
-Bestellbeispiel: 35,137 mm > Artikel-Nr. 99-MS-5,137
-Sonderanfertigung! Vom Riickgaberecht ausgeschlossen! Lieferzeit: ca. 3-4 Wochen
-Weitere Abmessungen auf Anfrage!
Please note the following when ordering:
-Example for ordering: 05.137 mm = Order no. 99-MS-5,137
-custom-made product! Barred from return! Delivery time: about 3-4 weeks
-further sizes on request!
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VEITH Einzel-Prazisionspriifstifte +1 pm  Single precision pin gauges #1 ym

DIN 2269, Toleranzklasse 1| Genauigkeit +1 pm | aus gehértetem Spezialstahl | Stufung 0,01 mm | optional mit Griff
lieferbar (bis 82,99 mm) | Made in Germany
DIN 2269, tolerance class 1| Accuracy #1 ym | from hardened special steel| stepping 0.01 mm | optional with
handle (<02.99 mm)| Made in Germany

-~ . Aufpreis Griff*
Prifstift ohne Griff
ARG pin gauge without handle sur;g;g: for
Art.-Nr. Durchmesser lange .0 AtNr. e
Order no. Diameter Length Order no.
40 21-6XX0C  00,10-0,19 mm 61,55 21-613 8,90
21-6-XXXX 00,20-0,29 mm 0 42,80 21-614 8,90
mm
21-6-XXXX  ©0,30-0,49 mm 22,20 21-615 4,90
21-6-XXXX ©0,50-0,99 mm 11,70 21-616 4,90
21-6-XXXX  ©1,00-2,99 mm 9,90 21-617 4,90
21-6-XXXX  ©3,00-5,99 mm 12,60 -
21-6-XXXX  ©6,00-9,99 mm 16,60 - = %
=B
21-6-XXXX  ©10,00-11,99 mm 2220 - 273
70 mm R
21-6-XXXX ©12,00-13,99 mm 27,30 = E
21-6-XXXX @14,00-15,99 mm 35,90 3
21-6-XXXX  @16,00-18,99 mm 44,80 _‘; §
21-6-XXXX ©19,00-20,00 mm 52,80
Bestellbeispiele: XXXX = NennmaRB ohne Komma
Examples for ordering: XXXX = diameter without decimal point
0,89 (ohne Griff without handle) > Art.-Nr. Order no. 21-6-0089
013,00 (ohne Griff without handle) -> Art.-Nr. Order no. 21-6-1300
01,14 (mit Griff with handle) > Art.-Nr. Order no. 21-6-0114 und and21-617
Priifstifte >@20 mm auf Anfrage!
Pin gauges >020 mm on request!
“nur zusammen mit dem jeweiligen Priifstift bestellbar! Priflinge reduziert sich durch den Griff auf 33 mm bzw. 60 mm!
“only available together with particular pin gauge! Test length will be reduced by handle to 33 mm, respectively to 60 mm!
Einzel-Prazisionspriifstifte 30,05 - @0,09 mm Single precision pin gauges 90.05 - 90.09 mm
Genauigkeit +0,5 pm | gehdrteter Spezialstahl, HV 720 | optional mit Griff lieferbar (ab @0,07 mm) | Made in Japan
Accuracy 0.5 pm| hardened special steel, HV 720\ optional with handle (from 00.07 mm)| Made in Japan
Art.-Nr. Durchmesser  Ldnge EUR
Order no. Diameter Length
21-6-0005 @0,05 mm 5mm 78,50
21-6-0009G ohne Griff 21-6-0006 ©0,06 mm 34,80
without handle *16-0007 00,07 mm 10 mm o
21-6-0008 ©0,08 mm 34,80
21-6-0009 0,09 mm 34,80
21-6-0007G ©0,07 mm 52,50
mit Griff
with handle 21-6-0008G @0,08 mm 3mm” 52,50
21-6-0009G 0,09 mm 52,50

*Priflange (Gesamtlange 41 mm)
gauge length (overall length 41 mm)

Achtung! Diese Priifstifte sind mit bloBem Auge kaum sichtbar! Sie miissen deshalb mit besonderer Sorgfalt behandelt werden!
Caution! These pin gauges are hardly visible to the naked eye! Handle with care!
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Einzel-Prazisionsprifstifte rostfrei Single precision pin gauges stainless

DIN 2269, Toleranzklasse 1| Genauigkeit +1 pm | rostfreier und sdurebestandiger Stahl | Stufung 0,01 mm | Made in Germany

DIN 2269, tolerance class 1| Accuracy +1 ym | stainless and acid resistant steel| stepping 0.01 mm| Made in Germany

99-MSR-10,00

Bestellbeispiele:

Examples for ordering:
0,89 > Art.-Nr. Order no. 99-MSR-0,89

311,00 -> Art.-Nr. Order no. 99-MSR-11,00

Art.-Nr.
Order no.

99-MSR-X, XX
99-MSR-X, XX
99-MSR-X, XX
99-MSR-X, XX

Durchmesser
Diameter

©0,50-0,99 mm
©1,00-2,99 mm
3,00-5,99 mm
26,00-9,99 mm

99-MSR-XX,XX @10,00-12,00 mm

X, XX = NennmaB diameter

Ldnge
Length

40 mm

70 mm

EUR

14,90
12,90
15,90
20,90
27,90

Einzel-Prazisionsprifstifte Keramik Single precision pin gauges ceramic

Genauigkeit +1 pm | Zirkonia-Keramik: rostfrei, antimagnetisch, verschleiarm, Langenausdehnungskoeffizient (9,25+1,25)x10/K | Stufung 0,01 mm
Accuracy 1 pm | Zirconia ceramic: stainless, non-magnetic, low-wear, coefficient of thermal expansion (9.25%1.25)x10° /K| stepping 0.01 mm

Art.-Nr. Durchmesser  Lange EUR
Order no. Diameter Length
99-MSK-X, XX ©0,50-0,99 mm 47,50
38 mm
99-MSK-X, XX ©1,00-2,99 mm 39,80
99-MSK-6,56
99-MSK-X,XX  ©3,00-4,99 mm 43,50
Bestellbeispiele: 99-MSK-X, XX 05,00-5,99 mm 49,50
] —M’”_)/“ for ”’”'EZ'” 3 99-MSK-X, XX 6,00-6,99 mm 54,00
0,89 = Art.-Nr. Order no. 99-MSK-0,89
06,00 > Art.-Nr. Order no. 99-MSK-6,00 EEAMEREEN ICTTeen] Sl R
99-MSK-X, XX 28,00-8,99 mm 67,00
Lieferzeit ca. 6-8 Wochen 99-MSK-X, XX 39,00-9,99 mm 71,50
delivery time approx. 6-8 weeks 99-MSK-10,00 010,00 mm 71,50
X,XX = NennmaB diameter
Priifstifte >@10 mm und Durchmesser mit 3 Nachkommastellen auf Anfrage!
Pin gauges >010 mm and diameter with 3 digits on request!
Einzel-Prazisionspriifstifte Hartmetall Single precision pin gauges carbide metal
Genauigkeit +1 pm | Hartmetall: Harte 1300 HV, Lingenausdehnungskoeffizient 5x10¢/K | Stufung 0,01 mm
Accuracy #1 pm | carbide metal: hardness 1300 HY, coefficient of thermal expansion 5x10°/K| stepping 0.01 mm
Art.-Nr. Durchmesser Ldnge EUR
Order no. Diameter Length
99-MSH-X, XX ©0,50-0,99 mm 30 mm 53,00
99-MSH-6,93 99-MSH-XXX  ©1,00-299 mm 38 mm 46,00
99-MSH-X, XX ©3,00-4,99 mm 53,00
Bestellbeispiele: 99-MSH-X, XX ©5,00-5,99 mm 57,00
Examples for ordering: 99-MSH-XXX  ©6,00-6,99 mm 61,00
0,89 - Art.-Nr. Order no. 99-MSH-0,89
06,00 > Art.-Nr. Order no. 99-MSH-6,00 Sal:H N IERITer22In) B Rie
99-MSH-X,XX  ©8,00-8,99 mm 89,00
lie(f/efléeit ca. 6-8 Wochen y 99-MSH-X,XX  @9,00-9,99 mm 114,00
elivery time approx. 6§ weeks 99-MSH-10,00 010,00 mm 114,00

Priifstifte >@10 mm und Durchmesser mit 3 Nachkommastellen auf Anfrage!
Pin gauges >010 mm and diameter with 3 digits on request!
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Prisfstifthalter Pin gauge holder

aus Kunststoff | inklusive Gravur (an der Stirnflache)

from plastics| incl. engraving (at front surface) :;(};rN/;b. Mesl;‘l;:yrzich EUR
21-550 @0,1-1mm 5,70
21-551 @1-2 mm 4,90
21-552 @02-4 mm 5,40
Bei Bestellung ohne Prifstift, bitte den Durchmesser fiir die Gravur angeben! 21-553 04-6 mm 5,90
When ordering without pin gauge please specify diameter for engraving! 21-554 @6-8 mm 6,40
21-555 @8-10mm 6,90
aus Aluminium | mit Kunststoff-Spannhilse Art.-Nr.  Messbereich Art.-Nr.  Messbereich Art.-Nr.  Messbereich
from aluminium | with resin collet Order no. Range A Order no. Range Al Order no. Range Al
21-711 @0,2-0,5mm 19,50 21-718 @3,5-4,0 mm 19,50 21-725 07,0-7,5 mm 29,00
21712 005-1,0mm 19,50 21-719  @4,0-45mm 19,50 21-726  ©7,5-8,0 mm 29,00
21-713 @1,0-1,5mm 19,50 21-720 04,5-5,0 mm 19,50 21-727 @8,0-8,5 mm 29,00
21723 21714 @1,52,0mm 19,50 21-721  ©@50-55mm 22,00 21728 085-90mm 29,00
21-715  ©2,0-25mm 19,50 21-722  @55-60mm 22,00 21-729  ©9,0-9,5mm 29,00
21-716 02,5-3,0 mm 19,50 21-723 @6,0-6,5mm 22,00 21-730 @9,5-10 mm 29,00
21-717  ©3,035mm 19,50 21-724  ©6,5-7,0 mm 22,00
Prifstifthalter mit Gut- und Ausschussseite Pin gauge holder with ,,G0” and ,NO GO side
aus Kunststoff | fiir zwei Prifstifte | Ausschussseite rot gekennzeichnet Art-Nr.  Messbereich
from plastics | for two pin gauges| NO GO side marked red order no. Range EUR
21-591 g1-2mm 5,90
21-592 02-4mm 6,90
21-593 @4-6 mm 7,90
21-594 06-8 mm 8,90
21-595 @8-10 mm 9,90
Metallguss | fir zwei Prifstifte | Ausschussseite rot gekennzeichnet Art-Nr.  Messbereich
cast metal | for two pin gauges| NO GO side marked red Order no. Range EUR
21-901 @1-2 mm 10,90
21-902 @2-4,5 mm 12,30
21-903 04,5-7 mm 22,70
21-904 @7-9,5 mm 29,90
21-905 #9,5-12 mm 34,00
Messing verchromt | fir zwei Prifstifte | Ausschussseite rot gekennzeichnet
chrome plated brass| for two pin gauges| NO GO side marked red
Art.-Nr.  Messbereich EUR Art.-Nr.  Messbereich EUR Art.-Nr.  Messbereich EUR
Order no. Range Order no. Range Order no. Range
21-751 @0,2-05mm 13,90 21-758  @3,5-40mm 16,50 21-765  ©7,0-7,5mm 35,80
21-752 @0,5-1,0 mm 13,90 21-759 @4,0-45mm 16,50 21-766 @7,5-8,0 mm 35,80
21-764 21-753 @1,0-1,5mm 13,90 21-760  ©4,5-50mm 16,50 21-767  ©8,0-8,5mm 35,80
21-754  @1,5-20mm 13,90 21-761 @5,0-55mm 1850 21-768  ©8,5-9,0mm 35,80
21-755 02,0-2,5mm 13,90 21-762 @5,5-6,0 mm 18,50  21-769 @9,0-9,5 mm 35,80
21-756  ©2,5-3,0mm 13,90 21763  ©6,0-65mm 18,50 21-770 09,5-10 mm 35,80
21-757 @3,0-3,5mm 16,50 21-764 @6,5-7,0 mm 18,50
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EndmaRe, Priifstifte
Gauge blocks, pin gauges

Universal-Prifstifthalter 01 bis @13 mm  Universal pin gauge holder 01 to 0713 mm

aus Metall | universell einsetzbar fiir Prifstifte von @1 bis @13 mm | Kennzeichnung ,G0” und ,NOGO”

from metal| all-purpose for pin gauges from 01 to 913 mm| “G0” and “NOGO” marking

Art.-Nr.

Order no.
21-799

Messbereich
Range

EUR

@1-13 mm 22,80

09-013  06-610  ©1-02 03-06 ©2-03
Prifstiftstze Pin gauge sets
aus gehdrtetem Spezia'I-StahI | Lange 50 mm | Aufbewahrungsbox Genauigkeit Genavigkeit
from hardened special steel| Length 50 mm | box Accuracy Accuracy
+4 pm +2 pm
Messbereich A“nza‘hl Stufung
ange " umperor 09 guern,, R Girn, R
pin gauges
0,20-0,50 31 0,01 21-560 142,00
0,50-1,00 51 0,01 21-501 164,00 21-561 193,00
1,01-2,00 100 0,01 21-511 229,00 21-571 319,00
2,01-3,00 100 0,01 21-512 229,00 21-572 319,00
Eﬁ 3,01-4,00 100 0,01 21-513 229,00 21-573 319,00
4,01-5,00 100 0,01 21-514 229,00 21-574 319,00
21-576 5,01-6,00 100 0,01 21-515 229,00 21-575 319,00
6,01-7,00 100 0,01 21-516 229,00 21-576 319,00
7,01-8,00 100 0,01 21-517 229,00 21-577 319,00
8,01-9,00 100 0,01 21-518 229,00 21-578 319,00
9,01-10,00 100 0,01 21-519 229,00 21-579 319,00
10,01-11,00 100 0,01 21-520 267,00 21-621 825,00
11,01-12,00 100 0,01 21-521 267,00 21-622 825,00
12,01-13,00 100 0,01 21-522 267,00 21-623 825,00
13,01-14,00 100 0,01 21-523 267,00 21-624  1010,00
14,01-15,00 100 0,01 21-524 267,00 21-625 1010,00
15,01-16,00 100 0,01 21-525 267,00 21-626  1280,00
16,01-17,00 100 0,01 21-627  1280,00
17,01-18,00 100 0,01 21-628 1280,00
18,01-19,00 100 0,01 21-629  1595,00
19,01-20,00 100 0,01 21-630 1595,00
1-20 20 1 21-531 73,50
0,5-20 40 0,5 21-533 134,00
1,0-10,0 91 0,1 21-535 204,00
0,99-9,99 0,1
Weitere Satzzusammenstellungen auf Anfrage! 1,00-10,00 273 0,1 21-541 596,00
Further sets on request! 1,01-10,01 0,1
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EndmaRe, Priifstifte
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VEITH Prazisions-Prifstiftsatze +1 pm Precision pin gauge sets

DIN 2269, Toleranzklasse 1| Genauigkeit 1 pm | aus gehértetem Spezial-Stahl | Lange 70 mm (20,50-@1,00 mm
Lange 40 mm) | Made in Germany | Holzkiste
DIN 2269 tolerance class 1| Accuracy +1 pm| from hardened special steel| Length 70 mm (00.50-01.00 mm length
40 mm)| Made in Germany | wooden box

Anzahl

Messbereich .. Stufung 0

(ga['r']g“f) number of 5?%’%”9 Order no. ECK
pin gauges
0,50-1,00 51 0,01 21-650 595,00
1,00-2,00 101 0,01 21-651 990,00
2,01-3,00 100 0,01 21-652 980,00
3,01-4,00 100 0,01 21-653 1249,00
4,01-5,00 100 0,01 21-654 1249,00
5,01-6,00 100 0,01 21-655  1249,00
6,01-7,00 100 0,01 21-656 1649,00
7,01-8,00 100 0,01 21-657*  1699,00
8,01-9,00 100 0,01 21-658%  1699,00
9,01-10,00 100 0,01 21-659*  1699,00
21-655 1,0-10,0 91 01 21-660  1225,00
Weitere Satzzusammenstellungen auf Anfrage! “verteilt auf 2 Kisten
Further sets on request! * distributed with 2 boxes

Gewinde-Prifstiftsatz  Pin gauge set for measuring threads

zur Prifung des Gewinde-Flankendurchmessers nach der ,3-Draht-Methode” | fiir metrische Gewinde mit Steigung 0,5-6 mm (60°) und amerikanische
Gewinde 3-48 TPI (60°) | 3 Stiick je GroBe | Lange 70 mm | Genauigkeit 0,004 mm | aus gehértetem Spezial-Stahl | Aufbewahrungsbox | inkl. Tabelle zur
Auswahl des Drahtdurchmessers und zur Berechnung des Flankendurchmessers

for testing of thread pitch diameter according to “3 wire method” | for metric threads with pitch 0.5-6 mm (60°) and American threads 3-48 TP/ (60°) |

3 pieces per size| Length 70 mm | Accuracy 0.004 mm | from hardened special steel| box | inkl. table for wire selection and calculation of pitch diameter

Art.-Nr.
Order no.

21-701 64,50

EUR

Anwendungsprinzip:
Type of application:

o = Flankenwinkel

P = Gewindesteigung

w = Drahtdurchmesser

M = Messwert (Gewinde mit eingelegten Drahten)
d, = Gewinde-Flankendurchmesser (zu ermitteln)

o = flank angle

P = thread pitch

w = wire diameter

M = measurement (thread with inserted wires)
d, = pitch diameter (fo be determined)
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EndmaRe, Prifstifte
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Prazisionskugeln Precision balls

Genauigkeit +1,5 pm | DIN 5401 | Chromstahl

Accuracy 1.5 ym| DIN 5401 chrome steel :;};,N,;b. D“;:ﬂ";:;s,er EUR
29-702 @2mm 9,90
0 0 29-703 g3mm 9,90
0 29-704 g4mm 9,90
o e 29-705 @g5mm 9,90
29-706 @6 mm 12,50
o 29-707 @7 mm 12,50
29-708 @8 mm 12,50
29-709 @9 mm 12,50
29-710 @10 mm 12,50
29-712 @12 mm 19,80
29-715 @15 mm 19,80
Messkugel-Satz  Measuring ball set
Messkugel-Paare @1 bis 325 mm, Stufung 1 mm | Genauigkeit 0,0025 mm | aus gehartetem Spezial-Stahl, HRC 60 2 | Aufbewahrungsbox
Pairs of measuring balls 01 to 025 mm, step 1 mm| accuracy 0.0025 mm | from hardened special steel, HRC 60 2| box
oderno. R
21-705 89,00

Kugel-Lehrdorn biegbar  Ball plug gauge flexible shaft

Genauigkeit 0,005 mm | Kugel aus Hartmetall | Schaft aus biegbarem rostfreien Stahl | Schaftlange 100 mm | beschrifteter Kunststoffgriff | Made in Japan
Accuracy 0.005 mm | ball made from carbide metal| shaft from flexible stainless steel| length of shaft 100 mm | lettered plastics handle | Made in Japan

07.16

Art.-Nr.
Order no.

29-K-020
29-K-025
29-K-030
29-K-035
29-K-040
29-K-045
29-K-050
29-K-055
29-K-060
29-K-065
29-K-070

Durchmesser
Diameter

@2,0 mm
02,5 mm
03,0 mm
03,5 mm
04,0 mm
04,5 mm
@5,0 mm
@5,5 mm
6,0 mm
@6,5 mm
07,0 mm

EUR

69,50
59,50
59,50
59,50
59,50
69,50
69,50
74,50
74,50
83,50
83,50
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Inhalt Contents
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Kalibrierung  Calibration

Informationen zur Kalibrierung erhalten Sie in Kapitel 15!
Information about calibration can be found in chapter 15!
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Lehren, Einstellringe
Gauges, setting rings

Grenzlehrdorn H7  Limit plug gauge H7

nach DIN 2245 / DIN 7164 | aus Lehrenstahl | Gut- und AusschuBseite
according to DIN 2245 / DIN 7164 | made of hardened steel| 60" and “NO 60"

R At e artr, e artr, e
order no. size EUR Order size EUR Order size EUR Order size EUR

(@ mm) - (@ mm) - (0 mm) - (0 mm)
22-001 1 2950 22-016 16 18,50  22-038 38 31,00 22-065 65 64,00
22-0015 15 29,50 22-017 17 18,50  22-039 39 34,00 22-068 68 64,00
22-002 2 17,80 22-018 18 19,50  22-040 40 34,00 22-070 70 72,50
22-0025 2,5 26,00 22-019 19 21,50  22-041 41 39,00 22072 72 76,50
22-003 3 17,80  22-020 20 21,50  22-042 42 3900 22-075 75 76,50
22-0035 3,5 2350 22-021 21 21,50  22-043 43 39,00 22-078 78 79,00
22-004 4 17,80 22-022 22 21,50  22-044 44 39,00 22-080 80 82,00
22-0045 45 2350 22-023 23 21,50  22-045 45 47,50  22-082 82 87,00
22-005 5 17,80 22-024 24 21,50  22-046 46 47,50  22-085 85 92,00
22-0055 55 23,50  22-025 25 21,50  22-047 47 47,50  22-088 88 92,00
22-006 6 17,80 22-026 26 2550  22-048 48 47,50  22-090 90 95,00
22-0065 65 28,00 22-027 27 2550  22-049 49 47,50  22-092 92 99,00
22-020 22-007 7 17,80 22-028 28 2550  22-050 50 47,50  22-095 95 106,00
22-0075 7,5 28,00 22-029 29 2550  22-052 52 5450  22-098 98 106,00
22-008 8 17,80  22-030 30 2550  22-053 53 5450 22-100 100 106,00
22-009 9 17,80  22-031 31 27,00 22-054 54 5450  22-105 105 142,00
22-010 10 17,80  22-032 32 27,00 22-055 55 5450 22-110 110 157,00
22-011 11 17,80  22-033 33 27,00 22-056 56 54,50  22-120 120 178,00
22-012 12 17,80 22-034 34 27,00 22-057 57 5450 22-125 125 185,00
22-013 13 17,80  22-035 35 31,00 22-058 58 5450 22-130 130 196,00
22-014 14 17,80  22-036 36 31,00 22-060 60 56,50 22-140 140 219,00
22-015 15 17,80  22-037 37 31,00 22-062 62 5650 22-150 150 245,00
e s sl s 7 guges

o 1. FUR

22-000 121,00

Alle Grenzlehrdorne mit ISO-Toleranz (H7, H8, F7, N6, etc.) werden gemdR DIN 7164 mit VerschleiBaufmaB (Abnutzungszugabe) auf der Gut-Seite hergestellt:
Beispiel 315 H7:

GrenzabmaRe Bohrung: 15,000 mm / 15,018 mm

LehrenmaRe: 15,0025 mm 1,5 pm / 15,018 mm £1,5 pm

Falls Grenzlehrdorne abweichend von DIN 7164 ohne VerschleiBaufmaR gewiinscht werden, siehe Seite 08.6 (Sonderanfertigung)

All limit plug gauges with IS0 tolerances (H7, H8, F7, N6, etc.) are produced with wear oversize according fo DIN 7164 (only GO side):
Example 015 H7:

Limit deviations hole: 15.000 mm / 15.018 mm

Plug gauge dimensions: 15.0025 mm 1.5 ym / 15.018 mm 1.5 ym

If you need limit plug gauges without wear oversize (deviant to DIN 7164), look at page 08.6 (custom-made products)
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Lehren, Einstellringe
Gauges, setting rings

HELIOS-PREISSER Grenzlehrdorn H7 Made in Germany Limit plug gauge H7

nach DIN 2245 / DIN 7164 | aus Lehrenstahl | Gut- und AusschuBseite | Made in Germany
according to DIN 2245 / DIN 7164 | made of hardened steel| “G0” and “NO GO”| Made in Germany

36-H7-012

Art.-Nr.
Order no.

36-H7-002
36-H7-003
36-H7-004
36-H7-005
36-H7-006
36-H7-007
36-H7-008
36-H7-009
36-H7-010
36-H7-011
36-H7-012
36-H7-013
36-H7-014
36-H7-015
36-H7-016
36-H7-017
36-H7-018
36-H7-019
36-H7-020
36-H7-021
36-H7-022
36-H7-023

Nenn-
mafR
size

(@ mm)

O 0 N O U1 B W N

— =11
w N - O

14

EUR

29,50
22,00
19,80
18,80
18,80
19,80
19,80
21,00
22,00
22,00
23,50
24,50
24,50
25,50
25,50
26,50
27,50
27,50
27,50
29,00
29,50
30,50

Art.-Nr.
Order no.

36-H7-024
36-H7-025
36-H7-026
36-H7-027
36-H7-028
36-H7-030
36-H7-032
36-H7-033
36-H7-034
36-H7-035
36-H7-036
36-H7-037
36-H7-038
36-H7-040
36-H7-042
36-H7-043
36-H7-044
36-H7-045
36-H7-046
36-H7-047
36-H7-048
36-H7-050

Nenn-
mgB
size

(@ mm)

24

25

26

27

28

30

32

33

34

35

36

37

38

40

42

43

44

45

46

47

48

50

EUR

30,50
31,50
33,00
33,00
34,00
34,00
37,50
38,50
39,50
39,50
40,50
41,00
42,50
43,50
44,50
48,50
48,50
49,00
50,00
52,00
53,00
55,00

Art.-Nr.
Order no.

36-H7-052
36-H7-055
36-H7-058
36-H7-060
36-H7-062
36-H7-065
36-H7-068
36-H7-070
36-H7-072
36-H7-075
36-H7-078
36-H7-080
36-H7-082
36-H7-085
36-H7-088
36-H7-090
36-H7-092
36-H7-095
36-H7-098
36-H7-100

Nenn-
mgB
size

(@ mm)

52

55

58

60

62

65

68

70

72

75

78

80

82

85

88

90

92

95

98

100

EUR

58,00
62,00
66,00
68,00
72,00
72,00
78,50
79,50
81,50
86,00
90,00
91,00
93,00
97,00
102,00
103,00
106,00
108,00
112,00
114,00

Satz 7teilig in Holz-Aufbewahrungsbox
Set with 7 gauges in wooden box
(93, @4, @5, 36, B8, 010, G312 mm)

Art.-Nr.
Order no.

36-H7-999

EUR

145,00
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Lehren, Einstellringe
Gauges, setting rings

Grenzlehrdorn H7 hartverchromt Limit plug gauge H7 hard-chrome plated

nach DIN 2245 / DIN 7164 | Gutseite hartverchromt | AusschuBseite aus Lehrenstahl

according to DIN 2245 / DIN 7164\ “GO” side hard-chrome plated| “NO GO” side made from hardened steel

PN N"‘::E W e N'::E e o N'::E EUR
Orderno.  size size size
(@ mm) - (0 mm) - (0 mm)
28-752 2 89,00 28-762 12 81,00 28-773 23 111,00
28-7525 2,5 89,00 28-763 13 83,00 28-774 24 113,00
28-753 3 77,50 28-764 14 85,00 28-775 25 116,00
28-754 4 71,00 28-765 15 87,00 28-776 26 118,00
28-755 5 64,50 28-766 16 89,00 28-777 27 121,00
28-756 6 64,50 28-767 17 92,00 28-778 28 123,00
28-757 7 68,00 28-768 18 94,00 28-780 30 126,00
28-758 8 71,00 28-769 19 97,00 28-785 35 146,00
28-759 9 73,00 28770 20 99,00 28-790 40 159,00
28774 28-760 10 76,00 28771 21 105,00  28-799 50 198,00
28-761 11 78,00 28-772 22 108,00
Weitere GroBen auf Anfrage! Lehrdorne mit Gut- und AusschuBseite hartverchromt auf Anfrage!
Further sizes on request! Plug gauge with “G0” and “NOGO” side hard-chrome plated on request!
Grenzlehrdorn H7 Hartmetall Limit plug gauge H7 carbide metal
nach DIN 2245 / DIN 7164 | Gutseite aus Hartmetall | AusschuBseite aus Lehrenstahl
according to DIN 2245 / DIN 7164| “GO” side made from carbide metal| “NO GO side made from hardened stee/
B At e artr, e artr, e
orderno.  size EUR Order size EUR Order size EUR Order size EUR
(@ mm) - (0 mm) - (0 mm) - (0 mm)
28-701 1 74,00 28-707 7 9500 28-715 15 140,00 28-723 23 178,00
28-7015 15 77,50  28-708 8 97,00 28-716 16 144,00 28-724 24 183,00
28-702 2 8500 28-709 9 107,00 28-717 17 149,00 28-725 25 216,00
28-7025 2,5 86,00 28-710 10 115,00 28-718 18 154,00 28-726 26 221,00
28-703 3 87,00 28-711 11 122,00 28-719 19 159,00 28-727 27 231,00
28-704 4 88,00 28712 12 124,00 28-720 20 163,00 28-728 28 236,00
28-705 5 89,00 28713 13 131,00 28-721 21 167,00 28-729 29 244,00
28-706 6 93,00 28-714 14 135,00 28-722 22 172,00 28-730 30 253,00

28-724

Weitere GroRen auf Anfrage! Lehrdorne mit Gut- und AusschuBseite aus Hartmetall auf Anfrage!

Further sizes on request! Plug gauge with “60” and “N0GO” side made from carbide metal on request!
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Lehren, Einstellringe
Gauges, setting rings

Grenzlehrdorn sonstige Passungen Limit plug gauge other fittings

nach DIN 2245 / DIN 7164 | aus Lehrenstahl | Gut- und AusschuBseite

according to DIN 2245 / DIN 7164 | made of hardened steel| 60" and “NO GO”

NennmaR
size
(@mm) H6

39,50
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
34,50
34,50
37,00
37,00
39,50
39,50
42,00
42,00
42,00
46,50
46,50
46,50
46,50
49,50
49,50
49,50
49,50
49,50
67,50
67,50
67,50
72,50
72,50
72,50
86,00
94,00
94,00

O 00 N O 1 BB W N

O Y O G e
00 N o N1 B W N = o

28-7-20-H8

Vi & & & W W W W W W N N N N N NN NN =
oS U1 N ©O 00 N T W NN O 0NN B WYy - O v

Bei Bestellung: Art.-Nr.
When ordering:

Weitere GroRen und Passungen: siehe nachste Seite!

39,50
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
34,50
34,50
37,00
37,00
39,50
39,50
42,00
42,00
42,00
46,50
46,50
46,50
46,50
49,50
49,50
49,50
49,50
49,50
67,50
67,50
67,50
72,50
72,50
72,50
86,00
94,00
94,00

H9

39,50
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
34,50
34,50
37,00
37,00
39,50
39,50
42,00
42,00
42,00
46,50
46,50
46,50
46,50
49,50

28-7-,NennmaR”-,Passung”
Order No.  28-7-"size”-“fitting”

Further sizes and fittings: please look at next page!

H11

39,50
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
34,50
34,50
37,00
37,00
39,50
39,50
42,00
42,00
42,00

D10

39,50
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80

34,50

9

39,50
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80

34,50

EUR

Passung Fitting

F7

39,50
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80

34,50

39,50

42,50

42,50

42,50

46,50

F8

39,50
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80

34,50

39,50

42,50

42,50

42,50

46,50

G7

39,50
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80

34,50

7
39,50
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80

34,50

Ké

39,50
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80

34,50

K7

39,50
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80

34,50

N7

39,50
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80

34,50

P7

39,50
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80

34,50

(z. B. 28-7-5-F7 fur Grenzlehrdorn @5 F7 / 28-7-18-H11 fiir Grenzlehrdorn @18 H11)

R7

39,50
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80

34,50

(e. g. 28-7-5-F7 for limit plug gauge 05 7 / 28-7-18-H11 for limit plug gauge 018 H11)
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Lehren, Einstellringe
Gauges, setting rings

Grenzlehrdorn Sonderabmessungen Limit plug gauge customized dimensions

nach DIN 2245 | 1SO-Toleranzen nach DIN 7164, Herstelltoleranz bei individuellen Passungen +2 pm | aus Lehrenstahl | Gut- und AusschuBseite |

eingravierte Bezeichnung (NennmaR und Toleranz)

according to DIN 2245 IS0 tolerances according to DIN 7164, customized tolerance dimensions 2 ym| made of hardened steel| “60” and “NO 60" |

engraved identification (size and tolerance)

Grenzlehrdorne
mit 1SO-Toleranz

EUR

109,00
84,00
73,00
63,00
42,50
39,50
42,50
44,50
47,00
49,50
53,50
74,00
78,50
93,00
99,00

108,00

127,00

133,00

138,00

149,00

162,00

Limit plug gauges
with IS0 tolerance
@5 N6 / ©8,2 H7 / @16 E7 etc.
Aty Nennmo
Order no. (@ mm)

28-8-0006 0,400-0,600
28-8-001 0,601-1,000
28-8-0015 1,001-1,500
28-8-002 1,501-2,000
28-8-003 2,001-3,000
28-8-006 3,001-6,000
28-8-010 6,001-10,000
28-8-014  10,001-14,000
28-8-018  14,001-18,000
28-8-024 18,001-24,000
28-8-030  24,001-30,000
28-8-035 30,001-35,000
28-8-040 35,001-40,000
28-8-044  40,001-44,000
28-8-050 44,001-50,000
28-8-060  50,001-60,000
28-8-068 60,001-68,000
28-8-070 68,001-70,000
28-8-076  70,001-76,000
28-8-087 76,001-87,000
28-8-090  87,001-90,000
28-8-099  90,001-100,000

174,00

Grenzlehrdorne

mit individuellen Toleranzen

Limit plug gauges

with customized tolerance dimensions
@5 +0,1 / 08 -0,01 +0,05 etc.

Art.-Nr.

Order no.
28-8-1006
28-8-101
28-8-1015
28-8-102
28-8-103
28-8-106
28-8-110
28-8-114
28-8-118
28-8-124
28-8-130
28-8-135
28-8-140
28-8-144
28-8-150
28-8-160
28-3-168
28-8-170
28-8-176
28-8-187
28-8-190
28-8-199

NennmaR
Size

(@ mm)
0,400-0,600
0,601-1,000
1,001-1,500
1,501-2,000
2,001-3,000
3,001-6,000
6,001-10,000
10,001-14,000
14,001-18,000
18,001-24,000
24,001-30,000
30,001-35,000
35,001-40,000
40,001-44,000
44,001-50,000
50,001-60,000
60,001-68,000
68,001-70,000
70,001-76,000
76,001-87,000
87,001-90,000
90,001-100,000

Alle Grenzlehrdorne mit ISO-Toleranz (H7, H8, F7, N6, etc.) werden gemdR DIN 7164 mit VerschleiRaufmaR (Abnutzungszugabe) auf der Gut-Seite

hergestellt:

Beispiel 315 H7:

GrenzabmaRe Bohrung: 15,000 mm / 15,018 mm
LehrenmaRe: 15,0025 mm 1,5 pm / 15,018 mm £1,5 pm

Falls Grenzlehrdorne abweichend von DIN 7164 ohne VerschleiBaufmaB gewiinscht werden, bitte bei Bestellung “ohne VerschleiBaufmaB” angeben

(Sonderanfertigung!)

Al limit plug gauges with IS0 tolerances (H7, H8, F7, N6, etc.) are produced with wear oversize according to DIN 7164 (only GO side):

Example 015 H7:
Limit deviations hole: 15.000 mm / 15.018 mm
Plug gauge dimensions: 15.0025 mm 1.5 ym / 15.018 mm #1.5 ym

If you need limit plug gauges without wear oversize (deviant to DIN 7164), please indicate at your order (custom-made product!)

Bei Bestellung bitte beachten:

-Preise nur giltig fir Passungen ab 1S0-Toleranzgrad 6 (z. B. N6, G8, H13, etc.)! Passungen bis Toleranzgrad 5 (z. B. H5, N4) bitte separat anfragen!

-bitte gewiinschte Passung zusétzlich zu Art.-Nr. angeben (z. B. ,28-8-018 16E7“ oder ,,28-8-106 5:0,1” oder ,28-8-110 8,0 -0,01/+0,05“)

-Sonderanfertigung! Von Storno- und Riickgaberecht ausgeschlossen! Lieferzeit: ca.
Please note the following when ordering:

2-3 Wochen

-prices valid only for tolerances from 1S0-degree 6 (e. g. N6, G8, H13, etc,)! Tolerances up to degree 5 (e. g. H5, N4) upon request!
-please add your desired tolerance to our order no. (e. g. ,28-8-018 16£7” or ,, 28-8-206 520.1” or ,, 28-8-710 8,0 -0,01/+0,05”)
-custom-made product! Barred from cancellation and return! Delivery time: about 2-3 weeks

08.6

EUR

113,00
87,00
76,50
66,50
49,50
47,50
49,50
51,00
53,50
57,50
62,00
85,00
89,00

107,00

116,00

124,00

146,00

153,00

159,00

173,00

186,00

199,00



Lehren, Einstellringe
Gauges, setting rings

JBO Grenzlehrdorn , MultiCheck” mit Bohrungstiefe-Priifung  Limit plug gauge ,, MultiCheck” with checking of hole depth

Prifung des Bohrungsdurchmessers und der -tiefe mit nur einem Messmittel | Auflosung (Tiefenmessung) 0,01 mm | Digitalanzeige
mit integriertem Funkmodul | Messtiefe 4x Durchmesser | Luftnut | inkl. Hersteller-Kalibrierzertifikat
One single measuring device for checking both - accuracy of hole diameter and depth| Reading (depth measuring) 0.07 mm |
Digital display with integrated wireless module | Gauging depth up to 4x diameter| Air groove | Manufacturers calibration
certificate included

Art-Nr. "”}2‘;‘33 R
Order no. (@ mm)
48-803 3H7 729,00
48-804 4HT 736,00
Anwendungsbeispiel 48-805 5H7 727,00
Example of use 48-806 6 H7 719,00
48-807 7HT 762,00
48-808 8H7 754,00
48-809 9H7 756,00
48-810 10 H7 757,00
48-811 11H7 859,00
48-812 12H7 879,00
48-813 13H7 883,00
48-814 14H7 889,00
48-815 15H7 899,00
48-816 16 H7 915,00
48-817 17H7 920,00
48-818 18 H7 925,00
48-819 19H7 930,00
48-820 20 H7 935,00

Weitere GroRen auf Anfrage!
Further sizes on request!

Bohrungslehrdorn-Set, einstellbar Hole gauge set, adjustable

fir Bohrungen und Nuten | 4teiliges Set, einstellbar von @3 bis @13 mm | Griff mattverchromt

for holes and grooves | set of 4 pieces, adjustable from 03 to 013 mm| handle satin chrome finished ArtAr.

Order no.
24-019 19,50

EUR

Abmessungen: Dimensions:

Lehrdorn  Einstellbereich L a d
Gauge Range (mm) (mm) (mm)
1 @3-5 mm 90 22,5

@5,5
2 @5-7,5 mm 98 30
3 @7,5-10 mm 103 35
08,5
4 @10-13 mm 108 40
=
Ty

-

08.7



Lehren, Einstellringe
Gauges, setting rings

Grenzrachenlehre Caljper gauge

nach DIN 7150-2 / DIN 7163 | Lehrenstahl, gehartet Art-Nr. NennmaR

Art.-Nr. NennmaR

according to DIN 7150-2 / DIN 7163 | hardened steel order no. size EUR order no. size EUR
28-501 2-3mm 115,00 28-510 >38-43 mm 142,00
28-502 >3-6 mm 112,00 28-511 >43-49 mm 152,00
28-503 >6-10 mm 102,00 28-512 >49-56 mm 162,00
28-504 >10-14 mm 107,00 28-513 >56-63 mm 175,00
28-505 >14-18 mm 114,00 28-514 >63-70 mm 192,00
28-506 >18-22. mm 124,00 28-515 >70-77 mm 207,00
28-507 >22-27 mm 126,00 28-516 >77-84 mm 226,00
28-508 >27-32. mm 128,00 28-517 >84-92 mm 232,00
28-509 >32-38 mm 134,00 28-518 >92-100 mm 242,00
Bei Bestellung bitte beachten:
-Preise gltig fir NennmaRe mit vollen Millimetern und ISO-Passungen (DIN EN ISO 286) ab Toleranzgrad 6 (z. B. ,8 n9” oder ,10 f7“)
-fur ZwischenmaRe und individuelle Toleranzen berechnen wir 30% Aufschlag (z. B. ,9,5 h7“ oder ,,12 -0,004/+0,016“)
- Sonderanfertigung! Vom Riickgaberecht ausgeschlossen! Lieferzeit: ca. 6 Wochen
Please note the following when ordering:
-prices are for sizes with full millimeters and 150 tolerances (DIN EN ISO 286) from IS0 degree 6 (e. g. “8 n9” or “10 £7”)
-for sizes between full millimeters and individual tolerances please add 30% extra charge (e. g. “9.5 h7” or “12 -0.004/+0.016")
-custom-made product! Barred from return! Delivery time: about 6 weeks
HELIOS-PREISSER  Grenzrachenlehre, verstellbar  Calijper gauge, adjustable
Spezialguss | 1 feste Messflache, 2 verstellbare Vierkantmessflachen | Made in Germany
Special cast iron| 1 solid jaw, 2 adjustable square jaws | Made in Germany
Art.-Nr.  NennmaR EUR Art.-Nr. NennmaR EUR
Order no. size Order no. size
46-770 0-6 mm 69,50 46-780 64-70 mm 83,00
46-771 6-13 mm 69,50 46-781 70-78 mm 91,00
46-772 13-19 mm 69,50 46-782 78-87 mm 91,00
46-773 19-26 mm 72,50 46-783 87-97 mm 101,00
46-774 26-32. mm 72,50 46-784 97-106 mm 116,00
46-775 32-38 mm 76,50 46-785 106-116 mm 116,00
46-776 38-44 mm 76,50 46-786 116-125 mm 138,00
46-777 44-51 mm 79,50 46-787 125-135 mm 179,00
46-778 51-57 mm 79,50 46-788 135-144 mm 206,00
46-779 57-64 mm 83,00 46-789 144-156 mm 206,00

08.8



Lehren, Einstellringe
Gauges, setting rings

Einstellring  Setting ring

Genauigkeit nach DIN 2250-C | Lehrenstahl, gehartet | mit eingraviertem Ist-Mal
Accuracy according to DIN 2250-C| hardened steel| with engraved actual size

Toleranzklasse der Bohrung gemaR DIN
2250-C ist JS4 (DIN EN IS0 286):

Tolerance class of the hole according to
DIN 2250-C is /S4 (DIN EN IS0 286):

1,5 pm (s 63 mm)

+2,0 pm (< @10 mm)

+2,5 pm (< @18 mm)

+3,0 pm (< @30 mm)

+3,5 pm (s @50 mm)

+4,0 pm (< @80 mm)

5,0 pm (< 6120 mm)

6,0 pm (< 6180 mm)

+7,0 pm (= G250 mm)

+8,0 pm (< @315 mm)

9,0 pm (s G400 mm)

22-203
22-2035
22-204
22-2045
22-205
22-206
22-207
22-208
22-209
22-210
22-211
22-212
22-213
22-214
22-215
22-216
22-217
22-218
22-219
22-220
22-221
22-222
22-223
22-224
22-225
22-226
22-227
22-228
22-229
22-230
22-231
22-232
22-233
22-234
22-235
22-236
22-237

EUR

29,50
29,50
29,50
29,50
29,50
29,50
29,50
29,50
29,50
29,50
29,50
29,50
29,50
29,50
29,50
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
33,00
33,00
33,00
33,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
39,50
52,00
41,50
41,50
41,50
41,50
52,50
52,50

Gut-Lehrringe (DIN 2250-G) und Ausschusslehrringe (DIN 2254) auf Anfrage!

Einstellringe mit Sonderabmessungen (ZwischenmaRe): siehe Folgeseiten!

GO ring gauges (DIN 2250-G) and NO GO ring gauges (DIN 2254) on request!

Setting rings with customized dimensions: see following pages!

Art.-Nr. "“}2‘2"“
Order no. (@ mm)

22-238 38
22-239 39
22-240 40
22-241 41
22-242 42
22-243 43
22-244 44
22-245 45
22-246 46
22-247 47
22-248 48
22-249 49
22-250 50
22-252 52
22-254 54
22-255 55
22-256 56
22-258 58
22-260 60
22-262 62
22-264 64
22-265 65
22-266 66
22-268 68
22-270 70
22-272 72
22-274 74
22-275 75
22-276 76
22-278 78
22-280 80
22-282 82
22-284 84
22-285 85
22-286 86
22-287 87
22-288 88

EUR

52,50
56,00
52,50
58,00
52,50
58,00
52,50
52,50
61,00
61,00
61,00
64,00
64,00
69,00
69,00
69,00
73,00
73,00
73,00
81,50
94,00
81,50
94,00
81,50
87,00
87,00
94,00
87,00
99,00
87,00
87,00
98,00
98,00

108,00

113,00

113,00

113,00

Art.-NI. Ne'}g‘;‘ag
Order no. (0 mm)

22-290 90
22-292 92
22-295 95
22-298 98
22-300 100
22-305 105
22-310 110
22-3125 112,5
22-315 115
22-320 120
22-325 125
22-330 130
22-335 135
22-3375 137,5
22-340 140
22-345 145
22-350 150
22-355 155
22-360 160
22-3625 162,5
22-365 165
22-370 170
22-375 175
22-380 180
22-385 185
22-3875 187,5
22-390 190
22-395 195
22-400 200
22-425 225
22-450 250
22-475 275
22-500 300
22-525 325
22-550 350
22-600 400

EUR

118,00
122,00
122,00
122,00
129,00
186,00
197,00
223,00
197,00
227,00
238,00
255,00
266,00
278,00
278,00
295,00
298,00
337,00
343,00
432,00
394,00
412,00
446,00
453,00
499,00
528,00
508,00
542,00
549,00
718,00
793,00
909,00

1145,00

1485,00

1530,00

1995,00

08.9



Lehren, Einstellringe
Gauges, setting rings

NIIGATA Prazisions-Einstellring Made in Japan Precision setting ring

08.10

Art.-Nr.

Order no.
37-ER-1

37-ER-1,1
37-ER-1,2
37-ER-1,3
37-ER-1,4
37-ER-1,5
37-ER-1,6
37-ER-1,7
37-ER-1,8
37-ER-1,9
37-ER-2

37-ER-2,1
37-ER-2,2
37-ER-2,3
37-ER-2,4
37-ER-2,5
37-ER-2,6
37-ER-2,7
37-ER-2,8
37-ER-2,9
37-ER-3

37-ER-3,1
37-ER-3,2
37-ER-3,3
37-ER-3,4
37-ER-3,5
37-ER-3,6
37-ER-3,7
37-ER-3,8
37-ER-3,9
37-ER-4

37-ER-4,1
37-ER-4,2
37-ER-4,3
37-ER-4,4
37-ER-4,5
37-ER-4,6
37-ER-4,7

Nem!mall
size
(@ mm)

1
11
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
31
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4
41
4,2
43
4,4
4,5
4,6
4,7

37-ER-90

EUR

98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
79,00
79,00
79,00
79,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00

Genauer als DIN 2250-C | Lehrenstahl, gehértet | mit eingraviertem NennmaR und Ist-MaR | Made in Japan |
inkl. Hersteller-Kalibrierzertifikat
More precise than DIN 2250-C| hardened steel| with engraved nominal size and actual size | Made in Japan |
Manufacturers calibration certificate included

Abmessungen:
Dimensions:

Art.-Nr.

Order no.
37-ER-4,8
37-ER-4,9
37-ER-5
37-ER-5,1
37-ER-5,2
37-ER-5,3
37-ER-5,4
37-ER-5,5
37-ER-5,6
37-ER-5,7
37-ER-5,8
37-ER-5,9
37-ER-6
37-ER-6,1
37-ER-6,2
37-ER-6,3
37-ER-6,4
37-ER-6,5
37-ER-6,6
37-ER-6,7
37-ER-6,8
37-ER-6,9
37-ER-7
37-ER-7,1
37-ER-7,2
37-ER-7,3
37-ER-7,4
37-ER-7,5
37-ER-7,6
37-ER-7,7
37-ER-7,8
37-ER-7,9
37-ER-8
37-ER-8,1
37-ER-8,2
37-ER-8,3
37-ER-8,4
37-ER-8,5

@ NennmaB size (mm)

1-
2,5

@ Toleranz fo/erance (pm) 1,0
Rundheit roundness (pm) 0,5
Dicke thickness (mm) 4
e w
(@ mm)
48 65,00 37-ER-8,6
4,9 65,00 37-ER-8,7
5 65,00 37-ER-8,8
51 65,00 37-ER-8,9
52 65,00 37-ER-9
53 65,00 37-ER-9,1
54 65,00 37-ER-9,2
55 65,00 37-ER-9,3
56 65,00 37-ER-9,4
5,7 65,00 37-ER-9,5
58 65,00 37-ER-9,6
59 65,00 37-ER-9,7
6 65,00 37-ER-9,8
6,1 65,00 37-ER-9,9
62 65,00 37-ER-10
6,3 65,00 37-ER-10,5
6,4 65,00 37-ER-11
6,5 65,00 37-ER-11,5
6,6 65,00 37-ER-12
6,7 65,00 37-ER-12,5
6,8 65,00 37-ER-13
6,9 65,00 37-ER-13,5
7 59,50 37-ER-14
7,1 59,50 37-ER-14,5
72 59,50 37-ER-15
7,3 59,50 37-ER-15,5
7,4 59,50 37-ER-16
7,5 59,50 37-ER-16,5
7,6 59,50 37-ER-17
7,7 59,50 37-ER-17,5
7,8 59,50 37-ER-18
7,9 59,50 37-ER-18,5
8 59,50 37-ER-19
81 59,50 37-ER-19,5
8,2 59,50 37-ER-20
83 59,50 37-ER-21
8,4 59,50 37-ER-22
8,5 59,50 37-ER-23

26 51
5 -10

1,0 +1,
05 0
5

NennmaR
size
(@ mm)

8,6
8,7
8,3
8,9
9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
21
by)
3

0
5
8

10,1 15,1
15 -20

1,0 1,0
05 05
10 12

EUR

59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
79,00
79,00
79,00

15 2,0
08 1,0
20 24

EUR

79,00
79,00
79,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
118,00
118,00
118,00
118,00
127,00
127,00
127,00
127,00
127,00
127,00
159,00
172,00
184,00
193,00
199,00
205,00
246,00
258,00
281,00

21-  26- 33- 41- 51-
25 32 40 50 100
1,0 #15 15 *
05 08 08
14 16 18
Art.-NI. "“}Z‘L“"B
Order no. (@ mm)
37-ER-24 24
37-ER-25 25
37-ER-26 26
37-ER-27 27
37-ER-28 28
37-ER-29 29
37-ER-30 30
37-ER-31 31
37-ER-32 32
37-ER-33 33
37-ER-34 34
37-ER-35 35
37-ER-36 36
37-ER-37 37
37-ER-38 38
37-ER-39 39
37-ER-40 40
37-ER-41 Y|
37-ER-42 42
37-ER-43 43
37-ER-44 44
37-ER-45 45
37-ER-46 46
37-ER-47 47
37-ER-48 48
37-ER-49 49
37-ER-50 50
37-ER-55 55
37-ER-60 60
37-ER-65 65
37-ER-70 70
37-ER-75 75
37-ER-80 80
37-ER-85 85
37-ER-90 90
37-ER-95 95
37-ER-100 100

295,00



Lehren, Einstellringe
Gauges, setting rings

Einstellring Sonderabmessungen (ZwischenmaBe) Setting ring customized dimensions

nach DIN 2250-C | Lehrenstahl, gehértet | mit eingraviertem Ist-Mal
according to DIN 2250-C| hardened steel| with engraved actual size

Art.-Nr. Ne'}g‘;‘as IR

Order no. (@ mm)
28-ER-001 1,001-1,999 109,00
28-ER-002 2,001-2,999 98,00
28-ER-003 3,001-3,999 74,00
28-ER-005 4,001-5,999 71,50
28-ER-009 6,001-9,999 69,00
28-ER-011 10,001-11,999 71,50

28-ER-014 12,001-14,999 74,00
28-ER-019 15,001-19,999 79,00
28-ER-039 / 37,300 28-ER-024 20,001-24,999 85,00
28-ER-031 25,001-31,999 94,00
28-ER-039 32,001-39,999 99,00
28-ER-049 40,001-49,999 103,00

Toleranzklasse der Bohrung gemaR DIN 2250-C ist JS4 (DIN EN 1SO 286): 28-ER-059 50,001-59,999 108,00
Tolerance class of the hole according to DIN 2250-C is /S4 (DIN EN IS0 286): 28-ER-069 60,001-69,999 121,00

+1,5 pm (s @3 mm)

£2,0 ym (< 610 mm 28-ER-079 70,001-79,999 132,00

+2,5 pm (< @18 mm 28-ER-089 80,001-89,999 159,00

)
)
*3,0 pm (< 030 mm) 28-ER-099 90,001-99,999 176,00
+3,5 pm (< @50 mm)

28-ER-109 100,001-109,999 197,00
4,0 pm (< @80 mm)
£5,0 pm (< 8120 mm) 28-ER-119  110,001-119,999 227,00
+6,0 pm (s @180 mm) 28-ER-129 120,001-129,999 255,00
+7,0 pm (s @250 mm) 28-ER-139 130,001-139,999 278,00

28-ER-149 140,001-149,999 298,00
Bei Bestellung bitte beachten: 28-ER-159 150,001-159,999 343,00
-bitte gewiinschtes NennmaR zusétzlich zu Art.-Nr. angeben (z. B. ,28-ER-005 / 5,275") 28-ER-169  160,001-169,999 412,00

-Abweichung des IST-MaRes vom NennmaR gemaR DIN 2250 mdglich!

-Sonderanfertigung! Vom Riickgaberecht ausgeschlossen!

-Lieferzeit: ca. 4 Wochen (bis 339,999 mm) / ca. 8 Wochen (ab 40,001 mm) 28-ER-189  180,001-189,999 508,00
Please note the following when ordering: 28-ER-199 190,001-199,999 549,00
-please add your desired size to our order no. (e. g. ,,28-FR-005 / 5.275%)

-deviation between desired size and actual size according to DIN 2250 possible!
-custom-made product! Barred from return!
-Delivery time: approx. 4 weeks (up to 039.999 mm) / approx. 8 weeks (from 040.001 mm)

28-ER-179 170,001-179,999 453,00

Abmessungen >200 mm auf Anfrage!

Gut-Lehrringe (DIN 2250-G) und Ausschusslehrringe (DIN 2254) auf Anfrage!
Dimensions >200 mm on request!
GO ring gauges (DIN 2250-G) and NO GO ring gauges (DIN 2254) on request!

Keramik-Einstellringe auf Anfrage!
ceramic setting gauges on request!
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Lehren, Einstellringe
Gauges, setting rings

Gewinde-Lehren M Regelgewinde 7hread gauges standard metric

fur metrische 1S0-Regelgewinde nach DIN 13 (rechts) |
Toleranz Dorne: 6H (bis M1,4 5H) |

Toleranz Ringe: 69 (bis M1,4 6h) |
aus gehartetem Lehrenstahl

for IS0 standard metyic thread according to DIN 13

(right)|

tolerance: plug gauges: 6H (up to M1.4 5H) |
tolerance ring gauges: 6g (up to M1.4 65) |

from hardened steel

23-016

08.12

Gewinde Steigung
thread pitch

Mé4 6,00
Mé68 6,00

Gewinde Steigung
thread pitch

M1 0,25
M1,1 0,25
M1,2 0,25
M1,4 0,30
M1,6 0,35
M1,7 0,35
M1,8 0,35
M2 0,40
M2,2 0,45
M2,3 0,40
M2,5 0,45
M2,6 0,45
M3 0,50
M3,5 0,60
M4 0,70
M4,5 0,75
M5 0,80
M6 1,00
M7 1,00
M8 1,25
M9 1,25
M10 1,50
M11 1,50
M12 1,75
M14 2,00
M16 2,00
M18 2,50
M20 2,50
M22 2,50
M24 3,00
M27 3,00
M30 3,50
M33 3,50
M36 4,00
M39 4,00
M42 4,50
M45 4,50
M48 5,00
M52 5,00
M56 5,50
M60 5,50

Gut-Lehrdorn

plug gauge (G0)
Art.-Nr.
Order no. ElE

29-2-Mé64 95,00
29-2-M68 99,00

Lehrdorn
plug gauge

oderno, R

28-410 81,50
28-411 81,50
28-412 81,50
28-414 68,50
28-416 57,00
28-417 76,50
28-418 69,00
23-002 28,50
28-422 56,00

28-423 57,50
23-0025 28,50
28-426 68,50
23-003 28,50
23-0035 27,00
23-004 27,00
28-445 39,00
23-005 27,00
23-006 27,00
23-007 27,00
23-008 27,00

23-009 27,00
23-010 27,00
23-011 27,00
23-012 27,00
23-014 27,00

23-016 27,00
23-018 27,00
23-020 27,00
23-022 28,50
23-024 28,50
23-027 32,50
23-030 34,50
23-033 37,50
23-036 42,50
23-039 46,00
23-042 59,50
23-045 66,00
23-048 69,00
23-052 72,00
23-056 76,00
23-060 79,00

Ausschuss-Lehrdorn

plug gauge (NOGO)
Art.-Nr.
Order no. EIK

29-3-M64 95,00
29-3-M68 99,00

Gut-Lehrring
1ing gauge (G0)

Art.-Nr.
Order no. Al

28-450 106,00
28-451 136,00
28-452 99,00
28-454 88,00
28-456 69,50
28-457 93,00
28-458 64,00
23-502 32,50
28-462 59,50
28-463 73,50
23-5025 32,50
28-466 66,00
23-503 28,50
23-5035 28,50
23-504 28,50
28-485 41,50
23-505 28,50
23-506 27,00
23-507 27,00
23-508 27,00
23-509 27,00
23510 27,00
23-511 27,00
23-512 27,00
23-514 27,00
23-516 27,00
23-518 31,50
23-520 31,50
23-522 33,50
23-524 38,00
23-527 39,50
23-530 47,50
23-533 47,50
23-536 56,00
23-539 59,00
23-542 74,00
23-545 78,00
23-548 87,00
23-552 91,00
23-556 99,00
23-560 108,00

Gut-Lehrring
1ing gauge (G0)

Art.-Nr.
Order no. Al

29-4-M64
29-4-M68

188,00
198,00

Ausschuss-Lehrring

1ing gauge (NOGO)

oderro. R
28-450A 106,00
28-451A 136,00
28-452A 99,00
28-454A 88,00

28-456A 69,50
28-457A 93,00
28-458A 64,00
23-502A 32,50
28-462A 59,50
28-463A 73,50
23-5025A 32,50
28-466A 66,00
23-503A 28,50
23-5035A 28,50
23-504A 28,50
28-485A 41,50
23-505A 28,50
23-506A 27,00
23-507A 27,00
23-508A 27,00
23-509A 27,00
23-510A 27,00
23-511A 27,00
23-512A 27,00
23-514A 27,00
23-516A 27,00
23-518A 31,50
23-520A 31,50
23-522A 33,50
23-524A 38,00
23-527A 39,50
23-530A 47,50
23-533A 47,50
23-536A 56,00
23-539A 59,00
23-542A 74,00
23-545A 78,00
23-548A 87,00
23-552A 91,00
23-556A 99,00
23-560A 108,00

Ausschuss-Lehrring

1ing gauge (NOGO)

Art.-Nr.

Order no. EUE
29-5-M64 188,00
29-5-M68 198,00



Lehren, Einstellringe
Gauges, setting rings

Gewinde-Lehren M Regelgewinde im Satz  7hread gauges standard metric in set

fir metrische 1S0-Regelgewinde nach DIN 13 (rechts) | 7teiliger Satz bestehend aus M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 | Toleranz Dorne: 6H / Ringe: 69 |

aus gehartetem Lehrenstahl | Aufbewahrungsbox
for IS0 standard metric thread according to DIN 13 (right)| Set of 7 pieces, including M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12| tolerance: plug gauges: 6H / ring
gauges: 69| from hardened steel| box

Lehrdorne
plug gauges
(GO+NOGO)

Art.-Nr.
Order no.

23-099 186,00

EUR

23-099
Gut-Lehrringe
1ing gauges (G0)
Art.-Nr.
Order no. ELR
23-598 174,00
Ausschuss-Lehrringe
1ing gauges (NOGO)
Art.-Nr.
Order no. EuR
23-599 174,00
23-598

Gewinde-Lehrdorne M Regelgewinde mit Schaftverlangerung 7hread plug gauges standard metric with shaft extension

fir metrische 1S0-Regelgewinde nach DIN 13 (rechts) | Toleranz: 6H | Schaftverldngerung der Gut- und Ausschussseite | aus gehartetem Lehrenstahl
for IS0 standard metric thread according to DIN 13 (right)| tolerance: 6H| shaft extension for GO and NOGO side | from hardened steel

50 mm Gewinde Steigung Art-Nr. o
thread pitch  Order no.
M3 0,50 29-1-M3 89,00
M4 0,70 29-L-M4 93,00
M5 0,80 29-L-M5 96,00
M6 1,00 29-1-M6 99,00
M8 1,25 29-L-M8 102,00
M10 1,50 29-L-M10 105,00
M12 1,75 29-L1-M12 111,00
M14 2,00 29-L.-M14 116,00
M16 2,00 29-L-M16 124,00
M18 2,50 29-L-M18 136,00
Weitere GroRen auf Anfrage! M20 2,50 20-1-M20 142,00
Further sizes on request!
M24 3,00 29-1-M24 149,00
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Lehren, Einstellringe
Gauges, setting rings

Gewinde-Lehren M Regelgewinde Toleranz 6G/6e Thread gauges standard metric tolerance 66G/6e

fir metrische 1S0-Regelgewinde nach DIN 13 (rechts) | Toleranz: Dorne 6G, Ringe 6e (empfohlene Toleranzklasse fiir Gewinde mit dicken galvanischen
Schutzschichten) | aus gehéartetem Lehrenstahl
for IS0 standard metric thread according to DIN 13 (right)| tolerance: plug gauges 6G, ring gauges 6e (recommended tolerance class for threads with
thick galvanic coating)| from hardened steel

Lehrdorn Gut-Lehrring Ausschuss-Lehrring
plug gauge 1ing gauge (go) ring gauge (no go)
et o odorns TR o BR g R
M2 0,40  29-802 71,50  29-902 73,50  29-902A 73,50
M2,5 0,45  29-8025 62,00 29-9025 58,50  29-9025A 58,50
M3 0,50 29-803 52,50  29-903 45,00  29-903A 45,00
M3,5 0,60  29-8035 53,50 29-9035 46,00  29-9035A 46,00
M4 0,70  29-804 49,50  29-904 41,00  29-904A 41,00
M5 0,80  29-805 48,50  29-905 41,00  29-905A 41,00
M6 1,00  29-806 46,50  29-906 41,00  29-906A 41,00
20-827 M8 1,25  29-808 43,50  29-908 42,50  29-908A 42,50
M10 1,50  29-810 51,50  29-910 48,50  29-910A 48,50
M12 1,75  29-812 55,00 29-912 54,00 29-912A 54,00
M14 2,00 29-814 59,50  29-914 58,00 29-914A 58,00
M16 2,00 29-816 63,50 29-916 64,00 29-916A 64,00
M18 2,50 29-818 75,00  29-918 74,50  29-918A 74,50
M20 2,50  29-820 79,50  29-920 82,00  29-920A 82,00
M22 2,50  29-822 85,00  29-922 99,00  29-922A 99,00
M24 3,00 29-824 96,00 29-924 106,00  29-924A 106,00
Weitere GroRen auf Anfrage! Mm27 3,00 29-827 107,00  29-927 118,00  29-927A 118,00
further sizes on request! M30 350 29-830 118,00 29-930 129,00 29-930A 129,00
Gewinde-Lehren M Regelgewinde Links (LH) 7hread gauges standard metyic left handed (1H)
fur metrische 1S0-Regelgewinde nach DIN 13 (links) | Toleranz: Dorne 6H, Ringe 6g | aus gehéartetem Lehrenstahl
for 150 standard metric thread according to DIN 13 (left handed)| tolerance: plug gauges 6H, ring gauges 6g| from hardened steel
Lehrdorn Gut-Lehrring Ausschuss-Lehrring
M1BLH - 64 plug gauge ring gauge (go) ring gauge (1o go)
et onhS ouern. MR owarn WR GEIEER
M2 0,40  28-802 83,00 28-852 81,50  28-852A 81,50
M2,5 0,45  28-8025 71,50 28-8525 64,00 28-8525A 64,00
M3 0,50 28-803 60,50  28-853 49,50  28-853A 49,50
M3,5 0,60  28-8035 62,00 28-8535 51,00 28-8535A 51,00
28-866 M4 0,70  28-804 57,00 28-854 45,50  28-854A 45,50
M5 0,80  28-805 55,50  28-855 45,50  28-855A 45,50
Mé 1,00 28-806 53,50 28-856 45,50  28-856A 45,50
28827 M8 1,25  28-808 55,50  28-858 47,00  28-858A 47,00
M10 1,50  28-810 59,50  28-860 53,50  28-860A 53,50
M12 1,75  28-812 63,50  28-862 59,50  28-862A 59,50
M14 2,00 28-814 68,50  28-864 63,50  28-864A 63,50
M16 2,00 28-816 73,50  28-866 71,00  28-866A 71,00
M18 2,50 28-818 79,50  28-868 82,50 28-868A 82,50
M20 2,50 28-820 85,50  28-870 91,00 28-870A 91,00
M22 2,50 28-822 90,00 28-872 99,50 28-872A 99,50
M24 3,00 28-824 102,00 28-874 107,00 28-874A 107,00
Weitere GroRen auf Anfrage! Mm27 3,00 28-827 113,00 28-877 119,00 28-877A 119,00

Further sizes on request!
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Lehren, Einstellringe
Gauges, setting rings

JBO Prazisions-Gewinde-Lehren M Regelgewinde Made in Germany Precision thread gauges standard metric

fur metrische 1S0-Regelgewinde nach DIN 13 (rechts) | LehrenmaRe nach DIN 150 1502 | Flankenwinkel 60° | Toleranz Dorne: 6H (bis
M1,4 5H) | Toleranz Ringe: 6g (bis M1,4 6h) | aus gehartetem Lehrenstahl | Made in Germany

for IS0 standard metric thread according to DIN 13 (right)| gauge dimensions according to DIN IS0 1502 flank angle 60°| tolerance

plug gauges: 6H (up to M1.4 5H)| tolerance ring gauges: 69 (up to M1.4 6h)| from hardened steel| Made in Germany

35-11-M27

35-14-M20

Weitere JB0-Gewindelehren auf Anfrage!
Further /BO-thread gauges on request!

Gewinde Steigung

thread

M1
M1,1
M1,2
M1,4
M1,6
M1,7
M1,8
M2
M2,2
M2,3
M2,5
M2,6
M3
M3,5
M4
M4,5
M5
Mé
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
m27
M30
M33
M36
M39

pitch

0,25
0,25
0,25
0,30
0,35
0,35
0,35
0,40
0,45
0,40
0,45
0,45
0,50
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00
1,00
1,25
1,25
1,50
1,50
1,75
2,00
2,00
2,50
2,50
2,50
3,00
3,00
3,50
3,50
4,00
4,00

Lehrdorn
plug gauge
(60+N0GO)
oderne, EOR
35-11-M1 122,00
35-11-M1,1 142,00
35-11-M1,2 103,00
35-11-M1,4 83,00
35-11-M1,6 77,00
35-11-M1,7 87,00
35-11-M1,8 71,00
35-11-M2 63,00
35-11-M2,2 67,00
35-11-M2,3 70,00
35-11-M2,5 55,00
35-11-M2,6 68,00
35-11-M3 46,00
35-11-M3,5 47,50
35-11-M4 43,00
35-11-M4,5 59,00
35-11-M5 42,00
35-11-Mé6 39,50
35-11-M7 44,00
35-11-M8 42,00
35-11-M9 55,00
35-11-M10 44,50
35-11-M11 59,00
35-11-M12 48,00
35-11-M14 52,00
35-11-M16 56,00
35-11-M18 60,00
35-11-M20 65,00
35-11-M22 68,00
35-11-M24 77,00
35-11-mM27 86,00
35-11-M30 95,00
35-11-M33 106,00
35-11-M36 114,00
35-11-M39 125,00

Fortsetzung: siehe ndchste Seite!
Continuation: see following page!

Gut-Lehrring

1ing gauge
(60)
oderno, R
35-14-M1 99,00
35-14-M1,1 131,00
35-14-M1,2 95,00
35-14-M1,4 85,00
35-14-M1,6 74,00
35-14-M1,7 89,00
35-14-M1,8 66,00
35-14-M2 62,00
35-14-M2,2 69,00
35-14-M2,3 114,00
35-14-M2,5 48,50
35-14-M2,6 62,00
35-14-M3 37,50
35-14-M3,5 38,50
35-14-M4 33,80
35-14-M4,5 55,00
35-14-M5 33,80
35-14-Mé 33,80
35-14-M7 39,50
35-14-M8 35,00
35-14-M9 48,50
35-14-M10 39,50
35-14-M11 57,00
35-14-M12 44,50
35-14-M14 48,00
35-14-M16 53,50
35-14-M18 62,00
35-14-M20 68,50
35-14-M22 76,00
35-14-M24 81,00
35-14-M27 91,00
35-14-M30 99,00
35-14-M33 109,00
35-14-M36 117,00
35-14-M39 127,00

Ausschuss-Lehrring

1ing gauge
(NOGO)
oderno, R
35-15-M1 99,00
35-15-M1,1 131,00
35-15-M1,2 95,00
35-15-M1,4 85,00
35-15-M1,6 74,00
35-15-M1,7 89,00
35-15-M1,8 66,00
35-15-M2 62,00
35-15-M2,2 69,00
35-15-M2,3 114,00
35-15-M2,5 48,50
35-15-M2,6 62,00
35-15-M3 37,50
35-15-M3,5 38,50
35-15-M4 33,80
35-15-M4,5 55,00
35-15-M5 33,80
35-15-Mé 33,80
35-15-M7 39,50
35-15-M3 35,00
35-15-M9 48,50
35-15-M10 39,50
35-15-M11 57,00
35-15-M12 44,50
35-15-M14 48,00
35-15-M16 53,50
35-15-M18 62,00
35-15-M20 68,50
35-15-M22 76,00
35-15-M24 81,00
35-15-M27 91,00
35-15-M30 99,00
35-15-M33 109,00
35-15-M36 117,00
35-15-M39 127,00
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Lehren, Einstellringe
Gauges, setting rings

JBO Prazisions-Gewinde-Lehren M Regelgewinde Made in Germany (Fortsetzung)
Precision thread gauges standard metyic (continuation)

fur metrische 1S0-Regelgewinde nach DIN 13 (rechts) | LehrenmaRe nach DIN 150 1502 | Flankenwinkel 60° | Toleranz Dorne: 6H |
Toleranz Ringe: 69 | ab M42 Gut- und Ausschuss-Lehrdorn nur separat lieferbar | aus gehartetem Lehrenstahl | Made in Germany
for IS0 standard metric thread according to DIN 13 (right)| gauge dimensions according to DIN IS0 1502 flank angle 60°| tolerance

plug gauges: 6H| tolerance ring gauges: 6g| from M42 GO and NOGO plug gauge available only separately| from hardened steel|

Made in Germany

Gut-Lehrdorn Ausschuss-Lehrdorn Gut-Lehrring Ausschuss-Lehrring
plug gauge (G0) plug gauge (NOGO) 1ing gauge (G0) 1ing gauge (NOGO)
Cvesd ot ogrne R ogrms  BR il me o SR ER
M42 4,50  35-12-M42 83,00 35-13-M42 7450  35-14-M42 138,00 35-15-M42 138,00
M45 4,50  35-12-M45 89,00  35-13-M45 81,00 35-14-M45 146,00  35-15-M45 146,00
M48 5,00  35-12-M48 96,00  35-13-M48 87,00 35-14-M48 155,00 35-15-M48 155,00
M52 500  35-12-M52 103,00  35-13-M52 93,00 35-14-M52 167,00 35-15-M52 167,00
M56 550  35-12-M56 114,00  35-13-M56 103,00  35-14-M56 178,00  35-15-M56 178,00
Mé60 550  35-12-M60 128,00  35-13-M60 117,00  35-14-M60 238,00  35-15-M60 238,00
Mé4 6,00 35-12-M64 141,00  35-13-M64 128,00 35-14-M64 253,00 35-15-M64 253,00
Mé68 6,00 35-12-M68 149,00  35-13-M68 136,00  35-14-M68 269,00  35-15-M68 269,00
Weitere JB0-Gewindelehren auf Anfrage!
Further [BO-thread gauges on request!
J80 Gewinde-Koordinatenmessdorne 7hread coordinate gauge rod
Zur Bestimmung der Position und Winkligkeit eines Innengewindes mittels 3D-Messmaschine | fir metrische 150-Gewinde nach DIN
13 (rechts) | Ausfiihrung: Steigungsverzug im Gewinde (stutzt sich an zwei Gewindeflanken ab) | aus gehértetem Lehrenstahl
For determination of position and angularity of inside threads via 30 measuring machine | for IS0 metric thread according to DIN
13 (right) | Specification: Pitch correction of the thread (fitted in two thread flanks for centric mounting)| from hardened steel
Regelgewinde
Standard metric thread
Gewinde  Art.-Nr. EUR
thread  Order no.
Anwendungsbeispiel: M3 29-K0-M3 220,00
Exomple of use: M4 29-K0-M4 210,00
M5 29-K0-M5 205,00
Mé 29-K0-M6 205,00
M8 29-K0-M8 205,00
M10 29-K0-M10 220,00
M12 29-K0-M12 230,00
M14 29-K0-M14 250,00
M16 29-K0-M16 270,00
Feingewinde
Metric fine thread
Gewinde Art.-Nr. EUR
thread Order no.
M8x1 29-K0-M8x1 220,00
M10x1 29-K0-M10x1 235,00
M12x1 29-K0-M12x1 255,00
M12x1,5 29-KO-M12x1,5 235,00
M14x1,5 29-KO-M14x1,5 250,00
. i M16x1  29-KO-M16x1 290,00
Weitere GroBen auf Anfrage! MI6x1,5  29-K0-M16x1,5 260,00

Further sizes on request!
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Lehren, Einstellringe
Gauges, setting rings

JBO Gewinde-Lehren ,MultiCheck” mit Gewindetiefe-Priifung 7hread gauges ,, MultiCheck” with checking of threat depth

fur metrische 1S0-Regelgewinde nach DIN 13 (rechts) | Toleranz 6H | Ablesung 0,5 mm (Skala) / 0,1 mm (Nonius) / 0,01 mm

(Digital) | Messtiefe bis 4x @

for IS0 standard metric thread according to DIN 13 (right)| tolerance 6H| Reading 0.5 mm (scale) / 0.1 mm (vernier) / 0.01 mm

(digital)| threat depth up to 4x 0

48-5...

Gewinde Steigung
thread pitch

M2
M2,5
M3
M3,5
M4
M5
Mé
M8
M10
M12
M14

Weitere GroRen und Modelle (auch motorisiert) auf M16

Anfrage! M18
Further sizes and models (also motorized) on request! M20

Einstelllehre sefting gauge :
zur Uberpriifung und Einstellung der Nullstellung der Tiefenmesseinrichtung

for checking and adjusting of zero-position of depth measuring

0,40
0,45
0,50
0,60
0,70
0,80
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,00
2,50
2,50

&
o™

mit Skala

with scale
oderne, R
48-502 277,00
48-5025 269,00
48-503 262,00
48-5035 269,00
48-504 256,00
48-505 251,00
48-506 234,00
48-508 277,00
48-510 281,00
48-512 299,00
48-514 303,00
48-516 366,00
48-518 370,00
48-520 514,00

mit Nonius
with vernier

Art.-Nr.
Order no.

48-602
48-6025
48-603
48-6035
48-604
48-605
48-606
48-608
48-610
48-612
48-614
48-616
48-618
48-620

EUR

403,00
382,00
375,00
382,00
369,00
358,00
347,00
387,00
391,00
419,00
422,00
498,00
502,0